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DEAR CUSTOMER!

Thank you for choosing our products.

We want you and your family to enjoy clean drinking water. With Ecosoft filter you will forget the
trouble of using large bottles. Pure spring water for drinking, cooking and making drinks will
always be at hand. Please read this instruction manual and check validity of the warranty card
before using the system.

1. PURPOSE OF THE PRODUCT

Before installing and using the reverse osmosis filter, carefully read this
manual. Following the instructions will ensure the safe and efficient
operation of the system and help prevent potential injuries or damage to
equipment and property.

Reverse osmosis is by far the most advanced technology of water purification in use today.
Special semipermeable membrane structure similar in its properties to the membrane of a living
cell is capable of purifying drinking water from virtually all harmful impurities (see Figure 1). The
membrane can be conceived of as having tiny pores, 200 times smaller than viruses and 4000
times smaller than bacteria. Domestic water filters with reverse osmosis membranes harness the
principle of body’s metabolism on a cellular level. Only molecules of certain size can penetrate
cellular membrane.
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Figure 1 size, pure water

Direct flow reverse osmosis filter CROSS is a four-stage in three steps filtration unit with three
cartridges functioning as follows (see section (2.3) for reference numbers). Filter rack is connected
to cold water supply with feed water adapter (4). White tube (3/8") carries water from feed valve
through low pressure switch (for MO3600PECO and MO3600MPECO) and inlet solenoid valve
to the CF filter cartridge. Incoming water then passes through pre-filter cartridge (7). Pre-filter
cartridge is a complex cartridge with 2 stages inside. It is designed to remove solids (such as rust,
sand, silt, etc), residual chlorine, and organochlorines from water. After undergoing pre-treatment
steps in the pre-filter, water enters into the third (and the most important) stage: reverse
osmosis membrane (7) contained in a cartridge RO. One of the two outlets supplies purified
water (permeate), and the other carries away water with rejected impurities (concentrate). The
membrane purifies water at the molecular level by passing through its pores only the water
molecules and the molecules of dissolved oxygen.
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1. PURPOSE OF THE PRODUCT

Inside the membrane, water is separated into two streams: concentrate, which is discharged into
drain, and permeate, which enters next step - post-filter (7).

After opening the purified water valve (3), the pressure in the system drops and the high pressure
switch is activated, opening the inlet valve and starting the pump, automatically resuming the
flow of water through the pretreatment cartridge to the membrane. After opening the purified
water valve (3), the pressure in the system drops and the high pressure switch is activated,
opening the inlet valve and starting the pump, automatically resuming the flow of water through
the pretreatment cartridge to the membrane. The purified water after the membrane enters the
fourth stage of purification — the CB carbon post-filter or MCB mineralazing carbon post-filter,
designed for final water purification. The purified water after the membrane enters the fourth
stage of purification — the CB carbon post-filter, designed for final water purification. It contains
extruded activated carbon. This filter improves the taste and smell of the purified water. This filter
is direct-flow, so no water storage tank is required. With a capacity of 600 GPD (90 I/h), it takes
only 8 seconds to fill a 200 ml glass.

2. SPECIFICATIONS AND COMPONENTS

2.1 MODEL DESIGNATIONS

Models Please, find model of your filter on enclosure

MO 3400 P ECO

MO 3 600 P ECO [ MO X YYY ZZZZAAABBBJ
MO 3 600 M P ECO

MO — The type of filter. RO stands for reverse osmosis
X — Number of stages
YYY — Capacity of reverse osmosis membrane in GPD (gallons per day)*:

400GPD 1 440 liters per day 60 liters per hour
600GPD 2 160 liters per day 90 liters per hour

* Capacity of the reverse osmosis filter is variable and depends on a number of factors. These include supply water quality, wear
of pre-filter cartridges and of membrane itself, supply water pressure and temperature.

7777 — | egend of additional equipment (no letters specify base model with no extra equipment):

M The filter is equipped with mineralizing post-filter

p** The filter is equipped with pressure booster pump

AAA — Trademark
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2. SPECIFICATIONS AND COMPONENTS

For example: MO3600MPECO means reverse osmosis unit with 3 stages equipped with
membrane of 600 gallon per day capacity (90 | / h), mineralizing post-filter and booster pump.
Trademark ECOSOFT.

** Models equipped with a pressure booster pump (marked with the letter «P» in the model designation), are intended for
connection to the single-phase AC power with a voltage of 230V, 50 Hz.

The system is equipped with a power cord with a plug and should be connected in the proper
type of socket with grounding complying with the local standards. Electrical safety notice:
this appliance should be connected into a circuit with an RCB installed Before performing any
operations system must be disconnected from the electric power source.

CAUTION!

Filter installation should be carried out by a specialist with appropriate
qualifications and experience.

The product should only be used with cold water supply!

2.2 SPECIFICATIONS AND REQUIREMENTS

Parameter MO3400PECO MO3600PECO  MO3600MPECO
Main pressure, bar 2-5*

Feed water temperature, °C +5..+30%*

Flow capacity, I/min 1 1.5 1.5
Electrical rating 230V, 50 Hz

Power, W 120

Weight of the system, kg 11

Ambient temperature, °C +5..+40

Water supply connection %" thread and 3"

Filter dimensions, H x W x D, mm 435 x 140 x 458

* If supply water pressure is below required value, purchase pumped model or fit your existing filter with booster pump. If the
pressure in the water system is above the limit, it is necessary to install a pressure regulator on the main pipe. If pressure in tank
bladder is outside this range, it is necessary to pump up or release the pressure until it conforms to the requirement.

** If supply water temperature is up in the range of +20...+30 °C, rejection of impurities will be decreased and system capacity
increased, bringing about an increase in TDS. Using the product with supply water temperature in excess of +30 °C is not
recommended.

Reverse osmosis systems must be protected from high pressure and sudden
pressure surges caused by local water supply systems. A pressure regulator
must be installed at the system’s inlet.

The optimal operating pressure for the system is 3.5 bar (52.5 psi). Failure to install a pressure
regulator may result in damage to pressure-sensitive components and void the warranty.
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. SPECIFICATIONS AND COMPONENTS

2.3 WATER QUALITY
2.3.1 SUPPLY WATER QUALITY REQUIREMENTS*

Index Value** Index Value**

pH 6.5-8.5 Manganese <0.1 ppm
TDS <1500 ppm Chemical oxygen demand | <5ppm O,
Hardness <500 ppm CaCO, (<28 °dH) Total bacterial count (TBC) | <50 CFU/mL
Free chlorine | <0.5 ppm E. coli titer <3

Iron <0.3 ppm

Do not use with water that is microbiologically unsafe or of unknown quality without
adequate disinfection before the system.

* If water supply does not meet the requirements, service life of membrane and/or pre-filter cartridges may be shortened.

** If your home is supplied with raw well water, perform laboratory test of your water before in- stalling a reverse osmosis filter. If
any of your water indices exceed the limit, consider using a water treatment system to correct supply water quality. Refer to water
treatment specialists or companies for advice and proper equipment selection.

2.3.2 WATER QUALITY AFTER FILTER*

Index Value

pH 5.5-6.5

TDS 5-15 ppm

Calcium <2 ppm

Magnesium <1 ppm *Values are determined under the following conditions: temperature
. . of supply water is 25 °C, supply water quality and operation

Sodium + Potassium <5 ppm conditions correspond to manufacturer’s requirements.

2.3.3 QUALITY OF MINERALIZED WATER MO3600MPECO*

Please note!

Index Value Changes in the taste and odor of purified
pH 6.5-7.7 water after replacing the carbon post-filter
DS 40-70%* ppm ~ and mineralizer are due to the maximum

- capacity of the filter material at the beginning
Calcium 4-6 ppm of the cartridge life. During the operation of the
Magnesium - cartridges, the mineralization and organoleptic

characteristics of the water gradually decrease.
Follow the maintenance schedule for your filter to ensure consistent quality of treated water.

* Values are determined under the following conditions: temperature of supply water is 20 °C (68 °F), supply water quality and
operation conditions correspond to manufacturer’s requirements, water consumption as typical for a family of three. As the
temperature of supply water drops in winter, the minerals content may be lower, and with increasing temperature in summer -
higher.

** After standby for one hour or more the content of minerals in the first glass of purified water may be higher than the specified
values, as more minerals can dissolve during this period. This is normal and does not impair the quality of the purified water.

This manual is the intellectual property of Ecosoft. Copying and reprinting is prohibited. © 2025



Installer and user guide for CROSS direct flow reverse osmosis filters: MO3400PECO, MO3600PECO, MO3600MPECO

2. SPECIFICATIONS AND COMPONENTS

2.4 REVERSE OSMOSIS FILTER COMPONENTS

T

1) Filter rack 2) Power adaptor 3) Drinking water faucet
- with light indication for models
MO3600PECO and MO3600MPECO
- without light indication for model
MO3400PECO

4) Feed water adapter 5) Set of colored tubes 6) Drain saddle
with valve
Code: MO3400PECO Code: MO3600PECO Code: MO3600MPECO

CF — CPVDFRO CF — CPVDFRO CF — CPVDFRO

q RO — CSVRO400DFRO % 4 RO — CSVRO600DFRO :’;2 RO — CSVROG00DFRO j’;j
CB — CHVCBDFRO # CB — CHVCBDFRO 3 % MCB — PDCBDFRO 3

7) Set of cartridges

|

The manufacturer reserves the right to modify product design or specific components if such
modification does not entail deterioration of consumer properties of the product.
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2. SPECIFICATIONS AND COMPONENTS

2.5 REVERSE OSMOSIS FILTER INDICATORS

@?@
|

1 - System performance indicator - making water indication, water quality indication, faults
indication, flushing indication

2 - RO replacement filter lifetime indicator

3 - CB or MCB replacement filter lifetime indicator

4 - CF replacement filter lifetime indicator

5 - Faucet indicator - making water indication, faults indication, replacement indication, flushing
indication for MO3600PECO and MO3600MPECO

3. FILTER INSTALLATION

Before installing a domestic reverse osmosis filter please carefully read this instruction.
This system must be installed in compliance with local codes.

For correct installation of the system, request one of the Ecosoft Authorised Service
Centres. The manufacturer is not responsible if the system was installed by an unqual-
ified specialist

3.1 BEFORE COMMENCING INSTALLATION

1) Check that all parts are in the package. Do not open the plastic bags with filter parts before you
make sure everything is in place to be able to return faulty/incomplete package.

2) Check conformity of your local variables to requirements specifications:

Main pressure* Supply water temperature*

Check water pressure at mains before install- | Check temperature of supply water. Compare
ing the product. Compare to the requirements | to the requirements in paragraph (2.1).
in paragraph (2.1).

* Refer to paragraph 2.1 for recommended measures in case any of the above variables does not meet the
requirements.
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3. FILTER INSTALLATION

— verify that your product is as specified in paragraph 2.1;
— verify that your supply water quality** meets the requirements in paragraph 2.2.

**If supply water quality does not meet the requirements, it is necessary to consult with a water treatment specialist.

3) Before installing the system, make sure there is enough space for the filter rack under the sink.
4) Electrical safety notice: This appliance should be connected into a circuit with an RCB
installed. Please note voltage requirements.

5) Install the system per the guidelines of this manual.

6) The unit is to be supplied with single-phase 230 VAC, 50 Hz electrical power.

The unit is supplied with power cord and can be connected to a properly installed IEC 60884-1
compliant socket. Electrical specification of the unit can be found on manufacturer’s factory
sticker. That system and installation must comply with state and local laws and regulations.

7) Reverse osmosis systems must be protected from high pressure and sudden pressure surges
caused by local water supply systems. A pressure regulator must be installed at the system'’s inlet.
The optimal operating pressure for the system is 3.5 bar (52.5 psi). Failure to install a pressure
regulator may result in damage to pressure-sensitive components and void the warranty.

3.2 CONNECTION DIAGRAM

1/4" Red pipe
L

Ifs
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3. FILTER INSTALLATION

3.3 RECOMMENDED TOOLS FOR INSTALLATION

N
M

ADJUSTABLE
WRENCH

CONTAINER ‘

parts during the installation or maintenance of the filter.
Keep children away from the filter system and its components without adult

| Do not allow children under the age of 3 to come into contact with small
supervision.

3.4 INSTALLATION PROCEDURE

Wash your hands thoroughly with anti-bacterial soap before handling tubes, cartridges,
and membrane.

This system should desirably be installed in places protected from direct sunlight and
away from heating appliances.

1. Remove the reverse osmosis system from its packaging and check the equipment.

2. Shut off water supply in your kitchen or whole home and open water tap where you are about
to install the system (on your kitchen sink) for 1 minute to relieve pressure in the system, and
then close it.
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3. FILTER INSTALLATION

3. Screw the feed water adapter with valve (4) (see section (2.3) for reference numbers) into the
cold water plumbing.

Connections size is selected to fit most common size %2 inch pipe. If your pipe is of another size,
prepare an appropriate adapter.

Fig,A2 Fig,A3

PTFE tape

4. Unscrew the compression nut from the feed valve (4) and put it on the 3/8” white tube. Push
the white tube on the end of feed valve's fitting and screw on the compression nut. Connect the
free end of the 3/8” white tube with the quick connect fitting “Inlet” on the connection panel of
the rack. Insert the 3/8" quick coupling lock plate between the quick connect and the claw of the
water inlet pipe.

/_\_/ 3/8" PE pipe in
proper length
_ = %

@ 3/8" quick coupling

lock plate
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3. FILTER INSTALLATION

5. Connect the drain saddle (6) with drain pipe from
the kitchen sink. The drain saddle is compatible
with most standard drain pipes. Drill a hole of 5.0
mm (0.2") diameter in the kitchen sink drain pipe,
apply rubber gasket with sticky base (included in
the package).

Install the drain saddle (6) on the drain pipe over
the hole. Tighten screws on drain saddle with a
screwdriver. Insert red tube into the connection on
the clamp. Connect the other end of the red tube
with concentrate outlet «Waste» on the connection
panel of the rack. Insert 1/4" quick coupling lock
plate between quick coupling and jack catch of pipe.

1/4" quick coupling

lock plate

>

’ 1/4" wihte PE pipe in proper lenght ‘

CAUTION!

If RO systems do not use air gap faucets, it is required that they be plumbed
in with a physical air gap between the waste water outlet and the drain.
This is so if the drain backs up, sewage will not push up into the RO system.

6. Connect one end of 1/4" white tube to the //_\_/
«Filtered» output on the connection panel 1/4" quick coupling
of the rack. Insert the 1/4"quick coupling lock plate

lock plate between the quick connect and /
the claw of the water inlet pipe. -

1/4" winhte PE pipe
in proper lenght
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3. FILTER INSTALLATION

7. Installation of the faucet.

7.1. To install drinking water faucet (3) drill 15.5
mm (1/2") diameter hole for single way tap in a
convenient location at the sink or countertop.

Caution!

Metal shavings can damage your
unit, remove them carefully as
soon as you have drilled the
hole. If the mounting surface is
ceramic or stone, you may need
a special carbide drill.

Mount the faucet on the sink or countertop as
shown in the figure. Upper gasket, gasket ring,
below gasket and installation knob on the faucet
shank must fix the faucet firmly on the surface.

7.2 Push the direct quick coupling as deeply as
possible to the bottom of the faucet’s inlet water
threaded pipe and insert the fixing clip.

7.3 After the faucet is installed, insert the other
end of the 1/4" white tube of pure water pipe
connected to the rack into the quick connection
of the faucet and insert the fixing clip.

7.4 Take the faucet aviation connector and insert
it into the special connector on the connection
panel in the required direction, and fix it by
screwing it with a plastic ring (for MO3600PECO
and MO3600MPECO).

/¢

Data interface ¢

Faucet body «

Upper gasket ¢

Coun tertop ¢

Gasket ring ¢

Below gasket ¢

Installation knob ¢

Inlet water threaded pipe ¢

Direct quick coupling

1/4" quick coupling ¢
lock plate

1/4" PE Pipe #

‘ Aviation interface ¢ }\
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3. FILTER INSTALLATION

8. Connect the power adapter to the power output on the connection panel of the rack.

=

’ Power interface ¢ ‘

Be sure to remove the plastic caps from the inlet and outlet of the filters before install-
ing the filters.

9. To install the filters, present each filter in its respective housing with the handle in a horizontal
position (1):

1. The CF filter cartridge is installed on

the first stage CF of main body tank; / /
2. The RO filter cartridge is installed on
the second stage RO of main body tank;
3. The CB or MCB filter cartridge is in-
stalled on the third stage CB or MCB of

main body tank. - .

Insert firmly all the way and turn the han- / /

dle 90 degrees clockwise. After instal- . .

lation, the filters should be as shown in

position (2). @
3
) +()
o o)

,.
\
[
[
Q
P
h
y
[

(1) (2)

This manual is the intellectual property of Ecosoft. Copying and reprinting is prohibited. © 2025



6 Installer and user guide for CROSS direct flow reverse osmosis filters: MO3400PECO, MO3600PECO, MO3600MPECO

3. FILTER INSTALLATION

3.5. FIRST TIME USE

1. Turn on the feed water valve (4) (see section (2.3) for reference numbers).

2. Connect the machine to the power supply. When the machine is powered on, the buzzer will
sound for 0.1 seconds, and the four indicator and the indicator on the purified water faucet will
light up in turn (blue-violet-red) for 1 second;

3. The machine will automatically wash for 5 mins. During washing, the filter life indicators (2-4)
are constantly lit in blue, and the system indicator (1) flashes red. The main part of the water is
draining (for MO3600PECO and MO3600MPECO).

4. Flush for 30 mins after washing. Open the purified water facet (3). During flushing, the filters
lifetime indicators (2-4) lights are always on, and the system indicator (1) light flashes blue (or as
an indicator (1) is also a water quality indicator it flashes according to the present water quality
situation), faucet indicator (5) is also flashes blue.

5. When washing, be sure to carefully check the tightness of all parts of the product, wipe the
connection points with a paper tissue to see if the paper tissue is wet. Check whether the water
pipes are installed correctly and completely.

6. When the flushing is complete, turn off the purified water faucet (3) and make sure that the
faucet does not leak, then the machine debugging is completed.

7. After washing, the whole machine enters the normal water-making state, and the system
indicator (1) and faucet indicator (5) are always blue during water supply . At this time, if you
have no need for water, turn off the faucet.

4, STEPS AFTER INSTALLATION

VERIFICATION OF THE UNIT'S OPERATING PARAMETERS

1. Measure recovery (proportion of supply water that becomes purified). You will need 1 L
(1 quart) measuring cup and a stopwatch.

Open faucet (3) and measure time that the unit takes to produce 1 L (1 quart) of permeate
(purified water), then close faucet (3). Write down the result (tPermeate in the equation below).
Disconnect the red tube connected to sink drain from drain saddle. Open faucet (3) and measure
time that the unit takes to produce 1 L (1 quart) of concentrate (waste water), then close faucet
3. Write down the result (tConcentrate in the equation below). Calculate recovery using formula:

t
R = Concentrate x 100 %
t

Permeate + tConcentrate

Where t is the number of seconds to obtain 1 L (1 quart) of water, R is recovery.

2. Measure TDS of supply water and TDS of purified water using a calibrated TDS meter.
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4. STEPS AFTER INSTALLATION

3. Check the operation of the inlet solenoid valve. When closing the inlet valve (4), after 1.5
minutes (90 seconds), the low pressure switch is activated, the inlet valve is closed, and the
pump stops, the corresponding sound and light indication is activated (for MO3600PECO and
MO3600MPECO) (paragraph 6.6) . When the purified water faucet is turned off, the high
pressure switch is activated, the inlet valve is closed and the pump stops.

4. Check the unit for leaks.

5. Make record of commissioning in the maintenance log in paragraph 9 of this book.

5. USAGE

1. Domestic reverse osmosis system is designed for purification of cold water only.

2. To enjoy purified water of consistent quality, replacement filters should be replaced on time.
Delay in the replacement of cartridges can lead to deterioration or destruction of the membrane.
If the rate of filtration drops significantly and is not helped by replacing CF filter, you need to
replace reverse osmosis membrane.

3. If you do not plan to use the system for a long time, it is recommended to shut off the water
supply to the system and disconnect it from the power supply.

4. Water Pressure Check

Water should be supplied to the system at a pressure that matches the manufacturer’s
recommended parameters (usually 2-5 bar). If the water pressure is too low, the system may
operate inefficiently, and if it is too high, it may damage the membrane. Using a water pressure
reducer to adjust the pressure is mandatory.

5. Installing a Pressure Regulator Before the Reverse Osmosis System

The reverse osmosis system must be protected from high pressure and sharp pressure
fluctuations, which may occur due to local water supply system characteristics. A pressure
regulator must be installed at the system’s inlet. The optimal working pressure for the system is
3.5 bar (52.5 psi). The absence of a pressure regulator may lead to damage to pressure-sensitive
components and void the warranty.

6. Do Not Use the System to Purify Water Containing Qils, Solvents, or Aggressive Chemicals
Reverse osmosis is not suitable for purifying water containing organic solvents, oils, or other
aggressive chemicals. Such contaminants can damage the membrane and reduce filtration
efficiency. Specialized filtration systems are required for purifying water with such pollutants.

7. Cleaning External Components

To maintain cleanliness and safety of the system, clean the external components (e.g., the casing,
connections) with a soft cloth dampened with a cleaning solution. Avoid using harsh chemicals
that may damage the system'’s surface and components.

8. Monitoring System Operation
Periodically check the system’s operation, monitor changes in performance. If the system starts
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5. USAGE

working at reduced levels or there are unusual noises or smells, it may signal the need for
immediate servicing or component replacement.

9. Record the Date and Work Done in the Maintenance Log During Each Service

For convenience and proper system operation, it is recommended to maintain a maintenance
log. It should record the dates of cartridge, membrane, and other component replacements, as
well as the dates of disinfection and other important maintenance tasks.

10. Check the System for Leaks
Check the system for leaks. If any leaks are detected, contact the service team.

Warranty Disclaimer:

The warranty does not cover damages caused by violation of operating conditions, such as using
the system for purposes other than intended, improper maintenance or modifications, absence
of a pressure regulator, or the use of water containing aggressive chemicals. Failure to follow
recommendations regarding cartridge replacement, membrane replacement, water pressure
checks, or disinfection may result in the loss of warranty.

5.1 REPLACEMENT FILTER

Replacement filter lifetime /

REples s natiiey Pure water treatment capacity

CF Filter cartridge 12 months /4 000 L
RO Filter cartridge 24 months /8 000 L
CB Filter cartridge 12 months /4 000 L
MCB Filter cartridge 12 months /4 000 L

Warning. The replacement cycle of each filter element suggested for this system is an average
value obtained according to the tap water conditions in different locations. If the local water
quality is below average, the actual filter element life will differ from the recommended filter
element life. If the filter element is prematurely clogged or defective, use the actual state of use
as a basis for replacing the filter element.

* The service life of the membranes and cartridges and the frequency of their replacement depend on the quality of the incoming
water.

5.2 THE PROCEDURE FOR CARTRIDGES REPLACING

Please replace the filter cartridge regularly according to the violet and red lights of the respective
replacement filter lifetime indicator (2-4) or faucet indicator (5) (see section (2.3) for reference
numbers).

The system has FAST&DRY filter replacement technology. The replacement process does not
need to cut off the water source. However, we recommend you close off the inlet water while
replacing the cartridges.
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S. USAGE

To replace the cartridge you need to make easy steps:

1. Turn the exhaust filter counterclockwise.

2. Pull the exhausted filter towards you.

3. Present a new filter in its respective housing with the handle in a horizontal position.

4. Insert firmly all the way and turn the handle 90 degrees clockwise.

5. Reset the filter cartridge: long press the corresponding filter cartridge reset key for 5 seconds,
the buzzer will sound once (1s), the corresponding filter cartridge life indicator will flash purple
twice and then turn on blue. The system will start flushing the respective filter for 5-6 minutes
(for CF and RO), indicator (1) flashes red. After this time expires, you must complete the rinsing of
the filters (RO and CB) by opening the purified water valve (3), and indicator 1 and the indicator
on the purified water valve will flash in the color corresponding to the current water quality. The
rinsing time for the RO filter is 30 minutes, and for the CB or MCB filter - 15 minutes. When the
rinsing is complete, indicator (1) and indicator (5) on the purified water valve light up blue.

5.3 FILTER LIFETIME DISPLAY

Time of life Liters of

Period of life remaining capacity L'.fet'me Acoustic
. display
(days) remaining
Normal >15 > 150 Permanent No alarm
blue
There is little Permanent One beep when opening the
<15 <150 :
left violet faucet
Exhausted <0 <0 Permanent Double beeps when opening
red the faucet
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S. USAGE

5.4 WATER QUALITY DISPLAY

Water quality Tds range, ppm Water quality display
Excellent <100 Permanent blue

Good =100 and <150 Permanent violet

Bad =150 Permanent red

5.5 SYSTEM OPERATION MODES

Function

Power on

Action logic

Buzzer beeps 0.1S, indica-
tor display 3S

Replacement
filter lifetime
indicator status

Blue-Purple-Red
indicator light on 1S

System indicator status

Blue-Purple-Red indicator
lighton 1S

First time use
washing

Automatic flushing 5 mins

Blue always lights
on

Red flashing

The user turns on the tap to
go on running water for 30
minutes

Blue always lights
on

Flashing according to
current water quality
status

Washing for a
replacement
filter

1. CF filter cartridge:
automatic flushing for 5
minutes.

2. RO filter cartridge:
automatic flushing for 5
minutes, open the tap and
flush for 30 minutes.

3. CB or MCB filter
cartridge: open the tap and
flush for 15 minutes.

Blue always lights
on

1. Water quality indicator
light red flashing when
flushing.

2. When opening the
faucet to flushing, the
water quality indicator will
be flashing according to
the current water quality.

Always light on

Always light on accord-

User takes Water making action (based on filter ing to the current water
water e X :
lifetime display) quality
The machine stops making | Always light on
Standby water and goes into stand- | (based on filter Go out
by mode. lifetime display)
Fault The whole machine does See part 6.6

not work

This manual is the intellectual property of Ecosoft. Copying and reprinting is prohibited. © 2025



Installer and user guide for CROSS direct flow reverse osmosis filters: MO3400PECO, MO3600PECO, MO3600MPECO o1

5. USAGE

5.6 SMART FEATURES

SMART features Display Acoustic Solution
Leak inside the ggg%gﬁ ég%j)c?g?:’ge)r(esgse When the leak is
machine numbers), filters lifetime Beeps for eliminated, the alarm is
(for MO3600PECO indicators'(2-4) nd faucet 3 minutes deactivated, and it returns
and MO3600MPECO) indicator (5) flashing red to the normal state
The pump has been
; Filters lifetime indicators working between 30 and
Epﬁéed'on by pump (2-4) and faucet indicator 3 beeps 33 minutes. Disconnect
(5) flashing red and reconnect the
electrical connection
Pressure loss while %he
system is running: the )
system runs for 90 seconds, Open the inlet water
then the pump stops 3 beeps valve. Check the incoming
) ) service IifFe) indicators (2-4) \t/)vlatekr supply line for
Protection against flash blue, open purified ockages
lack of inlet water water valve (5) flashes red
ressure
(for MO3600PECO
and MO3600MPECO)
No inlet pressure at :
system start-up: service life \%ﬁ)\fen tchheelcrﬁ;éviargggmm
indicators (2-4) flash blue, |3 beeps water suoplv line for 9
open purified water tap (5) blocka e%p Y
flashes red 9
Protection by . e
Filters lifetime indicators )
start / stop i Disconnect and reconnect
(2-4) and faucet indicator 4 beeps the electrical connection

(for MO3600PECO
and MO3600MPECO)

(5) flashing violet

5.7 AUTOMATIC FLUSHING FOR MO3600PECO AND MO3600MPECO SYSTEMS

- The filter starts flushing the membrane element every time it is connected to the power supply

- The filter starts rinsing the membrane element 5 minutes after each water extraction

- The filter starts flushing the membrane element every 12 hours of inactivity

5.8 AUTOMATIC FLUSHING FOR MO3400PECO

- The filter starts rinsing the membrane element 5 minutes after each water extraction
- The filter starts flushing the membrane element every 12 hours of inactivity
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6. SANITIZATION OF REVERSE OSMOSIS FILTER

Necessary material:

» Filter housing 2.5" x 10" and connectors
+ 3% hydrogen peroxide (1 1)

* Brush

» Single-use vinyl gloves

+ Easy-rinse soap or detergent

+ Sanitizing spray

+ Paper napkin

Carry out a sanitization of the equipment after filters replacement and continuous stand-by.
The water used during sanitization must be potable water (from a public distribution network
complying with the corresponding potability requirements). To do this, follow the steps below:

+ Open faucet 3 and let water recirculate in order to renew the water inside the equipment.

- Close the inlet valve (4) (see section (2.3) for reference numbers) and open faucet (3) to decrease
the pressure in the equipment.

+ Use single-use vinyl gloves to handle sanitizing products.

- Remove the exhausted replacement filters for disposal and clean the inside of the housing and
the connections with a brush (which must be kept clean and disinfected) together with Easy-to-
rinse soap or detergent (low-sudsing) and suitable for cleaning surfaces in contact with food.
Subsequently rinse the housings and connections correctly ensuring that all traces of detergent
are removed.

+ Change the filters and wash them as indicated in the corresponding section 6.2. To sanitize the
equipment, the filters must be inside their housings.

- Disconnect the inlet tube to the system marked as “Inlet”, and insert the Filter housing 2.5" x
10" with connectors between the feed water valve (4) and the system’s water “Inlet”.

- Once the assembly is installed, keep the feed water valve (4) closed. The Filter housing 2.5" x
10" must be empty.

+ Pour 1 L of Hydrogen Peroxide into the Filter housing. Screw the samp correctly to its head.

- The feed water valve (4) and the faucet (3) must be closed. Connect the equipment to the
electrical supply.

+ Open the feed water valve 4 and the faucet (3), allowing the system to start operating and
letting the Oxygenated Water suck into it. When first potion of sanitizing liquid (about 300 ml) will
run out close the faucet (3). At this time the entire circuit contains sanitizing liquid.

+ After 10 minutes open faucet (3) and let the water flow for 5 minutes.

CLOSED :@:
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6. SANITIZATION OF REVERSE OSMOSIS FILTER

Filter
housing Probe
2.5"x 10" quality

Pre-filtration Membrane Post filtration
Entry CF RO cB

+ Pay special attention to sanitizing the faucet spout. Use the sanitizing spray (or, failing that,
hydrogen peroxide, dosing it in such a way that it penetrates the faucet spout) and single-use
blotting paper. Spray the spray on the faucet nozzle, rub the spout and faucet nozzle with the
disposable paper and do not touch it directly with your hands.

+ Given that sanitization and rinsing do not ensure the complete removal of carbon dust from
new filters or sanitization residues, rinse the osmosis equipment with plenty of water, after each
sanitization, circulating mains water of adequate quality for 5 minutes or more. Discard the first
5 liters of water before consuming it.

+ Remove sanitizing installation when disinfection is finished

+ At the end, take a drying kitchen paper, dry all the parts that may have gotten wet and especially
the leak detection probe.
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7. TROUBLESHOOTING

Problem

Fitting leak

Cause

Tube is not joined tightly

Solution

Remove and rejoin the tube

Drain saddle leak

Drain saddle is not installed
properly

Reinstall drain saddle as described in
paragraph 3.4 in this manual

Water runs too
slowly from the
faucet or slows
down substantially
a few seconds
after the faucet is
opened

CF filter is dirty

Replace CF filter

Contaminated membrane

Measure permeate flow rate by opening
the faucet. Use a measuring cup to
check if the time it takes to produce 1 L
drinking water is 40 seconds.

If it took twice as long or more to
produce 1 liter of water, the membrane
may need to be replaced

Drain saddle is not installed
properly

Straighten the tube

High noise

Water supply pressure too high

If necessary, install a pressure regulator
or refer to a plumber. Contact the
service center

The system keeps
switching on and
off and will not
stop

Surges in feed water pressure
just above low pressure switch
setting

Eliminate pressure surges. Check
supply water piping for clogs and other
obstructions and eliminate if present

The system will
not switch on

Feed valve or main shutoff valve
is closed

Open all valves on supply water pipes.
Check for clogs/ obstruction

Defective low pressure switch
High pressure switch is

Low pressure switch defective Replace
the switch. Check the contact group

Defective high pressure switch

Low pressure switch defective Replace
the switch. Check the contact group

Pump overrun protection has
been triggered

Disconnect and reconnect the electrical
connection

The system will
not switch off

High pressure switch failure

Replace high pressure switch. Verify
proper electrical contact

The system has
switched off but
continues to send
water to drain

Solenoid valve failure

Replace the solenoid valve
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8. SERVICE RECORD

Manufacturer strongly recommends to keep record of your system’s operation. Information
recorded in this log will help specialists carry out maintenance or repair if needed. Also, this
information can be requested by the manufacturer in case any malfunctions are encountered.

COMMISSIONING

Commissioning date, DD: MM: YY

Main pressure

Sanitization performed, YES / NO

Recovery, %

Recommendations

Further information about
installed equipment: name, date
of installation (Example: pressure
regulator, pump, POE water filter
etc.)

Seller’s identity

Installer’s identity

Installation works were completed. The product was tested and is fully functional. No
claims as to product quality and/or installer’s performance were encountered

Owner

Signature / Name

Installer

Signature / Name
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8. SERVICE RECORD

MAINTENANCE LOG

Type of job

Consumables used for the job:
product, date of manufacture,
serial number (example:
cartridges, membrane)

Sanitization performed, YES / NO

Recovery, %

Recommendations

Date of maintenance, DD:MM: YY

Servicing company name

Installer's name

Servicing company contact
information

Signature

9. ENVIRONMENTAL AND HEALTH SAFETY

The product does not have any chemical, radiological, electrochemical impact on the
environment. The product is not regarded as hazardous by their impact on the human body,
meets requirements of relevant sanitary legislation for its intended scope of use.

10. PURCHASING

Desirably, the product should be purchased from authorized sales establishments. When buying,
check integrity of packaging, absence of mechanical damage and other defects, contents of the
system (without opening the plastic bags), availability of user documentation, particularly this
manual.
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11. TRANSPORTATION AND STORAGE

Shipping of the product may take place by any means of transport (except unheated during cold
seasons in colder climates) in accordance with the rules of transportation of goods, applicable
to each type of transport. Observe handling labels when handling and shipping the product.
Product should be stored indoors with protection from mechanical damage, impact of moisture
and aggressive chemicals. Store this product in the manufacturer’s original packaging at ambient
temperatures ranging from 5 °C to 40 °C (from 41 °F to 104 °F) and relative humidity up to 80%,
atleast 1T m (3.3 ft) away from heating equipment.

12. WARNING

Dear User,

Before using your reverse osmosis system, please carefully review the following warnings and
recommendations. Adhering to these instructions will not only ensure the correct operation of
your system but also help you avoid serious issues that could result in equipment damage and
loss of warranty coverage.

1. User Manual and Local Standards

Before installing and using the reverse osmosis system, carefully read the user manual, local
plumbing standards, and regulations, and strictly follow all instructions. Proper adherence
ensures safe and efficient system operation and prevents possible injuries or damages. It is
recommended to consult qualified professionals for system installation and related tasks.

2. Pressure Protection

To ensure proper system operation, it is essential to protect it from high pressure and sudden
pressure surges in the water supply network. A pressure regulator must be installed at the inlet.
The absence of a pressure regulator may damage system components and void the warranty.
The optimal operating pressure for the system is 3.5 bar (52.5 psi).

3. Maintenance Log

The manufacturer strongly recommends maintaining a technical maintenance log (Section 9.1)
to record all performed activities, such as commissioning, cartridge replacement, membrane
replacement, disinfection, and other procedures. This information is vital for technical
specialists diagnosing your reverse osmosis system and may be required for warranty claims or
troubleshooting.

4. Installation by Qualified Professionals
The system must be installed and commissioned exclusively by qualified specialists. It is designed
solely for cold water purification.

5. Water Analysis

Before using the system, conduct an analysis of the incoming water at a certified laboratory
to assess its quality and ensure compliance with the parameters (Section 2) necessary for the
system’s proper operation.
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12. WARNING

Requirements for water supplied to the reverse osmosis system:

Indicator Value

pH 6.5-8.5
Mineralization <1500 ppm
Hardness <500 ppm CaCO? (<28 °dH)
Free chlorine <0.5 ppm

Iron <0.3 ppm
Manganese <0.1 ppm
Chemical oxygen demand <5 ppm O,

Total bacterial count (TBC) <50 CFU/mL

E. coli titer <3

6. Water Disinfection
Do not use the system to purify microbiologically unsafe water or water of unknown quality
without proper prior disinfection.

7. Water Pressure Check
Water must be supplied to the system at a pressure recommended by the manufacturer (2-6 bar).
The use of a pressure reducer is mandatory.

8. Leak Inspection
After installation, check the system for leaks, especially during the first two weeks of use. Perform
periodic checks afterward.

9. Regular Cartridge Replacement and Maintenance
Pre-filter cartridges should be replaced at least every six months. Timely replacement helps
prevent membrane damage and ensures effective system operation (Section 6).

10. Reverse Osmosis Membrane Replacement

To maintain consistent water quality, the reverse osmosis membrane must be replaced every
1-1.5 years. If the TDS level in the purified water exceeds 15 mg/L, this signals the need for
membrane replacement and consultation with qualified service support (Section 6).

11. Disinfection After Extended Downtime
If the system has not been used for more than two weeks, disinfection and complete replacement
of filter elements are required (Section 7).

12. Shutting Off Water Supply
In case of extended absence (more than two days), it is recommended to shut off the water
supply to the system to prevent leaks or damage.

13. Limitation of Liability

The manufacturer is not responsible for any incidental or indirect damages caused by non-
compliance with explicit or implied warranty conditions or any device defect. This includes
damage to the device, loss of time, inconvenience, damage to personal property, loss of income,
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12. WARNING

commercial losses, shipping costs, travel expenses, phone charges, or other similar damages.

14. Warranty Attention
Improper installation, the absence of a pressure regulator, untimely component replacement, or
failure to follow instructions will result in warranty voidance.

Adhering to these recommendations will ensure the stable operation of your reverse osmosis
system and protect you from unwanted issues.

13. WARRANTY

We are grateful that you purchased the reverse osmosis system manufactured by Ecosoft. We
hope that our system will serve you for a long time and provide your family with the enjoyment
of clean drinking water.

Warranty Period

The warranty period for the product is 12 months from the date of sale through the retail network
(unless otherwise specified in the product warranty card).

Warranty Conditions

The manufacturer guarantees that this water purification system is free from manufacturing
defects, and these defects will not appear during the warranty period, provided the system is
installed and operated according to the technical requirements and operating conditions.

Important!

Before using the system, please carefully review:

+ The installation and operation manual of the reverse osmosis system,

+ The warranty terms,

+ Check the accuracy of the warranty card and the availability of a document confirming the
purchase (receipt, invoice, delivery note, commissioning report).

Warranty Card

The warranty card is valid only if:

+ The model is correctly specified, the date of sale is indicated,

+ Clear stamps of the selling company are present.

Manufacturer’s Responsibility

The manufacturer is not responsible for any damages caused by a defect in the device resulting

from the customer’s compliance with the requirements of this manual or after the expiration of
the warranty period.
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13. WARRANTY

Protection from High Pressure

To ensure proper operation of the system, protection from high pressure and sudden pressure
changes in the water supply network is necessary.

It is required:
+ A pressure regulator must be installed at the inlet,
+ The optimal operating pressure for the system is 3.5 bar (52.5 psi).

Important!

The absence of a pressure regulator may lead to damage to the system components and void
the warranty.

Conditions for Loss of Warranty

Incorrect installation, absence of a pressure regulator, untimely replacement of components,
non-compliance with water input requirements, or violation of instructions will result in the loss
of warranty.

Warranty obligations do not cover:

+ Damage caused by normal wear and tear,
Breakdowns due to improper use,

- Damage caused by modifications, changes, or repairs made by the buyer or a third party,

+ Consumables (cartridges, reverse osmosis membranes, post-carbon filter, remineralizer, and
other replaceable elements), whose service life depends on water quality and operating
conditions,

- Damage caused by external factors: pressure surges, temperature fluctuations, contamination,
mechanical or chemical impacts,

+ Electrical equipment without grounding or a voltage stabilizer in the network,

+ Failure to comply with storage, transportation, or operation conditions,

Failures and malfunctions due to untimely replacement of replaceable components or use of
elements from other manufacturers.

Important!

Any claims regarding water quality, taste, and odor of water purified using this filter will only be
accepted if supported by an analytical protocol conducted by an accredited laboratory.

Termination of Warranty Obligation

The warranty obligation is terminated:

- If the product is used for purposes other than its intended use,

- If the operating conditions specified in the passport and operation documents are not followed,
- If the product exceeds the specified technical norms for use (see item 2),

- If safety rules, storage, or transportation conditions are violated,

« If the product has been repaired or tampered with by an unauthorized service center,

- If the pressure regulator is not installed before the system.
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13. WARRANTY

We recommend using the services of authorized service centers for installation and commissioning

of the system. If you choose self-installation or installation by third-party service engineers, the

warranty may be voided if:

+ The system is incorrectly installed, resulting in improper operation or leakage of components,

+ The system operates incorrectly due to violation of the sequence of actions during
commissioning,

+ The pressure regulator is missing before the system.

Following these recommendations will ensure the stable operation of your reverse osmosis
system and protect you from unwanted problems.

After performing warranty works, the supplier prepares and sends the customer a report listing
the completed works and materials that do not require payment. The customer must sign the
report and return one copy within 5 calendar days from the moment of receipt.

If the report is not returned or no objections are raised within this period, the work and materials
are considered accepted by the customer without comment.

WARNING!!!

In the case of self-installation of the system, the manufacturer is not
responsible and does not accept any claims that may arise due to incorrect
installation and improper operation of the system as a whole.
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LUAHOBHI MOKYLI!

[akyemo Bam 3a BMOIp HaLLol npoayKLii.

M xouemo, o6 B Ta Balui 6113bKi HACONOMXKYBANMCS YACTOI MUTHOKO BOAOK. 3aBAAKM GinbTpy
Ecosoft Bu 3abygete npo KIoniT 3 rpoMisgkuMm ByTnamu, a YUCTa mKepenbHa BOAA AN NUTTH,
NPUrOTYBaHHS i Ta HaMoiB 3aBxav byae AoCTynHa. Mepen NoYaTKoM eKcryaTauii npocmo Bac
O03HaMOMUTUCH 3 IHCTPYKLIEIO Ta NEPEBIPUTI MPABUBHICTL 3aMOBHEHHSA FAPaHTIMHOMO Ta/loHa.

1. NAPU3HAYEHHSA ®INBTPY

Mepen BCTaHOBNEHHSIM Ta BUMKOPUCTaHHAM ¢inbTpa 3BOPOTHOro ocmocy
yBa)KHO O3HalioMTecsi 3 UMM NOCi6GHMKOM. [JloTpUMaHHA IHCTPYKLii
3a6e3neynTb 6e3neyHy Ta epeKTUBHY Po6OTy CMCTEeMU, a TaKOXK JOMOMOXKE
YHUKHYTU MOX/TMBUX TPAaBM Y1 NOLLUKOMAKEHb 06n1afHaHHA Ta MaliHa.

3BOPOTHUI OCMOC Ha CbOrOAHI € Habinbll [OBEPLUEHO TEXHOMOrEID OYMLLEHHA BOAN.
3aBOsKM cneuianbHii HaniBNPOHWUKHIM MeMOpaHi, NomibHi 3a CBOIMMU XapaKTepucTUKaMu OO
NPUPOOHOI MeMOBPaHN XKMBOI KITUHY, 3'ABUNACS MOXIMBICTL ePeKTUBHO OYMLLYBATL MUTHY
Boy GaKTUYHO BIA YCiX LUKIAAMBMX OOMILLOK, ¥ TOMY YMCANi BipyCiB Ta HiTpaTie (PUCYHOK 1).
Mopwu Takoi MembpaHu y 200 pasiB MeHLUe, HxX Bipycn, Ta y 4000 pasis MeHLUe, HixX bakTepil.
@iNbTPY 3BOPOTHOrO OCMOCY MPALLOKOTb 33 NPUHLMMIOM OOMIHY PEYOBUH Y XKMBOMY OpPraHi3mi
Ha KNITUHHOMY piBHI. Yepe3 MemMbpaHy KITUHM MOXYTb MPOHUKATW NULLIE MOMEKyIN NeBHOro
po3Mipy. MoLuvpeHi N060OBaHHS AEAKNX CNOXMBaYiB QiNbTPiB 3BOPOTHONO OCMOCY LLLOAO TOrO,
LLIO TaKa BoAa no3baseHa BCiX KOPUCHWX 15 OpraHisMy MikpOeneMeHTiB, He 30BCiM BUNpaBaaHi,
OCKiNbKM 96% HEeObXiAHWUX MOANHI MiHepaniB HAOXOAATb 3 Keto, @ He 3 BOLOH.

KoHueHTpaT
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BoponpoBigHa Boaa Mem6paHa

nig TMCKom

Yucra Boga
© Monekynu meHworo O Einbwi Monekynu
PucyHok 1 po3mipy, uncra Boaa
MPAMOTOYHNUI  GINbTP 3BOPOTHOro ocmocy CROSS — ue yoTmpucTyneHesa dinbTpauinHa

YCTaHOBKa, SIKa NPALIIOE 3a TaKOK CXeMOL0 (AMB. po34in (2.3) 4nd nocunaHb Ha Homepw): GinbTp
nio'e0HYETHCA 4O BOAOMPOBOY XONOAHOI BOAM 33 AOMOMOIOH0 BXiAHOI MydTI 3 KpaHOM nodadi
BoaM (4). bina Tpybka (3/8") nopae BoLy Bif KpaHy modayi BOAM Yepe3 AAaTUMK HU3bKOrO TUCKY
i BXIAHWI COMeHoIOHWI KnanaH 0o KapTpumka CF. BxigHa Boda crnoyaTtky mpoxoamTb 4epes
KapTpuoX nonepeaHboro o4vunLleHHs (7). KapTpuox nonepeHboro O4ULLEHHSA € KOMMIEKCHMM
[LBOCTYNeHeBNM QINbTPOM, MPU3HAYEHN ANS BUOANEHHA MeXaHIYHMX JOMILLOK, TakmnX AK ipxa,
MiCOK, MyN Ta iHWWX, BUAANEHHA 3 BOAM 3aJIMLLKOBOrO X/10PY, OPraHiyHMX Ta XJI0POPraHiyHmX
cnonyk. lMicna nonepedHbOro o4MLLEHHA BoAa NOTPansfae Ha HaronoBHILLWI eTar.

[laHunii NociBHWK € IHTENEKTYaNbHO BAacHICTIO KomnaHii Ecosoft. KonitosaHHs i nepeapyk 3abopoHeni. © 2025



[HCTPYKLLS 3 NiAKMOYeHHS Ta ekcrtyaTaLii npsMoToHHUX GinbTpiB 380POTHOr0 ocmMocy CROSS:
MO3400PECO, MO3600PECO, MO3600MPECO

1. APU3HAYEHHS ®INBTPY

BcepeounHi MembpaHy BOda PO3AINAETLCA HA ABA MOTOKU: KOHLEHTPAT, SKUIA CKMOAETLCA B
LpeHaXx, i nepmMearT, KM HAOXO4WTb Ha HAaCTYNHWM eTan — nocTdinsTp (7).

Micng BIOKPUTTS KpaHa ouulleHol Boau (3) TMCK B CUCTeMi Mafda€ i pefie BMCOKOro TUCKY
CNPaubOBYE, BIAKPUBAKOYM BXIAHUIA KNanaH i 3anyckatoyy Hacoc, aBTOMaTUYHO BIAHOBIIIOETHCH
HAAXOMKEeHHS BOAM Yepes KapTpuaK NonepeaHbOoro OUnLLEHHSA Ha MeMbpaHy. Boaa 3 foMilLKkamm
(KOHLeHTpaT) BiOBOOUTLCA B APEHa Yepes BUMYCKHWI KnanaH AN KOHUEHTpaTy, 3'€QHaHnn
4YEePBOHOIO TPYOKOIO 3 APEHAKHMIM XOMYTOM 6, IKMIA BCTAHOBIIOETHCS HA KaHaNi3aLinHi Tpyo6i.

Mpw 3abopi 3 KpaHa ouulleHa BoAa Micis mMeMbpaHy MOTPanase Ha YeTBepTUA CTyMiHb
OYMLLEHHA — ByrinbHWUI nocTdinbTp CB abo kapTpumk MiHepanizatop MCB 3 akTMBOBaHVM
BYriNNAM NprsHadeHnn ons GiHanbHOro ovmLLEeHHs BoAW. BiH MiCTUTL CnpecoBaHe akTBOBaHe
Byrinng. Llen ¢inbTp nokpaLlye CMak Ta 3anax O4uLLEHOI BOOW..

Llen ¢inbTp € NPIMOTOYHMM, TOMY pe3epByap 414 36epiraHHs Boau He NoTpibeH. MpoayKTUBHICTb

cTaHoBKTL 600 GPD (90 n/roa), 0715 HanOBHEHHSA CKIAHKM o6'emMoM 200 M 3Hago0bUTLCA nLLe
8 CekyHL.

2. XAPAKTEPUCTUKU TA KOMITJIEKTALLIA

2.1 YMOBHI NO3HAYEHHSA TA KOAW MOAENEN

Mogeni Mopenb Balwloi cuctemMu

MO 3400 P ECO

MO 3 600 P ECO [ MO X YYY ZZZZ AAA BBB j
MO 3 600 M P ECO

MO — Tun ¢inbTpa. 3BOPOTHUIA OCMOC
X — KinbKiCTb CTyneHiB O4MLLEHHS
YYY — lNpoayKTMBHOCTI 3B0POTHOOCMOTUYHOI MembpaHu B GPD (ranoHis Ha foby)*:

400GPD 1 440 nitpiB Ha 0oby 60 niTpiB Ha roanHy

600GPD 2 160 nitpis Ha o6y 90 niTpiB Ha roanHy

* TpOAYKTUBHICTb CYCTEMM 3BOPOTHOTO OCMOCY B LNIOMY MA€ 3MiHHUIA XapaKTep Ta 3anexwmTb Bif psady $akTopis, a came: AKOCTi
BXiAHOI BOAW; CTaHy (3HOLLEHOCTI, 3abU1TTA) KapTPUMKIB NONepeaHbOro O4ULLEHHS Ta MeMOpPaHHOro enemMeHTa; TUCKy BoAu Ha
BXOA|, TeMNepaTypu BOAY, LLIO NOAAETHCS Ha GinbTp.

ZZZZ — YMOBHI MNO3HAYeHHs OOAATKOBOI KOMMIeKTaLli:

M Cuctema 0OAATKOBO OCHaLLeHa MiHepanisatopom

p** CncreMa 0o4aTKOBO OCHALLLeHa MOMMOK ANd NMiABULLEHHSA TNCKY

AAA — ToproBsa Mapka

[laHuit NoCiBHMK € IHTeNIeKTYaNbHO BAACHICTIO komnaHii Ecosoft. KonitosaHHs i nepeapyk 3a6opoHeri. © 2025
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[HCTPYKLLS 3 NiAKMOYeHHS Ta ekcrtyaTaLii npsaMoToHHUX GinbTpiB 380POTHOr0 ocmMocy CROSS:
MO3400PECO, MO3600PECO, MO3600MPECO

2. XAPAKTEPUCTUKHU TA KOMIJIEKTALLIA

Hanpwuknaga: konysaHHs MO3600MPECO 03Hauag, Lo Y KOMMIEKTi CUCTeMM 3BOPOTHOTO
OCMOCY 3 3 CTyNeHAMW OYMLLEHHS BCTAaHOBMeHa MembpaHa NpoayKTuBHICTIO 600 ranoHiB Ha
006y (90 n/roa.), 3 LOLATKOBMX OMLLV BKIKOYEHI: MiHEpani3aTop Ta moMna Ans NigBULLEHHS TUCKY.
Toprosa Mapka Ecosoft.

** Mogeni, OCHaLLEeHi NOMMOI0 4151 NiABULLEHHS TUCKY (MICTATb NiTepy «P» B MoZeni), npusHayeHi ana nigknoyeHHs 40 ogHodasHoi
eneKTpoMepexi 3MiHHOro CTpyMy 3 Hanpyroto 230 B/ 50 'y,

36

Cucrema YKOMIMJ1eKTOBaHa Kabenem XMBMNEeHHS 3 BUMKOIO Ta MOXe 6yTI/I BK/THOYEHa 10 BCTaHOB/EHOI
HaeXXHUM YNHOM PO3ETKY 3 3a3eMJ1IEHHAM, AKa BionoBigae CTaHOapTy.

Mepen npoBefeHHAM 6yAb-AKUX POGIT cucTemy NOTPIGHO BiAKMUMTU BIf
IoKepena XUBMEHHS.

YBArA!

BcTaHOBMIEHHS Ta 3amnycK AaHoi CUCTEMU Ma€e BUKOHYBaTUCA crewianictom,
KM Mae BignoBiaHy KBanidikauilo Ta HeobxigHM poceip. Cuctema
NpU3HaYeHa /1A OYMLLEHHS XONOAHOI BoAM.

2.2 TEXHIYHI XAPAKTEPUCTUKN

HaiimeHyBaHHA napameTpa MO3400PECO MO3600PECO MO3600MPECO
Tuck Ha BXxopai, aTm. 2-5*%

TemnepaTypa BXigHoi Boau, °C +5..+30%*

MpoayKTUBHICTb, N/XB 1 15 15
EneKkTpoXXuBneHHs 230B,50 Ty

MoTtyXxHicTb, BT 120

Bara cucremm, Kr 11

JdonycTuma Temnepartypa
HaBKOJINLIHbLOro cepegoBuLla, °C
30BHiLUHE NiAKNIOYEHHS 00
BofonpoBsoAy

Fa6aputHi posmipn B x LU x T, mm 435 x 140 x 458

+5..+40

1" Ta "

* SIKLLIO TUCK Y CUCTEMM BOAOMOCTAYAHHS HUXKUMIA 33 BKa3aHe 3HaUYeHHS!, HeObXiAHO BUOPATYW CHCTeMy 3 MOMMOI0 abo [0AaTKOBO
BCTAHOBUTYI MOMMY. SIKLLIO TVCK Y CUCTEMi BOAOMOCTAYaHHS BULLMI 3a BKa3aHe 3Ha4eHHs!, HeObXiAHO BCTAHOBWTM PErynsTop TUCKY
Ha BXOLi Nepep, CYCTEMOIO 3BOPOTHOTO OCMOCY.

** Jkwo TemnepaTypa BXiAHOI BOAW BM3HayaeTbes y AianasoHi +20..+30 °C, He3HaYHVM YMHOM 3HIDKYETCA CENeKTUBHICTb
MemM6bpaHu Ta 36ibLLYETbCH NPOAYKTUBHICTD, WO CMIPUYMHSIE He3HauHe 36inblUeHHs NokasHyka TDS. BrKopucTaHHs cuctemu y
BUMafKax Konm TeMnepaTypa BxiaHoi Boau nepesutlye +30 °C — He pekoMeHA0BaHo.

Cucremy 3BOPOTHOrO OCMOCY HEO6XiAHO 3aXUCTUTU Bifi BUCOKOro TUCKY Ta
pi3Kux nepenapiB TUCKY, AKi MOXXYTb BUHUKAaTX Yepe3 0co6NMBOCTI MicLieBOi
cuctemu BopomnoctadyaHHs. Ha Bxopai cuctemum 060B'ASKOBO Mae 6yTum
BCTaHOBJIEHWNI PErynaTop TUCKY.

ONTUManbHNIA pobounii TMCK ANS CUCTEMU CTaHOBUTbL 3,5 6ap (52,5 psi) — perynstop TUCKY.
BiAcyTHICTb perynaTtopa TUCKY MOXe MpU3BecTy A0 NOLKOOXKEHHA KOMMOHEHTIB, WO NPaLoThb
nif, TUCKOM, | 40 BTPATV rapaHTii.

[laHunii NociBHWK € IHTENEKTYaNbHO BAacHICTIO KomnaHii Ecosoft. KonitosaHHs i nepeapyk 3abopoHeni. © 2025



[HCTPYKLLS 3 NiAKMOYeHHS Ta ekcrtyaTaLii npsMoToHHUX GinbTpiB 380POTHOr0 ocmMocy CROSS:
MO3400PECO, MO3600PECO, MO3600MPECO

2. XAPAKTEPUCTUKHU TA KOMIJIEKTALLIA

2.3 AKICTb BOAU
2.3.1 BUMOrn Ao soau, sKANoJA€eTbCsa HA CAICTEMY 3BOPOTHOIO OCMOCY*

37

MokasHuK 3Ha4YeHHa** Moka3sHuK 3Ha4YeHHa**
pH 6.5-8.5 MapraHeub <0.1 mr/n
MiHepanisauis <1500 mr/n MNepmaHraHaTHa <5 Mr O/n

N OKMVCHIOBaHICTb 2
TBepapictb <10,0 mMr-eks/n "

- - 3aranbHe MiKpo6He <50 KYO/Mn

BinbHu® xnop <0.5 ™mr/n yucno (3MY)
3aniso <0.3 mr/n Coli-inpekc, KYO/100 mn | <3

He BukKopucToByiiTe 3 BOAOIO, iIKa € Mikpo6ionoriyHo He6e3ne4yHoto a6o HeBigOMOI
fAIKOCTi 6e3 agekBaTHOI Ae3iHdeKLii Ao Nnoaayi B cucremy.

* SAKWIO MOKa3HWKW BOAW, LLO MOAAETbCH Ha CUCTEMY, He BiAMOBIAAlOTb YKa3aHWM BMMOram, CTPOK Cyxbu membpaHu Ta
KapTPUIDKIB MOXEe 3MEHLLINTUCS.

** [1pun BCTaHOBNEHHI CUCTEMY 3BOPOTHOrO OCMOCY Ha BOZY 3i CBEPAJI0BUH ab0 KOMOASA3IB peKOMeHA0BaHO NornepeaHbO0 NPoBecTy
XIMIYHWIA aHani3 BoAW. SKWO AKIiCb MOKa3HMKM MEPEeBULLYIOTb 3HAYeHHs, BKa3aHi y Tabnuui, 6axaHo BCTAHOBUTW [OAATKOBI
diNbTPY Nepen, CMCTEMOIO 3BOPOTHOIO OCMOCY. 3 NUTaHb NiAGopPy GiNbTpis BapTO MPOKOHCYNLTYBATUCS 3i cneujanictamut GipMm, ski
NPOdeCiHO 3aMMal0TbCA OYULLEHHAM BOAN.

2.3.2 CKNAA4 BoAU nicnad MEMBPAHU 3BOPOTHOIO OCMOCY*

NMokasHuk 3Ha4yeHHs

pH 55-6,5

Minepanisauis 5-15Mr/n

Kanbuin <2 ™Mr/n

MarHin <1 mr/n * MOKa3HUKM BU3HAYEHO 3a HACTYMHKX YMOB: TeMnepaTypa BXiAHOI

HaniI‘/’l + Kaniii <5 Mr/n Boan 25°C, cknaf BxigHOI BoAM | napameTpu pobotv GinbTpy
BINOBIAAIOTb PEKOMEHOBAHVM BUPOGHNKOM.

2.3.3 MIHEPAJIbHUI CKNTAL, BOAM MICNA ®INbTPA 3 MIHEPATI3ATOPOM
MO3600MPECO*

MokasHUK 3HaueHHs 3BepHiTb yBary! 3
3MiHMW cmaKy Ta 3anaxy ou4ulieHoi BoAM
pH 65-7.7 nicna 3amMiHM ByrinbHOro noctginbTpa Ta
MiHepanisauis 40-70** mr/n MiHepanizaTopa nOB'A3aHi 3 MaKCMMaJbHOIO
Kanbuiit 4-6 Mr/n EMHICTIO iNnbTpyBasbHOIro MaTepiany Ha NnoYaTKy
-~ pecypcy kaptpupxis. MpoTtarom ekcnnyaTtauii
Marnin - KapTPUMKIiB MiHepaniallisi Ta opraHoNenTUYHi

NOKa3sHUKN BOAW MOCTYNOBO  3HUKYIOTbCS.
[JoTpumyntecb pernameHTy cepBiCHOro o6cnyroByBaHHsi Baworo ¢inbTpa pAnA
3a6e3neyeHHs cTabinbHOI AKOCTI oUMLLLEeHOi Boau.

* TloKa3HWKKM BM3HAYEHO 3a HaCTyMHUX YMOB: TemnepaTypa BXxiaHoi Bogn 20°C, cknag BXigHOi BOAM i MapameTpu poboTu
dinbTpy BIANOBIAAIOTL PEKOMEHA0BAHUM BUPOOHUKOM, IHTEHCUBHICTL CMOXMBAHHS BOAX — CIM'Sl 3 TPbOX OCi6. NP 3HKEHHI
TemnepaTypy BXiAHOI BOAM B 3MMOBWI Mepiof BMICT MiHepaniB B OUULLEHi BOAI MOXe OyTi MEeHWMWM, a Npu NigBULLEeHHI
TemnepaTypv B NiTHI Nepiog, — BULLMM.

** Micns NpocToto ¢GinbTpa NoHak roanHy BMICT MiHepanis B NepLUiil CKSHL O4MLLEHOI BOAV Y BUrNSAT MyTHOCTI, Moxe ByTu
BYILLMM BKa3aHVIX 3HayeHb, OCKINbKM 3a Liell Nepiof, MOXe PO3UMHNTYCH 6inblua KinbKicTb MiHepanis. Lie HopManbHo i He noripye
AKICTb OYMLLEHOT BOAN.

[laHuit NoCiBHMK € IHTeNIeKTYaNbHO BAACHICTIO komnaHii Ecosoft. KonitosaHHs i nepeapyk 3a6opoHeri. © 2025



[HCTPYKLLS 3 NiAKMOYeHHS Ta ekcrtyaTaLii npsaMoToHHUX GinbTpiB 380POTHOr0 ocmMocy CROSS:
MO3400PECO, MO3600PECO, MO3600MPECO

2. XAPAKTEPUCTUKHU TA KOMIJIEKTALLIA

2.4 KOMMNEKTALIA ®1N1bTPY 3BOPOTHOIO OCMOCY

38

)
E
o)

1) Moaynb ¢inbrpauii 2) BNoK XnBNeHHs 3) KpaH ans oumnwieHoi Boan
- 3i cBiTNOBOI iHAMKaUi€l0 aAna moaenei
MO3600PECO Ta MO3600MPECO
- 6e3 cBiTnoBoOi iHAWKauUii ans mogeni

MO3400PECO
c
4) BxigHa my¢Ta 5) Komnnekr 6) [ipeHa)KHUIA
3 KpaHOM KOJIbOpPOBUX prﬁOK XOoMyT
Mopenb: MO3400PECO Mopgenb: MO3600PECO Mopenb: MO3600MPECO

CF — CPVDFRO > CF — CPVDFRO CF — CPVDFRO

q RO — CSVRO400DFRO :’;j q RO — CSVRO600DFRO jF q RO — CSVRO600DFRO j;;

# CB — CHVCBDFRO 3 # CB — CHVCBDFRO 3 # MCB — PDCBDFRO 3

7) KomnnekTt KapTpuaxis

BrpOo6HMK 3anmLuae 3a cobOK MpPaBO BHECEHHHA 3MIH Y KOHCTPYKLIO/KOMMeKTaL|ito B1poby, y
BUMNAAKY SKLLO Ui 3MiHV He CNPUYNHAIOTL NOTIPLUEHHS CNOXMBYNX BACTUBOCTER BMPOODY.

[laHunii NociBHWK € IHTENEKTYaNbHO BAacHICTIO KomnaHii Ecosoft. KonitosaHHs i nepeapyk 3abopoHeni. © 2025



[HCTPYKLLS 3 NiAKMOYeHHS Ta ekcrtyaTaLii npsMoToHHUX GinbTpiB 380POTHOr0 ocmMocy CROSS:

MO3400PECO, MO3600PECO, MO3600MPECO 29

2. XAPAKTEPUCTUKHU TA KOMIJIEKTALLIA

2.5 IHOUKATOPU ®UJIbTPY 3BOPOTHOIO OCMOCY

3
I
FNORNTUR N

1 - IHOMKaTop poboTH cMCTEMU — IHOMKALIA HanvBy BOAW, IHOMKALIA AKOCTI OYULLEHOI BOAW,
iHOVIKaLUIA MOMWUIIOK, IHAMKALIA MPOMUBKU

2 - IHankaTop pecypcy 3MiHHoro ¢inbTpy RO

3 - IHanKaTop pecypcy 3MiHHoro ¢inbtTpy CB abo MCB

4 - lHOmKaTop pecypcy 3miHHoro ¢inbTpy CF

5 - IHOVKATOP Ha KPaHi O4MLLEHOT BOAM — IHOMKALIA HANVBY BOAW, IHAMKALIA MOMUMOK, IHOMKALIA
3aMiHV KapTpUKiB, iHAVKaLig npoMusku (ang MO3600PECO Ta MO3600MPECO)

3. MOCANIAOBHICTb AIM MIA YAC MOHTAXY ®IIbTPY 3BOPOTHOIO

oCcMOocCy

Mepepn BCTaHOBJIEHHAM CUCTEMM 3BOPOTHOIO OCMOCY HEO6XiAHO YBaXKHO O3HAaMOMUTUCSA
3 AAHOI0 IHCTPYKLii€l0.

Lia cuctema mae 6yTn BCTaHOB/IEHA BiANOBIAHO A0 MiCLLEBMX HOPM Ta NpaBul.

Onsa npaBUNbHOro BCTAHOBJIEHHSI CMCTEMM 3BEPHITbCA B OAWH 3 ABTOPU3OBaHUX
cepBicHux LeHTpiB Ecosoft. BUpo6HMK He Hece BiaNOBifanbHOCTiy BUNaaKy CaMOCTiliHOro
BCTAaHOBNEHHAA cucTtemMn Ta/a6o BCTaHOBNEHHA CUCTeMU HekBanidpikoBaHUM
cneuianicrom.

3.1 NEPEBIPKA BXIAHUX MAPAMETPIB

1) MepeBipTe HAaABHICTL Ta BIANOBIOHICTb YCIX KOMMNEKTYIOUMX. He MOXKHa pO3KpUBaTH NPO30puit
NaKeT, B AKWIA yNaKoBaHi feTani, 40 NepeBipKM, OCKINbKM BUPOOHWK He MpuiiMae npeTeHrsil Wwoao
HEYKOMMMIEKTOBAHOCTI y BMNaAKy SKLLO NaKeT BIOAKPUTO.

2) HeobxioHo nepesipuTH BIANOBIAHICT!

Tuck Ha Bxoai* TemnepaTtypa BXigHoOi BOAN*

MNepeBipTe TCK Ha BXOAi Nepes CUCTEMOID HeobxioHo nepeBipuTK TemnepaTypy BXiOHOI
3BOPOTHOIO 0CMOCY. TUCK Nepes, CUCTEMOKD BOAV. Temnepatypa BXiAHOI BOAM Mae

Mag€ BILANOBIAATY BKa3aHOMY y NyHKTI (2.1). BIAMOBIAATY BKa3aHIiN y NyHKTI (2.1).

*$lKLo napamMeTpu BXiAHOI BOAU He BiANOBiAaloTb BUMOram, He06XifHO BXXUTYU 3aX0fiB, yKa3aHMX y NYHKTi 2.1.

[laHuit NoCiBHMK € IHTeNIeKTYaNbHO BAACHICTIO komnaHii Ecosoft. KonitosaHHs i nepeapyk 3a6opoHeri. © 2025
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[HCTPYKLLS 3 NiAKMOYeHHS Ta ekcrtyaTaLii npsaMoToHHUX GinbTpiB 380POTHOr0 ocmMocy CROSS:
MO3400PECO, MO3600PECO, MO3600MPECO

3. MOCNIAOBHICTb AIM MIA YAC MOHTAXY ®IILTPY 3BOPOTHOIO

OCMOCy

— TEXHIYHVX XapaKTepuUcTuK (MyHKT 2.1);

— AKOCTI BOAM™ ™ L0 NOAAETLCS Ha GINbTP 3BOPOTHOrO OCMOCY (MYHKT 2.2)

** KLLLO0 NOKA3HUKM IKOCTi BOAW, LLLO NOAAETHCSA HA CMCTEMY, He BiANOBiAal0Th YKasaHUM
BMMOram, Heo6XiaHO 3BepHYTMUCSA A0 KOMMNAHili, iKi 3aliMaloTbCA BOAOMNiIAOTOBKOIO.

3) MNepen BCTaHOBEHHAM CUCTEMU HEODXIAHO NIArOTYBaTU MiCLLe /15 MOHTAXY.

4) MoBigomMneHHA Npo enekTPUYHY 6e3neky: Liel npunag clig NigkmoyaT o naHuora 3
BCTAHOBNEHUM AndepeHLianbHYM aBTOMATOM. 3BEPHITb yBary Ha BUMOrv 0 Hanpyru MpucTpin
YMBUTLCS BiA, 04HOGA3HOMO Mxepena »xunsneHHs 230 B 3miHHoro ctpymy, 50 i,

5) BctaHoBiTb GinbTp BIANOBIAHO 40 BKA3iBOK LIbOro NOCIOHMKA.

MpUCTPIA NOCTaYa€eTbCA 3i LUHYPOM >KMBMEHHS, | MOr0 MOXHa NIA€AHATVN OO0 MNPaBWIbHO
BCTaHOB/EHOI poO3eTKK, CyMicHoi 3i ctaHgaptom [EC 60884-1. EnekTpuyHi XapakTepucTuku
MPUCTPOI0 MOXHA 3HANTW Ha 3aBOACHKIA Haknelui BUPOOHMKA. Lis cucTema Ta BCTaHOBMIEHHS
MaloTb BIOMNOBIAATV AEPXKABHWM i MICLEBMM 3aKOHaM | HOPMaM.

6) CucTeMy 3BOPOTHOMO OCMOCY HEODXIAHO 3axXMCTUTK Bif BMCOKOrO TUCKY Ta PIi3KMX nepenaais
TUCKY, AKi MOXYTb BUHMKATK Yepe3 0CobNMBOCTI MICLLEBOI CUCTEMM BOLOMNOCTa4aHHA. Ha BXoAi
cucTeMmn 060BA3KOBO Mae ByTW BCTAHOBEHNI PerynsaTop TUCKY.

OnTUManbHU pobounin TUCK AN CUCTeMWU CTaHoBWTb 3,5 Bap (52,5 psi) perynatop TUCKy.
BigcyTHicTb perynatopa TUCKY MOXe MPrU3BeCTW A0 MOLUKOMKEHHA KOMMIOHEHTIB, LLO MPaLooThb
MifL TUCKOM, | O BTPATW rapaHTil.

7) Mepen MigKMOYeHHAM Crnewjanict y WOAeHHWKY BBeOEeHHA B eKkcriyatauito (MyHKT 8.1)
000B'A3K0BO Mae 3adikcyBaTW AaTty, TUCK Ha BXOfi, TeMnepaTypy BOAM Ta HasBHICTb aHanisy
BXigHoi Boau. Lia iHdopmaLia HeobxigHa ANS KOHTPOSIIO 33 YMOBaMu eKcrnyaTauii cncremu, LWo
3abe3neunTb NpaBubHe HaNalTyBaHHS | MaKcManbHy epekTUBHICTb GinbTpaLii. Lie sonomoxe
OLIHUTV edpeKTUBHICTL poboTh cucTeMu Ta 3abesneuntb CBOEYaCHe BUSBMEHHA OyAb-AKMX
BiOXMEHb Bl HOPMU, LLIO MOXYTb BMIMHYTV Ha MPOAYKTUBHICTb.

3.2 CXEMA NMIAKTIOYEHHA

bina Tpybka 1/4"

[laHunii NociBHWK € IHTENEKTYaNbHO BAacHICTIO KomnaHii Ecosoft. KonitosaHHs i nepeapyk 3abopoHeni. © 2025



[HCTPYKLLS 3 NiAKMOYeHHS Ta ekcrtyaTaLii npsMoToHHUX GinbTpiB 380POTHOr0 ocmMocy CROSS:
MO3400PECO, MO3600PECO, MO3600MPECO

3. MOCNIAOBHICTb AIM M4 YAC MOHTAXY ®IIbTPY 3BOPOTHOIO
OCMOCy

3.3 PEKOMEHAOOBAHI IHCTPYMEHTW ANA BCTAHOBJIEHHSA

41

((KoHTeliHep ) ‘

nip Yac BcTaHOBNEHHS a6o 06C/yroByBaHHS NPUCTPOIO.
YHuKaiTe poctyny aiteii Ao cucremm ¢inbrpauii Ta ii KOMNOHeHTIB 6e3

| He po3Bonsiite aiTam Bikom A0 3 poKiB KOHTaKTyBaTu 3 APiGHMMY AeTanaMu
Harnsagy Aopocnnx.
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[HCTPYKLLS 3 NiAKMOYeHHS Ta ekcrtyaTaLii npsaMoToHHUX GinbTpiB 380POTHOr0 ocmMocy CROSS:
MO3400PECO, MO3600PECO, MO3600MPECO

3. MOCNIAOBHICTb AIM M4 YAC MOHTAXY ®IIbTPY 3BOPOTHOIO

OCMOCy

3.4 BCTAHOBJIEHHSA

MNepen MoHTa)keM BOAOMNPOBIAHNX TPYBOK, KapTpUAXKiB, MeM6paHu Heo6XiAHO peTeibHO
BUMUTU PYKU 3 Ae3iHPIKYIOYMM MUIOM.

BcTaHOBNOBaTK AaHy cuctemy 6a)kaHo y MicusX, 3aXULLEHUX Bif MPAMUX COHAYHUX
npoMeHiB, nofaani Bif HarpisanbHUX Npunaais.

1. [ictaHbTe GINbTP 3BOPOTHOTO OCMOCY 3 YMNaKOBKWM Ta MepeBipTe KOMMekTauilo. He
PO3KpVBaKTe MaKeT 3 KOMMANEKTYoUUMU. ByabTe YBaXHI, BUPOOHWK He NpUiMaEe NpeTeHsii LLWoao
HeYKOMMIeKTOBaHOCTI, Y BUMaAKy AKLLO NakeT po3neyataHui.

2. MNepekpuiTe BEHTWU/b XONOAHOI BOAW Ha BXOAI Y KBAaPTUPY/AIM Ta BiAKPUITE BOOOMPOBIAHWI
KpaH y MiCLi BCTaHOBMeHHA GiNbTpa (Ha MWL), LWOOW CKUHYTW TUCK Y CUCTEMI, MiCNs 4oro
3aKpUinTe KpaH.

3. BKpyTiTb BXigHY MydTy 3 KpaHoM (4) y maricTpanb XonoaHoi BOAW.

Po3Mip NigKNOYeHb PO3PaxoBaHWI Ha HaWbINbLL PO3MOBCIOMKEHUI PO3MIp TPYyOONpPOBOLY
— 1/2". Skwo TpybonpoBi4 BaLLOro MPUMILLEHHS MAa€E iHLWI po3Mipu, NiAroTyiTe BiANOBIAHI
nepexigHuKu.

Puc,A2 Puc,A3

CTpiyKa

4. BioKpyTiTe HaKMIHY ranky 3i WTyuepa KpaHa nodadi Boan (4) i HagiHbTe ii Ha 6iny Tpybky 3/8".
LLinbHO HaTArHiTE 6iny TpyOKy Ha LWITyLEep KpaHa modayi BOAM Ta 3akpyTiTb ramnky. 3'egHainTe
BINbHWI KiHeub 6inoi Tpybkun 3/8” i3 LWBMAKO3'EMHUM GITUHIOM “Input” Ha NaHeni NiAKTIOYEeHHS.
BcTaTe dikcytouy Knincy.

/_\_/ Tpy6ka fiameTpom 3/8"
NOTPIGHOT AOBXUHYM
= %

@ LBnakopos'emHa 3/8"

Kninca
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3. MOCNIAOBHICTb AIM M4 YAC MOHTAXY ®UILTPY 3BOPOTHOIO

OCMOocCy

5. 3'egHanTe OpeHaXKHWU XOMYT (6) 3 APeHaKHUM
CMPOHOM  BALLOI  MUNKWU.  [IpEHMKHUA  XOMYT
NiAXOANTb 0o 6iNbLIOCTI CTaHOAPTHUX
KaHanisauinHmx Tpy6. MpocBepaniTe Ha APEeHaXKHIl
Tpy6i Balloi MUiikK OTBIp AiameTpoM 5,0 MM, Ha
AKUM NOKNALITH YLLIMBHIOBAY 3 KIEVKOK OCHOBOK
AK NMOKa3aHO Ha PUCYHKY (BXOOUTL [0 KOMMIIEKTY).

BCTaHOBITb OpeHaXHWI XOMyT (6) TaK, Llobu
OTBIp Ha ApeHaxHin Tpybi 36iraBcad 3 OTBOPOM
(biTMHrOM) Ha apeHaxi. 3a LOMOMOroK BUKPYTKM
3aTAMHITb TBUHTW [OPEHAXHOro xoMmyTa. BizbMiTb
TPYOKy 4YepBOHOro KOMbopy, BCTasTe i y QITUHE
OPEHaKHOro  XOoMyTa. [HWWA  KiHeub 4YepBOHOI
TpyOKM 3'€OHanTe 3 MIAKTIOYEHHAM KOHLEHTpaTy
"Waste" Ha naHeni nigkntoveHHs. BctasTe dikcytody
Knincy.

Lsnakopos'emHa 1/4" kninca

Tpybka niametpom 1/4”
NOTPIBHOI AOBXKNHM

6. NMig'eoHanTe oaMH KiHeub 6inoi Tpybkn 1/4" no
suxogy “Filtered” Ha naHeni nigkntoyveHHs. BctasTe
dikcytouy Knincy.

—_

LLiBnaKopo3s'eMHa
1/4" kninca

/

2

Tpybka fiametpom 1/4"
NOTPIOHOT AOBXUHY
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[HCTPYKLLS 3 NiAKMOYeHHS Ta ekcrtyaTaLii npsaMoToHHUX GinbTpiB 380POTHOr0 ocmMocy CROSS:
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3. MOCAIAOBHICTb AIM M4 YAC MOHTAXY ®IIbTPY 3BOPOTHOIO

OCMOocCy

7. NigKMtoYeHHA KpaHa a5 O4nLLEHOT BOOW.

7.1. [Ina BCTaHOBMIEHHA KpaHa 0719 OYMLLEeHOI
BOAM MPOCBEpPANiTL OTBIp AiameTpom 15,5 MM y
3pYYHOMY AN Bac Micli Ha MWL ab0 KyXOHHI
CTINBHUL.

YBArA!"' MeTaneBa CTpyXKa
MoO)Ke MOLUKOAUTU Bally MUIKY,
ToMy Heob6xigHO npubpaTtun
ii oppasy X nicna Toro fIK BU
npocsepannte  oTBip. AKwWwo
NOBEPXHA [N BCTaHOBJNEHHSA
KepamiyHa a6o Kam'siHa, Bam
MoXKe 3HapobuTucsa cneuianbHe
TBepAocnaaBHe cBepaslo.

36epiTb KpaH Ha CTifbHNLI 360 MUIAL. Mpur LboMy
ranka, CTonopHa wWarba Ta Benunke nnacTukose
KinbLie MOBUHHI MPUTUCKATV KpaH A0 CTINbHNLL.

7.2 BcTtaBTe NpAMUl LUBWOKO3'EMHNUA KOHEKTOP
AKOMOra rnbLle B HWDKHIO YacTWHY pi3bboBoi
Tpybu KpaHy ANnd o4vuvlleHoi Boau Ta BCTaBTe
dikcytouy Knincy.

7.3 Tlicns BCTaHOBNEHHHA 3MillyBaya BCTaBTe
HWWA KiHeub 6inoi Tpybkn 1/4” vuctoi sBoaw,
nigkntodeHoi oo ¢inbTpa, Yy  LWBWAOKO3'EMHe
3€[HaHHA  3MillyBadya Ta BCTaBTe Qikcyody
Knincy.

7.4 Bi3bMiTb WTekep  KpaHy N9 O4uLLEeHol
BOAM | BCTaBTe MOr0O B CrewujanbHUM po3'eM Ha
naHeni NigKMoYeHHs B HEOOXIAHOMY HaMpPsMKY,
Ta 3adikcynTe MOro 3akpyTVBLUM NAACTMKOBUM
KinbLuem (ons Mopenen MO3600PECO

MO3600MPECO).

KpaH ounLeHoi Boan
BepxHs npoknagka ¢
CTinbHMUS
YUWinbHIOBanbHe Kinble
HuxHa npoknagka ¢
Pyuka ycTaHoBKN 4

Pi3b6oBa Tpyba ¢

LLIB1AKOPO3'EMHUI KOHEKTOP d

LlIB1aKopo3'eMHuIA
GiTVHr 1/4" kninca

Tpybka piameTpom 1/4" €

LUtekep ans nigeaHaHHs
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3. MOCNIAOBHICTb AIM M4 YAC MOHTAXY ®IIbTPY 3BOPOTHOIO

OCMOCy

8. MMiOKMoYITb adanTep »XUBEHHS 00 BUXOAY XUBMEHHSA Ha NaHeni NigKIoYeHHs.

BNoK KMBNEHHSA

i

Po3'em ong nigknoYeHHs KneneHHs

™~

Mepep BCTaHOBNEHHAM KapTPUAKiB B KOPNYC 060B'A3KOBO NOTPi6GHO 3HATU NNacTMacoBi
3arnyLKu 3 BXofy Ta BUXOAY KapTpuaxis.

9. LLo6 ycTaHOBUTL KapTPUKI, BCTABTE KOXEH KapTPUOXK Y BIAMNOBIAHWIA KOPMNYC, pydka npwu
LIbOMY B rOPN30HTaIbHOMY MOMOXeHHi (1):

1. KapTpumk ¢inbTpa CF BCTaHOBMIOETHCS M m i m

Ha nepllomy ctyneHi CF B kopnyci cucremu; / /

2. Kaptpnx ¢inbTpa RO BCTaHOBMIOETHCS

Ha apyromy ctyneHi RO B Kopnyci cuctemu;

3. Kaptpupx ¢inetpa CB abo MCB

BCTAHOB/IOETLCA Ha TPETbOMY CTyneHi CB

abo MCB B kopnyci cuctemu. . .

LLinbHO BCTaBTe KapTpumK OO  KiHUA / /

Ta NOBepHiITb pydky Ha 90 rpagycis . .

33 TOOMHHMKOBOK  CTpinkot.  [licng

BCTaHOB/IEHHH dinbTpU MatoTb

PO3MILLYBaTUCh B MOSIOXKEHHI (2). ‘@ @
8 8
4O, O,
{C) ©

(1) (2)
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3. MOCNIAOBHICTb AIM MIA YAC MOHTAXY ®IILTPY 3BOPOTHOIO

OCMOCy

3.5. MEPLUWIA 3ANYCK ®IbTPY

1. BinkpunTe KpaH BxigHoi Boauv (4) (ams. po3ain (2.3) Ans nocunaHb Ha HoMepK).

2. Migknodite GINbTp A0 [Kepena >XMBNeHHs. Koau anapaT YBIMKHEHO, 3BYKOBWUI CUrHan
nyHatume npotarom 0,1 cekyHAan, a YOTUPW IHOVMKATOPW Ta IHAMKATOP Ha KPaHi O4MLLEHOI BOAN
CBITUTUMYTbLCS MO Yep3i (CUHIM-DIONETOBUM-HYEPBOHMM) NPOTArOM 1 CeKyHAW;

3. @iNbTp aBTOMATUYHO MPOMUBATUMETHCH MPOTATOM 5 XBUANH. M4 4ac NPOMUBAHHA MOCTIMHO
CBITATLCS iHAMKATOPK pecypcy GinbTpiB (2-4) CMHIM KONBOPOM, iHAMKATOP cucTemu (1) barmae
4epBOHVM. OCHOBHa YacCTWHa BOAM 3NMBaETbCH B ApeHax (and MO3600PECO Ta MO3600MPECO).
4. Mpomunte ¢inbTpy npoTarom 30 XBUAWH MiCNA aBTOMATMYHOrO MPOMUBAHHA CUCTEMMU.
Biokpuitte kpaH ounieHoi Boau (3). Mig yac NpoMMBaHHA iHAMKaTopw pecypcy ¢inbTpis (2-4)
33BN CBITATBCS, a iHAMKaTop GinbTpy (1) 6MMaE CMHIM (Takox iHAMKaTop (1) € IHAMKATOPOM
AKOCTI BOAM, BIH MOXKe 6nvMmaTt BignoBIAHO A0 MOTOYHOI  AKOCTI BOAM), IHOMKATOP Ha KpaHi
oyuLLLEeHol Boau (5) Takox b6anmMae CMHIM Ana Mofeneit ae Le nepegdadeHo.

5. Mig yac npomMmBaHHSA 0OOB'A3KOBO peTenbHO nepesipTe LWUifbHICTh NPUASraHHS BCiX YaCTUH
BMpOoOy, NMPOTPITb ManepoBOl0 CepPBETKOID MiCUsA 3'€AHaHHSA, LWOO mepeBipuTM, 41 He Bosora
nanepoBa cepBeTka. [NepeBipTe, Yv NPaBWUIbHO Ta MOBHICTIO BCTAHOBAEHI TPYOKU.

6. Konn npomMmnBaHHsA 3aBepLUeHO, 3aKpuinTe KpaH ouuLleHoi Boan (3) Ta nepekoHanTecs, Lo
KpaH He Teye, Ha LbOMY HanaluTyBaHHA GiNbTpy 3aBepLUEHO.

7. Nicng npoMnBaHHa GiNbTp NepexoamTb Y HOPMaNbHNIA CTaH OYULLEHHS BOOM, @ IHAMKATOP
dinbTpy (1) Ta iHAMKATOP ANA Modenen Ae Le nepefbayeHo Ha KpaHi ouuLeHoi Boan (5) 3aBxam
CWHI MpY nofdadi BoAM. Y Lew Yac, AKLLO Y BaC HeMae NoTpebu y BoAj, 3aKpunTe KpaH.

4. NOCNIAOBHICTb AIMA NICNSA MOHTAXY

MNEPEBIPKA POBOTWU ®UJ1IbTPY HA BIAMNOBIAHICTb TEXHIYHNM XAPAKTEPUCTUKAM

1. Bu3HayeHHs KoHBepcii. Oaa uporo MoTpibHO: MipHA EMHICTb O6'€eMOM He MeHwe 1 7,
CceKyHOoMIp. BiakpunTe KpaH 415 o4nLeHoi Boau 3. 3a AOMOMOrow MipHOI EMHOCTI nepesipTe
4ac HamoBHEHHA EMHOCTI MepmMeaToMm tnepMeaT. [ani, 3aKkpunTe KpaH a9 oduileHoi Boau (3).
Big'eOoHanTe YepBoOHY ApeHakHy TPyOKy Bif QiITMHIra ApeHaXHOro XxomyTa. Biokpuiite KpaH 4ns
ouunLLeHoi Boay (3) i ckopucTanTeca MipHOK EMHICTIO 419 BUMIPIOBaHHA Yacy HaMOBHEHHS TOro
X OB'EMY KOHLIEHTpaTy Coenmpar- | 11CA1S1 LIBOTO 3aKpUiATE KpaHy (3). BrikopucToByiTe HacTynHy
bopmyny 419 pO3paxyHKy KOHBepCi:

t
R — KOHLEHTpaT X 100 %
t

nepmear + KOHIOEHTpAT

- 4aC HaNOBHEHHS EMHOCTI KOHLEHTPATOM, C; t - 4aC HaNOBHEHHS

nepmear

Ae R-xoHBepcis, %;t, oo
EMHOCTI nepMeaTom, C.
3anexHo Bif, SKOCTi BXiZHOI BOAN, TEMNepaTypuy BOAM, TUCKY nepes MeMOPaHOI0 KOHBEPCis MoXe
6y pi3HOt0. HopManbHa Benn4mMHa KoHBepcii NoBrHHa ByTy B AianasoHi 50-60%.

2. Bn3sHaveHHd 3HaueHHA 3aranbHoro coneBmicTy (TDS) BXigHOI Ta O4MLLEeHOI BOAK 38 OMOMOroto
KanibposaHoro TDS-meTpa.
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4. NOCNIAOBHICTb AIMA NICNSA MOHTAXY

3. MNepeBipka cnpaLoBaHHA BXIQHOMO eNeKTpoOMarHiTHoOro knanaxa. Mpu 3akpuTTi KpaHy BXigHOI
oAV (4), nicna 1,5 x8 (90 ¢) cnpaubOoBYeE pene HN3bKOro TUCKY, MepeKkpPUBAETLCS BXIAHWI KnanaH,
Ta 3yNUHAETLCA HACOC, CMPaLLbOBYE BiAMOBIAHA 3BYKOBa Ta CBiT/I0Ba iHAMKaLia (ang MO3600PECO,
MO3600MPECO) (nyHKT 6.6). [1p1 nepekpuBaHHi KpaHy A5 O4MLLEHOI BOAW CNpaLbOoBye pene
BMCOKOIO TUCKY NepPeKpUBAETLCA BXIQHWI KNanaH Ta 3ynMHAETbCA HAaCcoC.

4. MepeBipka GiNbTPY Ha HASABHICTb MPOTIKAHHS.

5. BHeceHHs 3anuncy Npo BBEAEHHSA B eKCNulyaTalito Y LLOAEHHNK TEXHIYHOro 06C/yroByBaHHS Y
NMyHKTI (8) Lboro nacnopra.

S. EKCTINYATALIA

1. MobyToBMi GiNbTP 3BOPOTHONO OCMOCY MPU3HAYEHWI ANF AOOUNLLEHHS TifIbKM XONOAHOI BOAW.

47

2. L1106 HaconomKyBaTUCS OUULLIEHOI BOAOKD HE3MIHHOI AKOCTI, 3MiHHI GINbTPK CNig MIHATX BYACHO.
3BONiKaHHS i3 3aMIHOK KapPTPUOXKIB MOXe MPU3BECTY [0 NOripLUeHHS abo pyiHyBaHHS MeMbpaHu.
SIKLLO LWIBMAKICTb GiNbTpauii 3Ha4HO Nafae, a 3aMiHa dinbTpa CF He fonomarae, NoTpibHO 3aMiHNTK
MeMbpaHy 3BOPOTHOIO OCMOCY.

3. AKLWO BW He NnaHyeTe KopucTyBatnca GAibTPOM MPOTAroM TPYBANOro Yacy, PeKOMeHAYETbCA
nepeKkpuTX Nodady BOAM Ha CUCTEMY Ta BIAKTIOYNTI Bif, eNeKTpoeHeprii.

4. MepeBipKa TUCKY BOAU

Bopa B cicTemy NOBMHHA NOOABATUCS 3 TUCKOM, LLIO BIANOBIOAE PEKOMEHLOBAHNMM MapaMeTpam
BMPOBHMKaA (3a3BMYan 2-5 6ap). AKLO TUCK BOAM 3aHAATO HU3bKWI, CUCTEMA MOXE MpaLoBaTh
HeedeKTMBHO, @ AKLLO 3aHAATO BUCOKMI — Lie MOXKe NOLIKOAUTY MeMbpaHy. BUKop1cTaHH:A
penyKTopa TUCKY BOAM ANA KOPUTYBAaHHS TUCKY € 0O0B'A3KOBUM.

5. BCTaHOBMEHHS pefyKTOpa TUCKY Nepes CMCTEMOLO 3BOPOTHOTO OCMOCY

CuncTeMy 3BOPOTHOMO OCMOCY HEODXIAHO 3aXMLLATA Bif, BUCOKOMO TUCKY Ta PI3KMX Nepenagis TUCKY,
AKi MOXYTb BMHUKATV Yepe3 0cobnmBOCTi MiCLLEBOI C1MCTeMU BOAOMOCTa4aHHA. Ha BXoAai cuctemu
000B'I3K0BO Ma€ OyTy BCTAHOBNEHWUI perynatop TUCKY. ONTUManbH1ii poboydmrin TUCK Ans CUCTEMM
cTaHoBUTL 3,5 6ap (52,5 psi). BiocyTHICTb perynatopa TUCKY MOXe NPU3BeCTV A0 MOLUKOMKEHHS
KOMTMOHEHTIB, LLIO MPaLLOOTh Mif, TUCKOM, | BTPaTX rapaHTii.

6. He BMKOPUCTOBYWTE CUCTEMY ANIH OUULLEHHA BOAW, LLO MICTUTb Mac/1a, PO3HYUHHVKM Y1 ar pecrBHI
XIMiYHI pe4oBUHYM

3BOPOTHMUI OCMOC He MIAXOANUTL ON5 OYMLLEHHS BOAW, LLO MICTUTb OPraHivHi PO3UMHHWKY, Ofii
ab0 HLLI arpecnBHi XiMiYHI pe4oBUHN. Taki OMILLKM MOXYTb MOLUKOANTA MeMOpaHy Ta 3HN3UTK
edeKTVBHICTb GinbTpaLi. ng ounLLeHHA BOOM 3 TakMMK 3abpyaHEeHHSMI NOTPIOHI cnewjani3oBaHi
cancTemu dinbTpadii.

7. O4YuLLEHHS 30BHILLHIX KOMMOHEHTIB

[Ns NigTPUMKM YACTOTW | Be3neKn CUCTEMIM OYMLLINTE 30BHILLHI KOMMOHEHTM (Hanpu1Knag, Kopnyc,
NiOKMOYEHHS) 33 LOMNOMOIO M'IKOI TKAHWHK, 3MOYeHOI B PO34MHI MUIOHOro 3acoby. YHuKante
BVKOPUCTAHHA arpecrBHIIX XiMIKaTIB, LLLO MOXYTb MNOLUKOAMUTY NMOBEPXHIO | KOMMOHEHTW CACTEMMN.

8. MOHITOpWHT poboTI cncTemn
lNepiofN4HO NepeBipsaiTe poboTy CUCTEMU, CIAKYATE 33 3MiHAMM B MPOAYKTUBHOCTI. SIKLLO c1cTeMa
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S. EKCMNYATALIA

noYana NpaLtoBaTy i3 3HKEHUMM MOKa3HMKaMK abo 3'ABUANCSH CTOPOHHI LLUyMK YK 3anaxu, ue
MOXKe ByTV CUrHaNoOM A5t HEraHOro 06CyroByBaHHSA Y 3aMiHW KOMMIOHEHTIB.

9. Mif Yac KOXHOro cepsicHOro 0bc/1yroByBaHHSA cucteMu GikCynTe AaTy Ta NposedeHi pobotn y
LLIOAEHHVIKY TeXHIYHOro 06CyroByBaHHS

[1ns 3py4HOCTi Ta KOPEKTHOI pob0TM BaLLOi CUCTEMM 3BOPOTHOMO OCMOCY PEKOMEHOYETCSH BECTU
LLIOAEHHWK TexHIYHOro 06CnyroByBaHHsA. Y HboMy cnif GiKCyBaTV AaTM 3aMiHM KapTPUIKIB,
MeMOpaHM Ta IHLWMX KOMMOHEHTIB, @ TaKoX AaTy NpoBefeHH:A Ae3iHPeKLi Ta iHLWNX BaXIMBIX
poobIT.

10. MNepesipsanTe cMcTeMy Ha HagBHICTb NMPOTIKaHb
NepeBipsanTe CUCTEMY Ha HAABHICTb MPOTiKaHb. Y pasi iX BUABAEHHS 3BEPHITbCA [0 CEepBICHOI
cnyxoéu.

MNonepedyxeHHs LWOO0 rapaHTii:

[apaHTia He MOLUVPIOETHCHA Ha MOLUKOMKEHHS, BUKVIKaHI MOPYLLEHHAM YMOB eKCrlyaTawi, Takmx
AK BUKOPUCTaHHA CUCTEMI He 33 MPU3HAYeHHAM, HenpasuibHe 06CTyroByBaHHS abo MoaudikaLyi,
BIICYTHICTb PeayKTOpa TUCKY Y BUKOPUCTAHHS BOAW, LLO MICTUTb arpecuBHi XiMiYHI peqOBUHN.
HenoTprMaHHA pekoMeHAauii LWoao 3aMiHN KapTPUIKIB, MEMOPaHY, NePEBIPKU TUCKY BOAM YK
npoBefeHHs Ae3iHdeKLi MoXxe NPU3BeCT 4O BTPATU rapaHTii.

5.1 MEPIOANYHICTb 3AMIHN KAPTPUXKIB

TepmiH cny>x6u ¢inbTpa ansa samiHm /

e Pecypc no ouuLeHili Bogi*

KapTpuax ¢inbtpy CF 12 micauis /4 000 n
KapTpuax ¢inbtpy RO 24 micaui/ 8 000 n

KapTpuax ¢inbtpy CB 12 micauis /4 000 n
KapTtpuax ¢inbtpy MCB 12 micauis /4 000 n

* Y pasi noripLueHHs SKoCTi BXiAHOI BOAM pecypc KapTpUmKiB MOXe ByTI 3HVKEHWIA.

5.2 MPOLEAYPA 3AMIHN KAPTPNXKIB

0O6cnyroByBaHHsl  cucTemMu  3AiCHIONTE  Tinbkn  KBanidpikoBaHUM
cneuianictoM cepBiCHOro LIEHTpY.

Byab nacka, perynspHo 3aMiHioiTe KapTpuaxki GinbTpy BiANoBIAHO 40 GioNeTOBOro Ta Y4epBOHOro
iHOVIKaTOPa TEPMIHY Cy>KOKM 3MiHHOroO GinbTpa (2-4) abo iHAMKaTOopa KpaHy ounLleHoi Boau (5)
ons Mogenen ae ue nepefbadeHo.

Cuctema Mae TexHonorito 3amiHn ¢inbTpis FAST&DRY. lMpouec 3amMiHM He noTpebye BiaKIOHeHHS
BXiAHOI BOOW. [poTe M1 BCe XX PekoMeHOyeMO Mif, YaC MpoLecy 3aMiH1 KapTPUIDKIB NepekprBaTh
BXiOHY BOAY.
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[HCTPYKLLS 3 NiAKMOYeHHS Ta ekcrtyaTaLii npsMoToHHUX GinbTpiB 380POTHOr0 ocmMocy CROSS:
MO3400PECO, MO3600PECO, MO3600MPECO

5. EKCMNYATALIA

LLlo6 3aMiHWTK KapTprapK, HEOOXIAHO BUKOHATW NPOCTi Aii:

1. MNoBepHiTb BiANPaLboBaHWi GiNbTP NPOTH FOANHHNKOBOI CTPIKN.

2. MoTArHiTh BiANpaLboBaHui GinbTp Ha cebe.

3. lMoctaBTe HOBWIA GINLTP Yy BIANOBIAHE MOCALKOBE MICLE, PYyYKOK B FOPU3OHTaNbHOMY
MONOXKEHHI.

4. BctasTe [0 ynopy Ta NOBEPHIiThb pyyky Ha 90 rpafdycis 3a TOAVHHNKOBOO CTPISIKOHO.

5. CkuHbTe pecypc GiNbTpa: HATUCHITL | YTPUMYIATE KHOMKY CKMAAHHSA BiANOBIAHOMO KapTPUaXa
NpOTAroM 5 CeKkyHA, 3BYKOBWW CUMHAN NponyHae oamH pa3 (1 ¢), iHOMKATOp TepMiHy Ciyxon
BIAMOBIAHOMO KapTpuaKa ABidi 6nnMHe dioneToBMM, a NOTIM CTaHe cnHIM. CucTemMa 3amnyCcTuTb
NpPOMMBaHHS BignosigHoro ¢inbtpa npotarom 5-6 x8 (ana CF Ta RO), iHankatop (1) 6avmae
4epBOHMM KobopoM (419 MO3600PECO, MO3600MPECO). Micna cnavHy AaHOro Yacy HeobxigHo
3aBepLUnTM NpoMKUBaHHS ¢inbTpis (RO Ta CB abo MCB) BiOKPMBLUNM KpaH ouuLLeHOi Boan (3),
npn LUbOMy iHAMKaTOP (1) Ta IHAMKATOP Ha KpaHi Ons o4uLLeHOi BoaW GAMMaloTb KOTbOPOM
BIANOBIAHVM A0 NOTOYHOI AKOCTI BOAW. Yac npoMumBaHHs ¢inbTpy RO - 30 xB, a ana CB abo MCB
- 15 xB. lMicnqa 3akiH4eHHs npoMuBaHHA iHOMKaTop (1) Ta iHAMKaTop (5) Ha KpaHi O4ULLIEHOT BOAM
CBITATBCS CMHIM KONTbOPOM AN19 MoAeneit e ue nepeadadeHo.

49

5.3 BIAOBPAXXEHHA PECYPCY

3anuiiKoBuii . |
yac no anuwoK IHanKaTop . .
CtaH pecypcy 3aKiHUeHHS nitpie pecypcy 3BYyKOBa iHAMKaLia
pecypcy (aHi)
LocTaTHin >15 > 150 Mocrinto . Hemae curHanisauii
ONakUTHUI
MpakTnyHo <15 <150 MocTinHo OnmH 3BYKOBUIA CUTHar,
BMYepnaHnN B dionetoBni npwv BIOKPUTTI haceTKu.
BuvepnaHmii <0 <0 MocTinHo |_|O,£I,BI-I/IHI 3Byrfos| CUrHanu,
YepBOHU npwv BIZKPUTTI haceTkm
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S. EKCTINTYATALIA

5.4 IHOOPMYBAHHA NPO AKICTb BOAMN
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fIKicTb Bogn [AianasoH tds, mr/n CTaH iHAMKaTopy AAKOCTi BOAMU
Yynosa <100 MocCTiHO 6aKUTHNM

Xopota =100 <150 MocTinHo dionetosumn

MoraHa =150 [OCTiINHO YepBOHMN

5.5 PEXXUM POBOTU PUJIbTPY

CtaH iHAnKaTopa

; " ecypc CrtaH iHgukaTopa
DyHKLUiA LLlo Bin6yBaeTbCA pecypcy . . P
3aMiHHOro dinbTpy
}inbTpy
. bnakuTHo- .
3ByKOBWUIA curHan 1 ¢, bioneToso- C1HbO-GioneToBo-
YBIMKHEHHSA IHAVKaTOP aKTUBYETLCH Ha o HepBOHWN IHOMKATOP Ha
4YepBOHUI
3c . 1c
iHAmKaTop Ha 1c
ABTOMaTUYHE NPOMUBaHHA | [1OCTINHO 5
fpoMMBaHHa | 5 xg 6NaKNTHIIA MMAE HepBoHiM
dinbTpy Npwm
KopwcTyBay BigKprBae . bnvmae Konbopowm,
epony K SH |_|_>L/06 Bo,ui g oTikana floctinro BiAMNOBIAHUM ,D,FC)) NOTOYHOI
3anycky ban, P BNaKNTHUN .
npotarom 30 xBUINH AKOCTI BOAM
1. Kaptpuox dinbtpa CF:
aBTOMAaTU4HE MPOMUBAHHSA 1. IHOVKaTOp AKOCTI BOAK
5 xB. 6AMMAE YepBOHNUM Mif,
2. Kaptpumk dinbtpa RO: 4Yac aBTOMAaTNYHOrO
aBTOMAaTU4HE MPOMUBAHHSA NMPOMUVBAHHSA.
[MpomurBaHHA o N ; .
IMIHHAX 5 XB; BIOKpUITE KpaH i MocTinHo 2. Konn kpaH
binbTpia npomMuBaiTe Npotarom 30 | GNakuTHUIA BIOKPUBAETLCH ANS
P XBUIVH. 3/1MBaHHS, IHAMKaTOP
3. Kaptpumk dinbtpa CB AKOCTI BoaM bnnmae
(MCB): Bigkpu1iTe KpaH i BiAMNOBIAHO 40 NOTOYHOI
npomMuBanTe npotarom 15 AKOCTI BOAMN.
XBUIIVH.
3aBXan roputb CBITUTBCA 3aBXANU
Kopuctysau : ) : .
HaBypaE BOx: Bopa ounLyetbea (Ha OCHOBI CTaHy BINOBIAHO [0 NOTOYHOI
P Y pecypcy dinbTpa) AKOCTI BOAM
CrcTema npunmnHae
3aBXau ropuTb
: OYMLLIEHHA BOOM Ta .
OuikyBaHHA (Ha OCHOBI CTaHy lacHe
NepexonTb Y Pexumm ecypcy dinbTpa)
O4iKyBaHHSA pecypcy P
[Tomwnka Bca cuctema He npautoe [Onsurch po3ain 6.6
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S. EKCTINYATALIA

5.6 SMART-®YHKLLIi

SMART-¢pyHKUii

BuasnenHa
NPOTIKaHHA
BCepeaviHi GinbTpy
(ang MO3600PECO,

Ak Bigo6paxkaeTbcs

IHovkaTop GinbTpy (1)
(AvB. po3gin (2.3) ang
nocunaHb Ha Homepwn),
IHOVIKaTOPW TEPMiHY
cnyxou inbTpis (2-4) Ta
iHOVKaTOP BIAKPUTOrO

3ByKoBa
iHOUKauifa

3BYKOBUIA CUrHAN
3 XBUMNHW

PiweHHA

Micna ycyHeHHs
NPOTIKaHHS
curHanisauia
BIAK/THOYAETLCY, |
BOHa NMOBEPTAETHCH B

MO3600MPECO) KpaHy o4dnLLeHoi Boau (5) HOPManbHWUA CTaH
611MMaE HepBOHKM
[HAMKaTOPY TEPMIHY Hacoc npautosas Bif,
3axucT Big, cnyxbu dinbTpis (2-4) Ta 30 00 33 XBUIUH.

3BYKOBUI CUTHanN

NOHagHOPMOBOI IHOVKATOP KPaHy O4MLLEeHOI 3 XBUMMHM BiLL‘EJJHaMTe Ta
poboTK Hacocy Boav (5) banmatotb 3HOBY NIAKMOYITh
4YepBOHVM enekTpUYHe 3'efdHaHHA
3HUK TUCK Npu
npauoYoMy GinbTpi: , 3
GinbTp 90 € NpaLoe, Biokpuite kpaH
hkatop Tepriy | 338y Repesipre ko
6 curHanm fagrieelk
cnyxon (2-4) bnrmaioTb noaadi BXinHoi Boaw
3axucT Big CYIHIM KOMIp BIAKPUTOrO Ha 3aCMiveHHs
BIZCYTHOCTI TUCKY trgpaHy o4unLLeHoi Boau (5)
BXifHOI BOAN IVIMA€E YepBOHVM
(819 MO3600PECO,
MO3600MPECO) . o .
BiACyTHIN BXIOHWA TUCK
mpu 3anycky QinbTpy: BinkpunTe kpaH
iHOWKaTOPW TepMiHy 3 3ByKOBI BXiAHOT BOAN.
cny>j<6v1 (274) GnvmatoTb CUrHanu lNepesipTe niHito
CVIHIM KOMIp BIAKPUTOrO nopaadi BXifHoi Boan
KpaHy ounLLeHoi Boau (5) Ha 3aCMiYeHHs
61Ma€e YepBOHUM
3axucT Big poboTn B
pexumi ctapt/cton | IHOMKaTopn TeEPMiHY
(HaniB-BiAKpPUTUI Cnybw ginbTpis (2-4) 5 38yKOBUX Bin'eaHanTe Ta
KpaH oYuLLeHOi 611MMatoTb GioneToBMM, a ChrRanie 3HOBY NIOKMOYITb

BOAN)
(mna MO3600PECO,
MO3600MPECO)

IHOVKATOP KPaHy O4MLLEeHOI
BoAN (5) - 4yepBOHUM

eNneKTpu4He XXnBneHHA

5.7 ABTOMATUYHE MPOMUBAHHA 419 CUCTEM MO3600PECO TA MO3600MPECO

+ QiNbTP BMVIKAE NPOMMBAHHA MEMOPAHHOIO eNeMEHTY MPY KOXHOMY NIAKTOYEHHI A0 Mepexi

+ DiNbTP BMUKAE NPOMUBAHHS MEMOPAHHOIO eNeMeHTy Yepes 5 XBUMH NICAIs KOXHOro Binbopy BoaM

+ DiNbTP BMMKAE NPOMMBAHHS MEMOPAHHOIO enemeHTY KOXHI 12 roauH NpocToro

[laHuit NoCiBHMK € IHTeNIeKTYaNbHO BAACHICTIO komnaHii Ecosoft. KonitosaHHs i nepeapyk 3a6opoHeri. © 2025
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[HCTPYKLLS 3 NiAKMOYeHHS Ta ekcnyaTaLii npaMoToHHUX GinbTPiB 3BOPOTHOr0 ocMocy CROSS
MO3400PECO, MO3600PECO, MO3600MPECO

S. EKCTINTYATALIA

5.8 ABTOMATUYHE NPOMUBAHHA ANA CUCTEM MO3400PECO

+ DiNbTP BMUKAE MPOMUBAHHS MEMBPAHHOIO eNeMeHTy Yepe3 5 XBUINH NiCAs KOXXHOro Biabopy

BOAM

+ DiNbTP BMUKAE NPOMUBAHHA MEMOPAHHOIO eNemMeHTY KOXHI 12 FOAnH MPOCTO

6. MOXX/INBI HECMPABHOCTI TA CITOCOBM 1X YCYHEHHS

HecnpaBHicTb

MpoTikaHHS BoAN
3-nig QiTnHriB

MpuunHa

He repmeTnyHo nig'eaHaHi
TPyOKM

K ycyHyTM!

Big'egHanTe Ta 3aHOBO NiAKOYITL
TPyOKM

MpoTikaHHS 3-Mig,
[pEeHaXHOro
XOMyTa

[peHaXKHW XoMyT
BCTAHOBNEHUI HEMNPaBUIbHO

[paBnbHO BCTAHOBITL APEHAMKHNIA
XOMYT

Boga 3 kpaHy
OYunLLEHOI BOAW
Teue oyxe cnabko

[peHaXkHW XoMyT
BCTAHOBNEHUI HEMNPaBUIbHO

MpaBnbHO BCTAHOBITL APEHAKHNIA
XOMYT

CF ¢inbTp 3abpyaHeHni

3amiHiTb ¢inbTp CF

3abpynHeHa MeMbpaHa

BumipsanTe LWBMAOKICTE MOTOKY
nepmeary, BiAKPUBLUW KpaH OYNLLEHOT
BOAW. BUKOPUCTOBYITE MIPHY YaLLIKy,
L1106 NepeBIpUTY, Y1 Yac, HEOOXiIAHMI
NS BUPOOHMLUTBA 1 1 NUTHOI BOAK,
CTaHoBWUTL 40 CeKkyHA.

NigsunLLEeHNN
piBeHb LyMY

TWCK Ha Bxofi B QinbTp BULLMN
3a HeobxigHu

BCTaHOBITL PerynaTop TUCKY.
3BEpPHITLCSA B CEPBICHUN LIEHTP

KonmaHHA TNCKY BOOW Ha

PineTp o ; » YcyHbTe KonvBaHH4. [NepesipTe niHito
6esnepepBHO ?éogh?og'aﬂHbJE Beﬁlgliga?iloro noAadi BXigHOI BOOW Ha 3aCMiYeHHs.
BMUKAETHCH i P 3acmi per 6 Mpo4YnCTITb TPYOKM ab0o 3aMiHITb
BUMWKAETLCH TVICKY. SdCMIMEHIN 300 3BOPOTHUI K1anaH
BIACYTHI 3BOPOTHUIA KaraH
BiakpwiiTe KpaH BXiOHOI BOOW.
3aKpUTUIA KpaH BXiOHOI BOAU MNepesipTe MiHit0 Nogadi BXiAHOI BOAM Ha
3aCMiYeHHs
) HecnpasHe pene HW3bKoro 3aMiHiTh pene. [NepeBipTe KOHTaKTHY
®inbTp He TUCKY rpyny
BMVIKAETHCA — -
HecnpaBHe pefie BUCOKOro 3amiHiTh pene. [NepeBipTe KOHTaKTHY
TUCKY rpyny
CnpautoBaB 3axmCT Bif, Bin'enHanTe Ta 3HOBY NiOKMOYIT
NMOHaAHOPMOBOI POBOTM HaCcoCy | eNeKTpUYHe 3'edHaHHA
QinbTp He Bunwno 3 nagy pene BUCOKOTO | 3aMiHiTb pefe. MNepesipTe KOHTaKTHY
BVIMVKAETbCA TNCKY rpyny
PinbTP

BVIMKHYBCH, ane
BO[a NpoAoBXYye
TEKTV B APeEHaX

3namannin abo 3acmiveHui
ef1IeKTPOMarHiTHUI KnanaH

MpoYnCTITb YK 3aMiHITb
ef1IeKTPOMarHiTHUI KnanaH
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7. AE3IH®PEKLUIA CUCTEMU 3BOPOTHOIO OCMOCY

Bam 3Hapo6uTbCA:

+ @inbTp TMROPO3MIpY 2.5 X 10" 3 NiAKMOYEHHAMN
+ 3% nepekunc BogHto (1 1)

+ LiTka

+ OOHOPa30Bi pyKaBUYKM

* Muno abo Mroymnin 3acib, LLIO Nerko 3M1BAETHCA
+ desiHdikytounii cnpei

- ManepoBa cepseTka
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MpoBoANTL CaHiTapHy 06pobKy obnagHaHHA pPeKoMeHOyeTbCA nicna 3amiHu QinbTpiB abo
TPMBaNoOro NpocToto (binblue 2 TWkHIB). Boaa, AKa BUKOPUCTOBYETLCA Nif Yac Ae3iHpeKLii, Mae
OyTV NUTHOI SKOCTI (3 BOAOMPOBIAHOI PO3MOAINBYOI Mepexi, LLO BiANOBIAAE BiANOBIAHVM BMMOram
00 NUTHOI SKOCTi). [Ans ae3iHdeKLi BUKOHaMTe HaBeaeHi Hxkye aji.

+ Biokpuite kpaH (3) (omB. po3ain (2.3) 418 nocunaHb Ha HOMepW) | JanTe BOAI LMPKYIOBaTY,
11106 OHOBWTW BOLY BCepeAuHi 0bnaaHaHHS.

* 3aKpuiTe KpaH BXiAHOI BOAW (4) i BiokpuiiTe KpaH (3), Wob 3HM3UTN TUCK B 06NaAHaHHI.

+ BuKopucToBYTE OAHOPA30BI BiHINOBI pyKaBUYKM ANa poboTu 3 aesiHdikyioumMm 3acobamu.

+ Buiimite BignpaubosaHi GinbTpy Ans yTuaisauii Ta 04MCTiTh BHYTPILLHIO YaCTWMHY NOCaAKOBMX
MiCUb Ta 3'€AHaHHA LLITKOKO (KA NOBMHHA BYTW YMCTOO Ta Ae3iHPIKOBAHO) Pa3oM i3 MWUIoM
abo MMOUMM 33C0O0M, LLO NErko 3MUBAETLCH (3 HU3bKMM YTBOPEHHAM MiHW) i NigXoanTb ANd
OYVILLEHHS MOBEPXOHb. LLIO KOHTAKTYIOTb 3 Xeto. [10TiM peTeibHO NPpOMMINTE NOCaAKOBI MiCLA Ta
3'€lHaHHA, NePEeKOHaBLUNCb, LLIO BCi CNIAM MUIOYOrO 3aC00y BUOANEHI.

* 3aMiHITb GiNbTPY Ta MPOMUNTE iX, AK 3a3Ha4eHO Yy BIiANOBIAHOMY po34ini 6.2. Anga aesiHdexuii
0bnagHaHHA GiNbTpY NOBUHHI BYTH BCEPEMHI CBOIX MOCaAKOBMX MiCLib.

* Bio'eqHawTe BXigHy TPYOKy Bif cucTeMK, No3HadeHy Ak «Inlet» Ha NaHeni NiAKNtoYeHHs, | BCTaBTe
kopnyc ¢inbTpa 2,5” x 10" 3 po3'eMaMut Mixxk KpaHOM BXiAHOI BoAan (4) i niokntodeHHsam “Inlet”.

+ Micna BcTaHOBNEHHS By3na Ae3iHdeKwuii TpumanTe KpaH BXigHoi Boau (4) 3akpuTum. Kopnyc
dinbTpa 2,5" x 10" Mae ByTH NOPOXKHIM.

* Hanuite 1 1 nepekncy BogHI0 B Kopnyc GinbTpa. MNpaBuibHO NPUKPYTITh KONby 40 OronoBKa.

+ KpaH BxigHoi Boaw (4) i dacekta (3) noBWHHI OyTW 3akpuTi. Migkno4diTe 0bnagHaHHA [0
efleKTpomMepexi.

* Bigkpuinte kpaH BxigHoi Boaum (4) i daceTky (3), cnctema noyHe nNpauoBaTy, a Ae3iHQiKyo4nn
PO34VH 3aMOBHIOBATYN C1CTeMy. Kov BUTeYe nepLua NopLis Ae3iHPiKyoHoro po3unHy (MprbnmnsHo
300 mn), 3akpuiiTe daceTky (3). Y Leln Yac BeCb c1MCTema MOBHICTIO 3aNoBHeHa Ae3iHdIKy04Oot0
PIAVIHOIO.

* Yepes 10 xBUAWH BiakpuinTe daceTky (3) i AanTe BOAI CTEKTV NPOTATOM 5 XBUAMH.

3AKPUTU

BIAKPUTU
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7. AE3IH®PEKLUIA CUCTEMU 3BOPOTHOIO OCMOCY
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Kopnyc dinktpa
2.5"x 10" Mpo6a
AKOCTi

[ n insTpauis | [
CF [ 1 RO

MocTdpinsTpadis
cB

o

+ Mpuainite ocobnupy ysary AesiHdekuii Hocvka daceTkn. BukopucToByinTe aAe3iHdiKytoumi
cnpei (abo, AKLLO M0ro HeMag, NePEeKNC BOAHI, HAHOCAYM NOro TakKMM YMHOM, OO BiH MPOHMKaB
Y HOCKK paceTKM) i3 0AHOPA30BOI0 NanepoBoD CePBETKOK. PO3NUAiTh CNpeit Ha HOCKK daceTkn,
noTPITb HOCMK KpaHa OAHOPA30BOI CEPBETKOK | He TopkanTecs A0 Hboro 6esnocepefHbo
pyKamm.

+ Bpaxosytouu, Lo Ae306p0obka Ta NpOMIMBaHHS He 3abe3neyyioTb NOBHOrO BUAANIEHHS BYrifIbHOrO
nvny 3 HoBmx GiNbTPIB abo 3anumLLKiB AesiHdekuii, npoMuinTe 0bnagHaHHS AN OCMOCY BENMKOO
KINbKICTIO BOAWM NICNSA KOXHOT Ae300p00KHM, LMPKYNIOIO4Y BOAONPOBIAHY BOLY BiANOBIAHOI SKOCTI
npoTArom 5 XsuanH abo binbLue. Bunuinte nepiui 5 NiTpis BOAN Nepes, CNoXUBaHHAM.

+ 3HiIMITb Ae3iHiKytoUNniA By30n NicNs 3aBepLUeHHs Ae3iHdeKLi.

+ HanpuiKiHLi Bi3bMiTb NanepoBuin pyLUHVIK, BUCYLLITb BCi AeTani, AKi MOV HAMOKHYTW, i 0c0bn1rBO
OaTUNK NPOTIKAHHS.
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8. LWOAEHHUK TEXHIYHOIO OBCJ/IYTOBYBAHHSA

BUPOOHMK HAnonernmMeo pPEeKOMEHAYE YBAKHO BECTU 3anncu B LLOAEHHWMKY TeXHIYHOro
06CnyroByBaHHs. IHGopMaLlia, 3adikcoBaHa B LLOAEHHMKY, AONOMOXe daxiBuaMm npu poboTi
3 BaWwwuM QINbTPOM 3BOPOTHOrO OCMOCY. TakoX OaHa iHpopmaLia Moxe OyTn 3aTpebyBaHa
BUPOOHUKOM B Pasi AKMX-HebyAb BioxnieHb B poboTi GinbTpy.
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BBEAEHHSA B EKCMJTYATALIIO

[aTa BBefeHHA B eKcrnyaTaLito,
OO:MM:PP

Twnck Ha Bxoai

BrkoHaHO 3He3apaxkeHHd, TAK/HI

KoHBepcig, %

PexkomeHpauii

BioomocTi npo 0oJaTtkoBo
BCTaHoBMeHe 0b/1agHaHHS:
HaMeHyBaHHS, JaTa MOHTaxy
(NpuKnag; peoykTop, nomna,
binbTpy nonepeaHbOro
OYULLIEHHSA Ta iH.)

KoHTakTHa iHpopmaLyid NpoaasLa

KoHTaKTHa iHpopmaLis
MOHTaYKHOI OpraHisaui

Po60Tn 3 NiaKAlOYEeHHA BUKOHaHI, BUPi6 nepesipeHnii, npeTeHsiii WOAO AKOCTi po6oTn
Ta KoMMnneKTauii Hemae. BUKOHaHHS po6iT NigTBEpAXKYI0.

BnacHunk obnagHaHHs

Mignuc/Mib

MNpencTaBHYIK cepBicHOro
LeHTpy

Mignnc/MNib
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8. LWOAEHHUK TEXHIYHOIO OBCJ/IYTOBYBAHHSA

TEXHIYHE OBCJ/TYTOBYBAHHA
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HaliMeHyBaHHA pobiT

BuTpatHi MaTepianu, ski bynu
BVIKOPVICTaHI Npw TEXHIYHOMY
06C/yroByBaHHi

BrikoHaHO 3He3apaxkeHHd, TAK/HI

KoHBepcig, %

PekomeHpauii

[aTta BBeeHH:A 06CnyroByBaHHS,
L0:MM:PP

HasBa kKoMnaHii, AKa BUKOHYyBana
TexHi4YHe 06CnyroByBaHHSA

M6 cneuianicta

KoHTaKTHI faHi cepsicHOI KOMMNaHii

Mignnc

9. BE3IMNEKA 340POB'Af TA HABKOJIUMLLUHbOIO CEPEAOBULLA

Bupi6 He YMHWUTHL XIMIYHOrO, PAZIOAKTVMBHOIO, eNIeKTPOXIMIYHOro BMMBY Ha HABKOMULLIHE
cepefoBuLLe. He HanexuTb A0 WKIAVBUX 33 CTyNeHeM [ii Ha OpraHiam MoAMHY, BIANOBIOAE
CaHITapHOMY 3aKOHOABCTBY YKpPaiHW NPV BUKOPUCTaHHI 3a NMPU3HaYeHHAM.
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10. MPABHUJIA KYNIBJI

Kynisito 6aKaHO 3A4JMCHIOBATA Y aBTOPU30BaHMX LEHTPax npoaaxis. Mpw Kynisni HeobxigHo
nepeBipuUT LIMICHICTb YNMaKOBKW, HAsABHICTb MeXaHi4HWX MOLUKOMXKEHb Ta IHLWMX BIOXWNEHD,
KOMMIIeKTaLto (He pO3KpKMBatoUL NMakeT), HaaBHICTb CynpPOBOMKYBabHOI JOKYMEHTaLi, 30Kpema
IHCTPYKLi Ta rapaHTinHOro TanoHa.

11. TPAHCNMOPTYBAHHS TA 36EPIFTAHHSA

TpaHCNOpTyBaHHSA  BMPOBY  AOMYCKAETbCA  OyAb-AKMM  TPaHCMOPTHUM  3aCO60OM  (Kpim
HeonastoBaHNX y XONO4HY NOpPy POKY) BIAMOBIAHO A0 NPABW/ NepeBe3eHHs BaHTaxiB, AKi Ail0Tb Ha
KOXHOMY BMAj TpaHcnopTy. Mig Yac BaHTaXHO-PO3BaHTaXXyBanbHUX PoBIT Ta TPaHCMOPTYBaHHS
HeobXiLHO [OTPMMYBATUCH BUMOM MAHINyAALWIMHUX 3HaKiB Ha ynakosui. Bupobu matoTb
30epiraTnca y 3aKpuUTUX NPUMILLEHHAX, A€ BUKIOHYEHa MOXIMNBICTb MEXaHI4YHMX NOLLKOMKEHD,
BMMBY BOMOMM Ta XIMIYHO aKTUBHIWX PeHOBIH. BUpobu MatoTb 36epiratcst B ynakoBLL BMPOOHMKa
npwv TeMnepaTypi HaBKOIMLHLOIO cCepeaoBnLLa Bif, +5 A0 +40°C Ta BiOHOCHIK BonlorocTi 80%, Ha
BiACTaHi He MeHLe HbK 1 M Bif, onantoBanbHVX Npunagis.

12. BACTEPEXXEHHSA

LLIaHOBHWI KOPWUCTyBaYy, nepen BUKOPUCTaHHAM BaLLOl CMCTEMM 3BOPOTHOrO OCMOCY, Oyab
NAcKa, YBaXKHO O3HAMOMTEChH 3 HACTYMHUMM 3aCTEPEXXEHHAMM Ta pekoMeHdaLigMun. JoTprumaHHaA
LWMIX IHCTPYKUIA He TinbKK 3abe3neynTb NpaBubHy poboTy CUCTEMY, ane i JONOMOXE YHUKHYTU
Cepo3HMX NPOBEM, AKi MOXYTb MPU3BECTY L0 NOLLKOMKEHHA 0O6NafHAHHA Ta BTPATV rapaHTii.
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1. Nepen, BCTAHOBNEHHAM Ta BUKOPUCTAHHAM CUCTEMY 3BOPOTHOrO OCMOCY YBaXXHO O3HaNoMTeCs
3 MOCIGHVMKOM KOPWCTYyBa4a, MICLEBUMW CaHTEXHIYHUMM HOPMaMu Ta MpaBWiamu, i CTPOro
JOTPUMYITECH YCiX BKa3iBOK. [JOTPYMaHHS IHCTPYKLIM 3abe3nedye 6esneyHy 11 edpeKTUBHY poboTy
CUCTEMU, @ TAKOXK 3aXMLLIAE Bif, MOXIMBMX TPaBM ab0 MOLUKOMKEHb. [115 BCTAHOBNEHHSA CUCTEMM
Ta BYKOHAHHS OyAb-AKINX CyMyTHIX POBIT peKOMEeHAY€ETbCA 3BepTaTUCA 0 KBaNipikoBaHMX GaxiBLLB.

2. 3aXMCT Bifj, BUCOKOr0 TUCKY: [119 KOPEKTHOI POBOTIN CUCTEMMN HEOOXIAHO 3abe3nedmnTi 3axmcT
Bi/l BMCOKOr0 TUCKY Ta Pi3KKMX Nepenagais TMCKY y BOAONOCTavanbHil Mepexi. Ha Bxoi 060B'A3KOBO
Ma€e 6yTn BCTaHOBNEHUI perynsaTop TUCKY. BidcyTHICTb perynsatopa TUCKY MOXe Npr3BeCTy A0
MOLLKOKEHHSA KOMMOHEHTIB CUCTEMM | BTPATV rapaHTii. ONTManbHnii poboymin TUCK ANa cUcTemm
cTaHoBUTL 3,5 6ap (52,5 psi).

3. BMPOBHMK HaCTIMHO pekoMeHAye BeCTW 3amuch Yy LIOAEHHWKY TeXHIYHOro 0b6CyroByBaHHA
(NyHKT 9.1), AeTanbHO GiKCytoUM BCi NpoBeaeHi poboTH, Taki ik BBEAEHHS B eKCnlyaTaLjio, 3aMiHa
KapTpUIKiB, MembpaHry, fesiHbekuis Ta iHwWi npouenypw. Lia iHdopmauis Baxvea ons poboTu
TeXHIYHOro cnewjanicta nif 4ac AiarHOCTUKM BaLLUOi CUCTEMM 3BOPOTHOTO OCMOCY, @ TaKOX MOXe
OyTV HeObXiAHOK BUPOOHWMKY Y Pasi rapaHTIiHUX 3BEPHEHb YK BigxXUNeHb y poboTi cucTemu.

4. BCTaHOBNIEHHA Ta 3anycK CUCTEeMW MOBMHHI BUKOHYBAaTUCA nuLle KBanipikoBaHUM
cneujanictoM. CucTemMa nprsHadeHa TiNbKK 419 O4ULLEHHSA XONOAHOI BOAV.

5. AHani3 Boau: lepLu HiXX BMKOPWCTOBYBATW CUCTEMY, 0OOB'A3KOBO MPOBediTb aHasi3 BXiaHOI
BOOM Yy cepTndikoBaHin nabopatopii, Wob BM3HAYMUTK ii AKiCTb Ta BIANOBIOHICTE NapameTpam
(MYHKT 2) 4151 KOPEKTHOI POBOTIN CUCTEMM.
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Bumoru ao Boau, ika Nofga€eTbCcA Ha CUCTemMy 3BOPOTHOro oCcMocy:
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HaiimeHyBaHHA NoKa3HMKa 3HayeHHs
pH 6,5-8,5
MiHnepanisauis, mr/n <1500
TeeppaicTb, Mr-ekB/n <10,0
BinbHu xnop, mr/n <0,5
3aniso, mr/n <0,3
MapraHeub, mr/n <0,1
MepMmaHraHaTHa OKUCHIOBaHICTb, Mr O,/n <5
3aranbHe Mikpo6He yncno (3M4), KYO/mn <50
Coli-inpekc, KYO/100 mn <3

6. OesiHdekuia Bopau: He BUKOPUCTOBYNTE CUCTEMY ANS OYMLLEHHA MIKPOBIONOriYHO
Hebe3neyHoi Boay abo BOAM HEeBIAOMOI SKOCTI 6e3 HanexHol nonepenHbol Ae3iHpeKLi.

7. NMepeBipka TUCKY Boawn: Boaa NOBMHHA NOJABaTUCA B CUCTEMY 3 TMCKOM, LLO BignoBidae
PEKOMEHLO0BaHMM MNapamMeTpaMm BUPOOHMKa (2-6 6ap). BUKOPWUCTaHHS pefyKTopa TUCKY €
000B'A3KOBUM.

8. MepeBipka cmcTeMU Ha NPOTiKaHHA: [licNs BCTAHOBNEHHS nepeBipsaiTe CUCTEMY Ha
HasiBHICTb MPOTIKaHb, 0COBANBO NMPOTArOM MEPLUMX ABOX TWIKHIB NICNS MOHTaxy. [Micnsa Lboro
TaKOX NMepesipanTe Yac Bif Hacy.

9. PerynsipHa 3aMiHa ¢inbTpyloumx enemeHTiB Ta TeXHiYHe o6cnyroByBaHHsA ¢inbTpa:
3aMiHa KapTpUDKIB NOMNepefHbOro OYMLLEHHA MOBMHHA BIOOYBaTUCA He pidlle HiX pa3 Ha
6 Mmicsuis. BuacHa 3amMiHa LOMOMOXe YHWKHYTM MOLUKOMKEHHS MeMbpaHu i 3abesneynTb
edeKTnBHY poboTy CrCTEMU (MYHKT 6).

10. 3amiHa 3BOPOTHOOCMOTMYHOI MemM6paHu: [1ns niaTpymMKkn CTabinbHoi SKOCTi BoAM
HEOOXiAHO MIHATM MeMOpaHy 3BOPOTHOrO OCMOCY He pifLle HiXX pa3 Ha 1-1,5 poku. SIKLLO piBeHb
TDS B ouuLLeHi Bodi nepeBuLLye 15 Mr/f, Le curHan Ao 3aMiHv MemOpaHu Ta 3BepHeHHS 40
KBanidikoBaHOI cepBICHOI NIATPUMKM (MYHKT 6).

11. NesiHdekuia npu TpuBanii nepepsi y poboTi: fKLLo c1ucTema He npauosana binblue 2
TUXKHIB, HEOOXiHO NPOBECTY Ae3iHdeKLio Ta NOBHY 3aMiHy GiNbTpyBanbHUX eNeMeHTiB (MyHKT 7).

12. NepekpuTTa nopayi BoAW NMpu TpuUBaNiil BiACYTHOCTI: Y pasi TpuBanoi BiACyTHOCTI
(6inblue 2 AHIB) peKOMeHAYETbCS NepeKpUTX Noaady BOAM L0 CUCTEMM A5 3an0biraHHS BUTOKaM
YW NOLLUKOOYKEHHSIM.

13. BUpOOHWK He Hece BigMOBIAaNbHOCTI 33 ByAb-AKi BUNAAKOBI ab0 HenpsMi 36UTKM, CIpUYMHEHI
HEBIANOBIAHICTIO BALLOro NPUCTPOIO ABHMM abo HEABHVIM FapaHTINHUM yMOBaM, abo Oy ab-AKMM
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12. SACTEPEXXEHHSA

iHWKM gedekTom npuctpoto. Lle BkItovae BTPATY UM MOLUKOMKEHHSA MPUCTPOLO, BTPATy 4acy,
He3PYYHOCTI, NOLLKOMKEHHSA OCOBUCTOrO MalHa, BTPaTy LOXOLY, KOMEPLNHI 36UTKK, BUTPaTK Ha
[0OCTaBKy, Npoi3a, Tene@oHHI BUTPATW YK iHLLI 301MTKM NOAIOHOMO XapaKTepy.
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14.YBara no rapaHTii: HenpasunibHe BCTaHOBAEHHS, BIACYTHICTb PerynsTopa TUCKY, HECBOEYACHA
3aMiHa KOMMOHEHTIB ab0 NOPYLLEHHS IHCTPYKLI NPU3BOAATL [0 BTPATV rapaHTii.

[loTprMaHHsa unx pekomeHpalii 3abe3neuntb cTabinbHy poboTy BalLOi CMCTEMYM 3BOPOTHOMO
0CMOCY Ta 3aXMCTUTb Bac Bif, HebaaHVx npobnem.

13. TAPAHTIMHI 3060B'SI3AHHS

Mwu BASYHI BaM 3a Te, WO BW Npuadanut cuctemMy 3BOPOTHOMO OCMOCY BUPOBHMLTBA KOMMAHIT
Ecosoft. CnoaiBaemMocs, WO Halla cucTeMa CyXUTMMe BaM [OBro Ta AapyBaTMMe BaMm i BaLUil
POAMHI 3340BONEHHSA Bif, Y/CTOI MUTHOI BOOW.

FapaHTiliHWUI cTpOK

FapaHTIiHN CTPOK ekcrnyaTauii cknagae 12 micAwis Big AHA NPOAaXy Yepes PO3APIOHY Mepexy
(AKLLLO iHLLUE He BKA3aHO B rapaHTiHOMY TanoHi BUPOOY).

YMoBU rapaHTii

BUPOOHMK rapaHTye, WO JaHa CUCTeMa OYWLLEHHSA BOAW He MICTUTb BUPOOHUYMX OedeKTis, i
Ui gedekT He BUABAATLCS MPOTArOM rapaHTIMHOrO CTPOKY 3a YMOBM, LLO CUCTEMA OUULLEHHS
BCTaHOB/EHa Ta MPaLoE BIAMNOBIAHO A0 TEXHIYHUX BUMOT Ta YMOB eKcryaTaLlii.

Ba)xnuso!

MNepen noYaTtkoM ekcnyaTtaLii peTefibHO BUBHITb:

*+ IHCTPYKUtO 3 MIOKTIOYEHHS Ta ekcriyaTaLii CUCTemMy 3BOPOTHOMO OCMOCY;

* YMOBW rapaHTiiHNX 3000B'A3aHb;

+ nepeBipTe MNPaBWbHICTb 3aMOBHEHHA rapaHTIMHONO TasoHy Ta HasdABHICTb [OKYMEHTa,
WO NiATBEPMKYE NPUABAHHA (KAacoBWIA YeK, TOBAPHWI YeK, HakNadHa, aKkT BBeAEHHS B
eKcnuyaTadito).

FapaHTilHWUA TanoH

[apaHTIHWI TanoH OINCHWUIA NLLEe 3a HaABHOCTI:

* MPaBWIbHO BKa3aHWX MOZeni, Ta 43TV NPOAAXY;

* YiTKMX NeYaTok GipMn-NpoaaBL.

BipnoBipanbHicTb BUpO6HUKaA

BUpOBHMK He Hece BIANOBIAANBbHOCTI 3a 36UTKM, CNPUYMHEHT AedeKTOM NPUCTPOIO, LLO BUHKK
BHACNIAOK MopyLUeHHs Tokynuem BWMMOr AaHoi IHCTpyKuii, abo micns cnamBy rapaHTiiHOro
CTPOKY BMPOOGY.
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3axucT Big BUCOKOTO TUCKY

[ns kopeKTHOI poboTH cncTeMU HeobXigHO 3abe3neunTi 3axX1CT Bif BMCOKOrO TUCKY Ta Pi3KMX
nepenagis TUCKY y BOAOMOCTaYalbHI Mepexi.

HeobxigHo:
* Ha BXO/li 060OB'I3KOBO Ma€ ByTM BCTAHOBEHW PerynsiTop TUCKY;
° onTUManbHU po6ounii TUCK ana cuctemu — 3,5 6ap (52,5 psi).

Ba)xnuso!

BigcyTHICTb peryngropa TUCKY MOXe MpU3BEeCT A0 MOLUKOMKEHHA KOMTMOHEHTIB cucTeMun Ta
BTPATW rapaHTi.

YMoBU BTpaTu rapaHTii

HenpasuibHe BCTaHOBNEHHS, BIOCYTHICTb perynaTopa TUCKY, HeCBOEYACHa 3aMiHa KOMMOHEHTIB,
HeBIAMOBIAHICTL BMMOraM 40 BXiAHOI BOAM abo MOPYLUEHHS IHCTPYKLI NPY3BOAATb O BTPATH
rapaHTii.

FapaHTiliHi 3060B’A3aHHA HE NOLUMPIOIOTHCA Ha:

* MOLUKOMMKEHHS, BUK/IMKaHI 3BMYAiHUM 3HOCOM;

* MOSIOMKM, 06yMOB/IeHI HeNpPaBUIbHUM BUKOPUCTAHHAM;

* MOLUKOMKEHHS, BUKIMKaHI mMopudikauiaMu, 3MmiHaMM a6o pPeMOHTOM, 34iCHEeHVMU
noKynuem abo TPeTbor 0CoboIO;

° BUTpPaTHi MaTepianun (KapTpuoki, 3BOPOTHOOCMOTUYHA MeMbpaHa, BYriNbHW NOCTOINLTP,
MiHepani3aTop Ta iHLWi 3MiHHI eneMeHTI), TepMiH CYXOM SKUX 3aNexuTb Big, SKOCTI BOAM Ta
YMOB eKcnyaraLii;

* MOLUKOMKEHHS, CNpUYMHeHi 30BHiWHIMKM daKTopaMmu: nepenagy TUCKY, Temnepartypw,
3a0pyaHEeHHS, MexaHidHi abo XiMiuHi BNAVBY;

° efeKTpUYHe obnaAHaHHSA 33 BiACYTHOCTI 3a3eMeHHs abo cTabinizatopa Hanpyru B Mepexi.

* HegoTpVMaHHSA yMOB 36epiraHHA, TpPaHCNOPTYBaHHA UM eKClyaTallii ToBapy;

* HeCnpaBHOCTI Ta HEMOMAAKM, LLO BUHMKAW Yepe3 HECBOEYACHY 3aMiHY 3MiHHUX eNeMEeHTIB
abo Npu BUKOPUCTaHHI €NeMeHTIB iHLLNX BUPOOHMKIB.

Ba)xnuso!

Bci npeTeHsii Woao AKOCTi BOAM, CMaKy Ta 3amnaxy, O4uLLEeHOl 33 AJONOMOro Lboro ¢inbTpa,
NPUAMAOTbCA fILLE 33 HAsBHOCTI MIATBEPMKYIOHOrOo MPOTOKOMY aHanisy, BMKOHAHOMO
0OCNIAHOK akpeaUToBaHo NabopaTopieto.

FapaHTiliHe 3060B'A3aHHA NPUNUNHAETbCA:

* Y pa3i BUKOPUCTaHHS TOBapy He 3a NpU3HaYeHHAM;

* Yy pa3i HEeBMKOHaHHA YMOB eKCrulyaTalii, 3a3HaueHux Yy MaCcnopTHO-eKCMIyaTaLiiHmX
[OKyMEHTax;

* AKLLO NepeBULLEHO MPaHNYHI TeXHIYHI HOPMM AN eKkcrnnyaTaLlii ToBapy (MyHKT 2);

* y pasi nopyLUeHHs NpaBuU TeXHiKK 6e3nekmn, ymMoB 36epiraHHs abo nepeMmilLieHHs ToBapy;

*+ AKLWO PeMOHT abo iHLe BTpy4aHHA B poboTy ToBapy Oyno mposedeHO HeyNnOBHOBaXX€HUM
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cepBicom;
* 32 BiACYTHOCTI BCTAHOB/IEHOMO peAyKTopa TUCKY Nepes CUCTEMOLO.
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PeKOMeHAYEMO CKOPUCTATUCS NOC/TyraMii aBTOPU30BAHUX CEPBICHUX LIeHTPIB 47159 MOHTaXy

Ta 3anycky cucteMu. FAKWO BM OBMpaETe CaMOCTIMHWMN MOHTaX abo MOHTaX CTOPOHHIMM

CEePBICHMMU IHXeHepamu, rapaHTia Moxe OyTV aHynboBaHa y Pasi:

* HeMpaBWBLHOrO MOHTaXy CUCTEMU, LLO CMPUYMHUAO HEKOPEKTHY poboTy abo MNpOTikaHHSA
BY3/iB;

* HEKOPEKTHOI PobOTV CUCTEMM 4Yepe3 MOPYLUeHHS MOCNIAOBHOCTI Aii Npw BBeAEeHHI B
eKcnnyaTaujito;

* BIACYTHOCTI peAyKTOpa TUCKY nepes CUCTEMOIO.

LOoTprMaHHA UMX pekoMeHaali 3abe3neynTb CTabinbHy poboTy Balloi CUCTEMU 3BOPOTHOIO
0CMOCY Ta 3aXMCTUTb BacC Bif HeOaXKaHKx Npobnem.

Micns BUKOHaHHA rapaHTiiHMX Po6iT NocTayvanbHUK 0GOpPMsSE Ta HaNPaBASE NOKYMLIO aKT
3 Nepenikom BUKOHAHWMX PobiT Ta MaTepianis, ki He NignaratoTs onnarti. MokyneLb 30608'A3aHNI
nianvMcaT akT Ta NOBEPHYTU OAMH MPUMIPHUK MPOTAroM 5 KaneHAapHUX AHIB 3 MOMEHTY
OTPUMaHHS.

SKLLO aKT He Byne MOoBepHYTUI Y1 He HaZaHO 3amnepeyeHb y Liei CTPoK, poboTh Ta MaTtepianm
BBaAYKAOTbCS NPUAHATUMM NOKyNUem 6e3 3ayBaeHsb.

YBara! [inf oTpuMaHHA 6e3yMOBHOI rapaHTii 5 pokiB noTpi6Ho:
* 30JINCHUTU MOHTaX Ta BBEEHHSA B eKCMIyaTaLito ABTOPN30BaHNM CEPBICHNM LEeHTPOM;
* 3MIHIOBaTU KapTPWAKi ABTOPM30BAHVM CEPBICHUM LIEHTPOM 3riAHO pernameHTy BUPOOHMKA.

BesymoBHa rapaHTifi 5 pokiB Hapja€ foaaTKOBI NepeBarun:

* FapaHTINHY 3aMiHy Oyab 9KOro By3M1a Ta/abo KOMNOHEHTa CUCTEeMM (33 BUKITIOYEHHAM 3MiHHMX
KapTpUOKiB) Ha NPOTA3i BCbOrO rapaHTiNHOro TEPMIiHY;

+ CTEXEHHS 33 pecypcoM KapTpWKiB A0 BaLLOro GpinbTpy, CBOEYACHE HarafdyBaHHs Ta ix 3aMiHa
ABTOPU30BAHNM CEPBICHNM LIEHTPOM;

© OTPUMAHHA HOMBIAyaNbHUX 3HWKOK Ha 3MiHHI KapTpumki Ta mnocnayrv ABTOPM30BAHOro
CEpBICHOrO LIeHTPY.

CTtaHpapTHe NigKAYeHHS NPaLiBHUKOM CepBicHOI cny>X6mn

CTanOapTHe NiAKIYEHHSA BUKOHYETLCA TiNbKM Ha TPYOM AiameTpom 1/2 AfoiMa 3a HasiBHOCTI
BEHTWUNA AN NiAKIIOYeHHSA BoAW 6e3nocepeaHb0 y KBapTupi.

Mepenik po6iT, 110 BUKOHYE NpaLiBHUK CEPBiCHOI C/Ty>K61 Npy CTaHAAPTHOMY NiAK/TIOYEHHi:

* BCTaHOBMeEHHS BXigHOI MydTI Ta KpaHa nofdadi BoAM y BOLOMPOBIAHY TPYyOy;

* BCTAHOBMEHHS KpaHa A5 OYMLLEHOI BOAN Ha MUIKY abo CTiNbHULLIO;

*+ BCTaHOBNEHHA Momynd OinbTpaLlii, APEeHaXHOro xomyTa Ta NIAKMOHYEHHA KONbOPOBMMM
TpybKamu;

* NepeBipKa CUCTEMU Ha FrepPMETUYHICTL POBOUMX BY3/iB Ta KOPEKTHOCTI poboTH B LINOMY;

* 3aMOBHEHHS aKTy BUKOHAHMX POOIT;

* 3aMOBHEHHS XXYPHaITy TeXHIYHOro 06CNyroByBaHHS.
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JonaTkoBO NpauiBHMK CepBiCHOI cny)X61 MOXKe 3anponoHyBaTu Ta BCTAaHOBUTU:
* perynaTop TUCKY;

* KOMMEeHcaTop rigpoyaapy;

* CCTeM 3axXUCTY Bif, MPOTIKaHHA BOAV;

* iHLWe 0bnagHaHHS, sike NoKpaLLMTb POOOTY OCHOBHOIO 06NaAHaAHHS;

* cepBicHe 06CNyroByBaHHS.

JlopaTKOBO OoNnavyloTbhCA:

*+ TPaHCMOPTHI BUTPATW CePBICHOI Cy»KOU;

* BMI3 CepBICHOI CNyx6u y Hepoboyuin Yac;

*+ NIOKIIOYEHHA [0 HasBHMX TOHMOK BOAOMOCTa4YaHHd, e He 3abe3neveHe rHyydke 3'€HaHHS Ta
noTpibHa 3MiHa KOHCTPYKLi BOAOMPOBOAY 3 3aCTOCYBaHHAM CrewuianbHOro iHCTPYMEHTY Ta
[OAATKOBUX MaTepianiB Ta KOMMIEKTYIOYUX;

+ BCTaHOBJIEHHS KpaHa [OJ19 OYMLLEHOI BOOM Ha MOBEPXHi, BUrOTOBMEHIN 3 MaTtepiany, AKui
noTpebye 3acTOCyBaHHS CreLianbHOro 0bnagHaHHA (YaByH, LWTYYHWIA KaMiHb, KepamMorpaHiT
Ta IHLWI WTYYHi MaTepianu);

* BCTaHOB/IEHHHA perynsTopa TUCKY;

*+ BCTaHOB/EHHA KOMMeHcaTopa rigpoyaapy;

*+ BCTAHOBNEHHHA CUCTEMW 3aXUCTY Bif NPOTIKaHHA BOAW;

* BCTAHOB/IEHHA IHLLOro 06nagHaHHs, AKe NoKPaLLmMTL PO6OTY OCHOBHOIO 0bn1adHaHHS;

+ cepBicHe 06C/TyroByBaHHS.

CepsicHa cnyxba He Hece BIOMNOBIAANBHOCTI 3a CTaH NIABIAHMX BOAOMPOBIAHUX Tpyb Ta
CaHTEeXHIYHOI apmMaTypy nokynus. He3agoBinbHWI CTaH MiABIAHWX BOLOMPOBIAHWX Tpyod,
CaHTEXHIYHOI apMaTypu Ta HEBMKOHAaHHA MOKyMnUeM HeoOXiOHMX 3riAHO 3 IHCTPYKLIED 3
eKcnayaTaujieto BUMOr Ang NiAKYeHHS GinbTpa € NiacTaBolo AN BiAMOBW Y HaJaHHI NOCNYr 3
NiOKTIOYEHHS.

YBATA!!!' Y BUnagKy caMOCTiiHOTO MigK/I04eHHsl CUCTeMU BUPOGHUK He Hece
BiANoBiganbHOCTI Ta He NpuiiMae npeTeHsii, AKi MOXXyTb 6yTU BUKINKaHI
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DRODZY KLIENCI

Dziekujemy za wybranie naszych produktow.

Chcemy, abys$ Panstwo i Paristwa rodzina mogli cieszyc sie czystg woda pitng. Dzieki filtrowi Eco-
soft zapomni Panstwo o ktopotach z nieporecznymi butelkami, a czysta woda zrédlana do picia,
gotowania i picia bedzie zawsze dostepna. Przed uzyciem filtra nalezy zapoznac sie z instrukgja i
sprawdzi¢, czy karta gwarancyjna jest prawidtowo wypetniona.

1. PRZEZNACZENIE FILTRA

Przed przystapieniem do montazu i uzytkowania filtra odwréconej osmozy
uwaznie przeczytaj niniejsza instrukcje. Postepowanie zgodnie z instrukcja-
mi zapewni bezpieczne i wydajne dziatanie systemu oraz pomoze uniknac
ewentualnych obrazen ciata lub uszkodzenia sprzetu i mienia.

Odwrécona osmoza jest najbardziej zaawansowang dostepng obecnie technologig uzdatniania
wody. Dzieki specjalnej potprzepuszczalnej membranie, podobnej w swoich wiasciwosciach do
naturalnej membrany zywej komarki, mozliwe jest obecnie skuteczne oczyszczanie wody pitnej z
praktycznie wszystkich szkodliwych zanieczyszczen, w tym wiruséw i azotandw (Rysunek 1). Pory
takiejmembrany sg 200 razy mniejsze niz wirusy i 4000 razy mniejsze niz bakterie. Filtry odwréconej
osmozy dziatajg na zasadzie metabolizmu w zywym organizmie na poziomie komaorkowym. Tylko
czasteczki o okreslone] wielkosci moga przenikac¢ przez membrane komoérkowa. Powszechne
pytania niektérych konsumentéw filtrow odwrdconej osmozy, ze taka woda jest pozbawiona
wszystkich pierwiastkow sladowych przydatnych dla organizmu, nie sg w pefni uzasadnione,
poniewaz 96% mineratéw potrzebnych cztowiekowi pochodzi z pozywienia, a nie z wody.

Koncentrat do
nalewania

Woda surowa pod Membrana

ciSnieniem

Czysta woda

© Mniejsze czasteczki, o Wigksze czgsteczki
Rysunek 1 czysta woda

Filtr odwréconej osmozy CROSS z przeptywem bezposrednim jest czterostopniowg jednostka
filtrujgca, ktéra dziata zgodnie z ponizszym schematem (patrz sekcja (2.3) w celu uzyskania odniesien
do numerdw): filtr jest podtgczony do Zrédta zimnej wody za pomoca ztacza przejsciowego z zaworem
doprowadzania wody (4). Biata rurka (3/8") doprowadza wode z zaworu doprowadzania wody
przez czujnik niskiego cisnienia i elektrozawor wlotowy do wkfadu CF. Woda zasilajgca przechodzi
najpierw przez wktady wstepnego oczyszczania (7). Wktad wstepnego oczyszczania jest ztozonym
dwustopniowym filtrem przeznaczonym do usuwania z wody zanieczyszczen mechanicznych, takich
jak rdza, piasek, mutiinne, a takze pozostatosci chloru, zwigzkéw organicznych i chloroorganicznych.
Po wstepnym oczyszczeniu woda wchodzi do najwazniejszego etapu.

Niniejsza instrukcja stanowi wtasnos¢ intelektualng firmy Ecosoft. Kopiowanie i przedruk sg zabronione. © 2025



Instrukcja montazu i obstugi filtréw odwréconej osmozy CROSS z przeptywem bezposrednim:
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1. PRZEZNACZENIE FILTRA

Wewnatrz membrany woda jest dzielona na dwa strumienie: koncentrat, ktéry jest odprowadzany
do kanalizacji, oraz permeat, ktory trafia do kolejnego etapu — filtra koncowego (7).

65

Po otwarciu wylewki do wody uzdatnionej (3) cisnienie w systemie spada, a przetgcznik wysok-
iego cisnienia jest aktywowany, otwierajgc zawoér wlotowy i uruchamiajac pompe, automatycznie
wznawiajgc przeptyw wody przez wktad oczyszczania wstepnego do membrany. Woda z zaniec-
zyszczeniami (koncentrat) jest odprowadzana do kanalizacji przez zawor wylotowy koncentratu
potaczony czerwong rurg z obejmga zaciskowa 6, ktdra jest zainstalowana na rurze kanalizacyjnej.
Po pobraniu z zaworu oczyszczona woda po membranie wchodzi w czwarty etap oczyszcza-
nia — filtr koricowy z weglem aktywnym CB lub wktad mineralizatora z weglem aktywnym MCB,
przeznaczony do koncowego oczyszczania wody. Zawiera on sprasowany wegiel aktywny. Filtr ten
poprawia smak i zapach oczyszczonej wody.

Filtr ten ma przeptyw bezposredni, wiec nie jest wymagany zbiornik magazynujacy wode. Przy
wydajnosci 600 GPD (90 I/h) napetnienie szklanki o pojemnosci 200 ml zajmuje tylko 8 sekund.

2. CHARAKTERYSTYKA | ELEMENTY WYPOSAZENIA

2.1 OZNACZENIA I KODY MODELI

Modele Model Twojego systemu

MO 3400 P ECO

MO 3 600 P ECO [ MO X YYY 2777 AAA BBBJ
MO 3 600 M P ECO

MO — Typ filtra. Odwrécona osmoza
X — Liczba etapdw oczyszczania
YYY — Wydajno$¢ membrany odwréconej osmozy w GPD (galonach na dobe)*:

400GPD 1 440 litréw na dobe 60 litra na godzine
600GPD 2 160 litréw na dobe 90 litra na godzine

* Wydajnos¢ systemu odwréconej osmozy jako catosci jest zmienna i zalezy od wielu czynnikéw, a mianowicie: jakosci wody zasi-
lajgcej; stanu (zuzycie, zapchanie) wktaddw oczyszczania wstepnego i elementu membranowego; cisnienia wody na wlocie, tem-
peratury wody dostarczanej do filtra.

ZZZZ — Oznaczenia wyposazenia opcjonalnego:

M System jest dodatkowo wyposazony w mineralizator

p** System jest dodatkowo wyposazony w pompe zwiekszajacg cisnienie

AAA — Znak towarowy

Niniejsza instrukcja stanowi wtasno$c¢ intelektualng firmy Ecosoft. Kopiowanie i przedruk sa zabronione. © 2025
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2. CHARAKTERYSTYKA | ELEMENTY WYPOSAZENIA

Na przyktad: kodowanie MO3600MPECO oznacza, ze system odwrdconej osmozy z 3 etapami
oczyszczania jest wyposazony w membrane o wydajnosci 600 galonéw na dobe (90 litra na
godzine), z dodatkowymi opcjami w zestawie: mineralizator oraz pompa zwiekszajgca cisnienie
Znak towarowy Ecosoft.

** Modele wyposazone w pompe zwiekszajgca cisnienie (litera ,P” w modelu) sg przeznaczone do podfaczenia do jednofazowego
zasilania AC 230 V/ 50 Hz.

System jest dostarczany z kablem zasilajgcym ze wtyczka i moze by¢ podtaczony do prawidtowo
zainstalowanego, uziemionego, znormalizowanego gniazdka.

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac nalezy odtgczy¢ system od zrédia
zasilania.

UWAGA!

Ten system musi byé¢ montowany i obstugiwany przez specjaliste posiadajacego
odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie. System jest przeznaczony do
uzdatniania zimnej wody.

2.2 DANE TECHNICZNE

Nazwa parametru MO3400PECO MO3600PECO MO3600MPECO
Cisnienie wlotowe, atm 2-5*%

Temperatura wody zasilajgcej, °C +5..+30**

Wydajnos¢, I/min 1 1.5 1,5
Zasilanie 230V, 50 Hz

Moc, W 120

Masa systemu, kg 11

Dopuszczalna temperatura
otoczenia, °C

Zewnetrzne podtaczenie
do wodociggu

Wymiary catkowite

wys. X szer. X gt., mm

+5..+40

1o | 3"

435 x 140 x 458

* Jedli cisnienie wody zasilajacej jest nizsze niz podana wartos¢, nalezy wybrac system z pompa lub zainstalowa¢ dodatkowa
pompe. Jesli cisnienie wody zasilajacej jest wyzsze niz podana wartos¢, przed systemem odwréconej osmozy nalezy zainstalowac
regulator cisnienia.

** Jesli temperatura wody zasilajgcej jest okreslona w zakresie +20...+30°C, selektywno$¢ membrany jest nieznacznie zmniejszona,
a wydajnosc¢ zwiekszona, co powoduje niewielki wzrost TDS. Nie zaleca sie uzywania systemu w przypadkach, gdy temperatura
wody zasilajacej przekracza +30°C.

System odwréconej osmozy musi by¢ chroniony przed wysokim cisnieniem
i naglymi spadkami cisnienia, ktére moga wystgpic¢ ze wzgledu na specyfike
lokalnego systemu zaopatrzenia w wode. Na wlocie do systemu nalezy
zainstalowac regulator cisnienia.

Optymalne ci$nienie robocze dla systemu wynosi 3,5 bara (52,5 psi) — regulator cisnienia.
Niezainstalowanie regulatora cisnienia moze spowodowac uszkodzenie elementdéw cisnieniowych
i uniewaznienie gwarancji.
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2. CHARAKTERYSTYKA | ELEMENTY WYPOSAZENIA

2.3 JAKOSC WODY )
2.3.1WYMAGANIA DOTYCZACE WODY DOSTARCZANE) DO SYSTEMU ODWROCONE])
OSMOZY*

67

Wskaznik Wartosc¢** Wskaznik Wartosé**
pH 6.5-8.5 Mangan <0.1 mg/Il
Mineralizacja <1500 mg/I Indeks
e ! J nadmanganianowy <5mg O/l

Twardos¢ <10,0 mg-eq/! p -

Ogdlna liczba <50 CFU/m
Wolny chlor <0.5 mg/I drobnoustrojéw (TVC)
Zelazo <0.3 mg/I Indeks Coli, CFU/100 ml | <3

Nie nalezy uzywac z wodg, ktéra jest mikrobiologicznie niebezpieczna lub o nieznanej
jakosci bez odpowiedniej dezynfekcji przed doprowadzeniem jej do systemu.

* Jesli woda dostarczana do systemu nie spetnia okreslonych wymagan, zywotnos¢ membrany i wktadéw moze ulec skréceniu.
** W przypadku instalowania systemu odwréconej osmozy na wodzie z odwiertéw lub studni zaleca sie wczesniejsze przeprow-
adzenie analizy chemicznej wody. Jesli jakiekolwiek wskazniki przekraczajg wartosci wskazane w tabeli, zaleca sie zainstalowanie

dodatkowych filtréw przed systemem odwréconej osmozy. W celu doboru filtréw nalezy skonsultowac sie ze specjalistami z firm
profesjonalnie zajmujacych sie uzdatnianiem wody.

2.3.2 SKLAD WODY PO MEMBRANIE ODWROCONE] OSMOZY*

Wskaznik Wartosc

pH 5,5-6,5

Mineralizacja 5-15 mg/I

Wapn <2 mg/I

Magnez <1 mg/l * Wskazniki sg okredlane w nastepujacych warunkach: temperatura

Séd + potas <5 mg/| wody zasilajacej 25°C, skfad wody zasilajace] i parametry pracy filtra
P sg zgodne z zaleceniami producenta.

2.3.3 SKLAD MINERALNY WODY PO FILTRZE Z MINERALIZATOREM

MO3600MPECO*

Wskaznik Wartosé Uwaga! ) o
Zmiany smaku i zapachu uzdatnionej wody

pH 65-7.7 po wymianie weglowego filtra koricowego

Mineralizacja 40-70** mg/I i mineralizatora wynikajg z maksymalnej

Wapn 4-6 mg/l wydajnosci materiaIH filtracyjn'ego na poczqtk.u
okresu eksploatacji wkiadéw. W trakcie

Magnez - eksploatacji wktadéw mineralizacja i wtasciwosci

organoleptyczne wody stopniowo maleja.
Nalezy przestrzega¢ harmonogramu serwisowania filtra, aby zapewni¢ statg jakos¢
uzdatnianej wody.
* Wskazniki sg okreslane w nastepujacych warunkach: temperatura wody zasilajgcej 20°C, sktad wody zasilajacej i parametry pracy
filtra sg zgodne z zaleceniami producenta, wskaznik zuzycia wody przez trzyosobowg rodzing. Zawartos¢ mineratéw w uzdatnionej
wodzie moze by¢ nizsza, gdy temperatura wody zasilajacej spada zima, a wyzsza, gdy temperatura wzrasta latem.
** Po ponad godzinnej bezczynnosci filtra zawarto$¢ mineratéw w pierwszej szklance uzdatnionej wody w postaci zmetnienia
moze by¢ wyzsza niz podane wartosci, poniewaz w tym czasie moze rozpuscic sie wiecej mineratéw. Jest to zjawisko normalne i
nie ma wplywu na jako$¢ uzdatnionej wody.

Niniejsza instrukcja stanowi wtasno$c¢ intelektualng firmy Ecosoft. Kopiowanie i przedruk sa zabronione. © 2025
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2. CHARAKTERYSTYKA | ELEMENTY WYPOSAZENIA

2.4 ELEMENTY FILTRA ODWROCONE) OSMOZY

1) Modut filtracji

4) Ztacze przejsciowe z
zaworem

Model: MO3400PECO

4 CF — CPVDFRO :>3
q RO — CSVRO400DFRO :’;j

CB — CHVCBDFRO

|

7) Zestaw wktadéw

T

2) Zasilacz

-

5) Zestaw
kolorowych rurek

Model: MO3600PECO

CF — CPVDFRO

q RO — CSVRO600DFRO jF
# CB — CHVCBDFRO 3

3) Wylewka do wody uzdatnionej
- ze wskaznikiem swietlnym dla modeli
MO3600PECO i MO3600MPECO

- bez wskaznika Swietlnego dla modeli
MO3400PECO

6) Obejma
zaciskowa

Model: MO3600MPECO

CF — CPVDFRO

q RO — CSVRO600DFRO j;j
# MCB — PDCBDFRO 3

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w projekcie/wykonaniu produktu, pod
warunkiem ze zmiany te nie spowodujg pogorszenia wiasciwosci uzytkowych produktu.
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2. CHARAKTERYSTYKA | ELEMENTY WYPOSAZENIA

L
G

5

2.5 WSKAZNIKI FILTRA ODWROCONE] OSMOZY

@@@

1 — Wskaznik dziatania systemu — wskaznik napetnienia wodga, wskaznik jakosci uzdatnionej
wody, wskaznik btedu, wskaznik ptukania

2 — Wskaznik zywotnosci wymiennego filtra RO

3 — Wskaznik zywotnosci wymiennego filtra CB lub MCB

4 — Wskaznik zywotnosci wymiennego filtra CF

5 — Wskaznik na wylewce do wody uzdatnionej — wskazanie napetnienia wodga, wskazanie
bteddw, wskazanie wymiany wktadu, wskazanie ptukania (dla MO3600PECO i MO3600MPECO)

3. PROCEDURA MONTAZU FILTRA ODWROCONEJ OSMOZY

Przed zainstalowaniem systemu odwréconej osmozy nalezy uwaznie przeczytac
niniejszg instrukcje.

Ten system musi by¢ zainstalowany zgodnie z lokalnymi przepisami.

W celu prawidlowego montazu systemu nalezy skontaktowac sie¢ z jednym z
Autoryzowanych Centréw Serwisowych Ecosoft. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci
w przypadku nieautoryzowanego montazu systemu i/lub montazu systemu przez
niewykwalifikowanego specjaliste.

3.1 SPRAWDZANIE PARAMETROW WEJSCIOWYCH

1) Sprawdz, czy wszystkie elementy sg obecne i prawidtowe. Przed sprawdzeniem nie nalezy
otwierac przezroczystego opakowania, w ktérym zapakowane sg czesci, poniewaz producent nie
uzna roszczen z tytutu niekompletnosci, jesli opakowanie zostanie otwarte.

2) Sprawdz zgodnos¢:

Cisnienie wlotowe* Temperatura wody zasilajgcej*

Sprawdz ciSnienie wlotowe przed systemem
odwréconej osmozy. Cisnienie przed syste-
mem musi odpowiadac cisnieniu okre$lonemu
w punkcie (2.1).

Sprawdz temperature wody zasilajgcej. Tem-
peratura wody zasilajgcej musi odpowiadac
temperaturze okreslonej w punkcie (2.1).

*Jesli parametry wody zasilajacej nie spetniajg wymagan, nalezy podja¢ dziatania okreslone w punkcie 2.1.

Niniejsza instrukcja stanowi wtasno$c¢ intelektualng firmy Ecosoft. Kopiowanie i przedruk sa zabronione. © 2025
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3. PROCEDURA MONTAZU FILTRA ODWROCONEJ OSMOZY

— wymagan technicznych (punkt 2.1);

— jakos¢ wody** dostarczanej do filtra odwréconej osmozy (punkt 2.2)

**Jesli jakos¢ wody dostarczanej do systemu nie spetnia okreslonych wymagan, nalezy
skontaktowac sie z firma zajmujaca sie uzdatnianiem wody.

3) Przed montazem systemu nalezy przygotowac miejsce.

4) Wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa elektrycznego: urzadzenie musi by¢ podtgczone
do obwodu z zainstalowanym wytgcznikiem réznicowoprgdowym. Nalezy zwréci¢ uwage na
wymagania dotyczace napiecia. Urzadzenie jest zasilane pradem jednofazowym 230 VAC, 50 Hz.
5) Zainstaluj filtr zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszym podreczniku.

Urzadzenie jest dostarczane z przewodem zasilajgcym i moze by¢ podtgczone do prawidtowo
zainstalowanego gniazdka $ciennego zgodnego z norma IEC 60884-1. Specyfikacje elektryczne
urzadzenia mozna znalez¢ na tabliczce znamionowej producenta. Ten system i montaz muszg by¢
zgodne z krajowymi i lokalnymi przepisami i regulacjami.

6) System odwréconej osmozy musi by¢ chroniony przed wysokim ci$nieniem i nagtymi spadkami
cisnienia, ktére moga wystapic¢ ze wzgledu na specyfike lokalnego systemu zaopatrzenia w wode.
Na wlocie do systemu nalezy zainstalowac regulator cisnienia.

Optymalne cisnienie robocze dla systemu wynosi 3,5 bara (52,5 psi) regulator cisnienia.
Niezainstalowanie regulatora cisnienia moze spowodowac uszkodzenie elementdw cisnieniowych
i uniewaznienie gwarancji.

7) Przed podfgczeniem specjalista musi zapisa¢ date, ciSnienie wlotowe, temperature wody
i dostepnosc analizy wody zasilajacej w dzienniku uruchomienia (punkt 8.1). Informacje te sa
niezbedne do monitorowania warunkéw pracy systemu w celu zapewnienia prawidtowe] reguladji
i maksymalnej wydajnosci filtracji. Pomoze to oceni¢ wydajnosc systemu i zapewnic, ze wszelkie
nieprawidtowosci, ktére moga mie¢ wptyw na wydajnosc, zostang wykryte w odpowiednim czasie.

3.2 SCHEMAT PODLACZENIA

Biata rurka 1/4"
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3. PROCEDURA MONTAZU FILTRA ODWROCONEJ OSMOZY

3.3 ZALECANE NARZEDZIA MONTAZOWE

(' Pojemnik ) ‘

podczas instalacji lub serwisowania urzadzenia.

Dzieci nalezy trzyma¢ z dala od systemu filtracji i jego elementéw bez

| Nie pozwalaj dzieciom ponizej 3 roku zycia na kontakt z malymi czeSciami
nadzoru osoby doroste;j.
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3. PROCEDURA MONTAZU FILTRA ODWROCONEJ OSMOZY

3.4 MONTAZ

Przed montazem rurek wodnych, wkiadéw, membrany nalezy doktadnie umy¢ rece
woda z mydtem dezynfekujacym.

System nalezy zainstalowa¢ w miejscu chronionym przed bezposrednim dziataniem
promieni stonecznych, z dala od urzadzen grzewczych.

1. Wyjmij filtr odwréconej osmozy z opakowania i sprawdz jego zawartosc. Nie otwieraj opakowa-
nia z elementami. Nalezy zachowac ostroznosc, poniewaz producent nie uznaje roszczen z tytutu
niekompletnosci, jesli opakowanie zostato rozpieczetowane.

2. Zakre¢ zawdr zimnej wody przy wejsciu do mieszkania/domu i otwdrz kran wody surowej w
miejscu instalacji filtra (na zlewozmywaku), aby uwolnic ci$nienie w systemie, a nastepnie zamknij
kran.

3. Przykrec ztgcze przejsciowe (4) do przewodu zimnej wody.

Rozmiar przytaczy jest dostosowany do najpopularniejszych rozmiaréw rur — 1/2". Jesli instalacja
rurowa w lokalu ma inne wymiary, nalezy przygotowac¢ odpowiednie adaptery.

Rys. AIR ys. A2R ys. A3

zfgcze przejsciowe zawor doprowadzania

tasma teflonowa

tasma teflonowa

4. Odkre¢ nakretke zlgczkowa z krécca zaworu doprowadzania wody (4) i umies¢ ja na biatej
rurce 3/8". Mocno naciggnij biata rurke na kréciec zaworu doprowadzania wody i dokrec
nakretke ztgczkowa. Podtgcz wolny koniec biatej rurki 3/8” do szybkoztgczki «Input» na panelu
potgczeniowym. Wtéz klips blokujacy.

/_\_/ Rurka o $rednicy 3/8"
0 wymaganej dtugosci
= %

% Klips szybkoztaczny 3/8"
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3. PROCEDURA MONTAZU FILTRA ODWROCONEJ OSMOZY

5. Podfgcz obejme zaciskowg (6) do syfonu
odplywowego zlewozmywaka. Obejma zaciskowa
pasuje do  wiekszosci  standardowych  rur
kanalizacyjnych. Wywier¢ otwor o $rednicy 5,0 mm
w rurze odptywowej zlewozmywaka i natéz na niego
samoprzylepny uszczelniacz, jak pokazano na
rysunku (w zestawie).

73

Zamontuj obejme zaciskowg (6) tak, aby otwor w
rurze odptywowej pokrywat sie z otworem (ztgczka)
w obejmie. Za pomoca srubokreta dokre¢ Sruby
obejmy zaciskowej. Wez czerwong rurke i wioz ja
do ztaczki obejmy zaciskowej. Podtacz drugi koniec
czerwonej rurki do zfgcza koncentratu «Waste» na
panelu potgczeniowym. Wtz klips blokujacy.

Klips szybkoztaczny 1/4"

Rurka o Srednicy 1/4”
0 wymaganej dtugosci

6. Podtacz jeden koniec biatej rurki 1/4” do wyjscia [
«Filtered» na panelu potaczeniowym. Witdz klips Kiips
blokujacy. szybkoztgczny 1/4"

/

=

Rurka o Srednicy 1/4"
0 wymaganej dtugosci
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3. PROCEDURA MONTAZU FILTRA ODWROCONEJ OSMOZY

7. Podtgczenie wylewki do wody uzdatnionej.

74

7.1. Aby zainstalowa¢ wylewke do wody
uzdatnionej, nalezy wywierci¢ otwoér o Srednicy
15,5 mm w dogodnym miejscu na zlewozmywaku
lub blacie kuchennym.

UWAGA!!! Metalowe wiéry moga
uszkodzi¢ zlewozmywalk, dlatego
nalezy je usungé¢ natychmiast
po wywierceniu otworu. Jesli
montowana powierzchnia jest
ceramiczna lub kamienna, moze
by¢ potrzebne specjalne wiertto
z weglikéw spiekanych.

Zamontuj wylewke na blacie lub
zlewozmywaku. Nakretka, podktadka
zabezpieczajgca i duzy plastikowy
pierscien powinny  przytrzymywac
wylewke na blacie.

Wylewka do wody uzdatnionej ¢
Uszczelka gorna

7.2 Wi6z prostg szybkoztaczke tak Blat roboczy ¢

gteboko, jak to mozliwe, w doIng czes¢
gwintowanej rurki wylewki do wody
uzdatnionej i zatéz klips blokujacy.

Pierscien uszczelniajacy ¢
Uszczelka dolna
Uchwyt montazowy +
Rura gwintowana +

7.3 Po zainstalowaniu baterii wtéz Szybkoziaczka €

drugi koniec biatej rurki 1/4" czystej
wody podtgczonej do filtra do
szybkoztgczki baterii i zatéz klips
blokujacy.

Ksztattka szybkoztgczka 1/4" klips ¢ ‘

Rurka o $rednicy 1/4" ¢

7.4 Wez wtyczke wylewki do wody
uzdatnionej i wtéz jg do specjalnego
ztacza na panelu potfgczeniowym w
wymaganym kierunku, a nastepnie
zabezpiecz  jg, przykrecajac ja
plastikowym pierscieniem (w

przypadku  modeli  MO3600PECO
MO3600MPECO).

Wtyczka do podfaczenia

wylewki do wody uzdatnionej « \
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3. PROCEDURA MONTAZU FILTRA ODWROCONEJ OSMOZY

8. Podigcz zasilacz do panelu potgczeniowego.

Zasilacz

=

‘ Ztgcze zasilania ¢ ‘

Przed montazem wkiadéw w obudowie nalezy usungé plastikowe zatyczki z wlotu i
wylotu wktadow.

9. Aby zamontowac¢ wkfady, wtdz kazdy z nich do odpowiedniej obudowy, ustawiajgc uchwyt w
pozycji poziomej (1):

1. Wkiad filtra CF jest montowany na
pierwszym stopniu  CF w obudowie / /
systemu; 2. Wkiad filtra RO jest montowany

na drugim stopniu RO w obudowie
systemu; 3. Wkiad filtra CB lub MCB jest

montowany na trzecim stopniu CB lub
MCB w obudowie systemu

Szczelnie witéz wkiad do konca i obréc . .
uchwyt o 90 stopni w kierunku zgodnym
z ruchem wskazéwek zegara. Po

zamontowaniu filtry powinny znajdowac : @
sie w pozydji (2). : :
o o)

)] (2)
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3. PROCEDURA MONTAZU FILTRA ODWROCONEJ OSMOZY

3.5. PIERWSZE URUCHOMIENIE FILTRA

1. Otworzyc¢ zawor wody zasilajacej (4) (patrz sekdje (2.3), aby uzyskac odniesienia do numeroéw).
2. Podtacz filtr do zasilania. Po wigczeniu urzadzenia przez 0,1 sekundy bedzie emitowany sygnat
dzwiekowy, a cztery wskazniki i wskaznik na wylewce do wody uzdatnionej bedg $wieci¢ na
przemian (niebieski-fioletowy-czerwony) przez 1 sekunde;

3. Filtr bedzie automatycznie ptukany przez 5 minut. Podczas procesu ptukania wskazniki
zywotnosci filtra (2-4) stale swieca na niebiesko, a wskaznik systemu (1) miga na czerwono.
Wiekszos$¢ wody jest odprowadzana do odptywu (w przypadku MO3600PECO i MO3600MPECO).
4. Ptucz filtry przez 30 minut po automatycznym przeptukaniu systemu. Odkrec wylewke do wody
uzdatnionej (3). Podczas ptukania wskazniki zywotnosci filtra (2-4) zawsze Swiecg, a wskaznik
filtra (1) miga na niebiesko (wskaznik (1) jest rowniez wskaznikiem jakosci wody, moze migac w
zaleznosci od biezacej jakosci wody), wskaznik na kranie wody uzdatnionej (5) réwniez miga na
niebiesko w modelach, w ktérych jest on zamontowany.

5. Podczas ptukania nalezy dokfadnie sprawdzi¢ szczelnos¢ wszystkich czesci produktu, przetrzec
ztgcza recznikiem papierowym, aby sprawdzi¢, czy recznik papierowy jest mokry. Sprawdz, czy
przewdd jest prawidtowo i catkowicie zamontowany.

6. Po zakonczeniu ptukania zamknij wylewke do wody uzdatnionej (3) i sprawdz, czy zawor nie
przecieka, na tym konczy sie konfiguracja filtra.

7. Po zakoniczeniu ptukania filtr powraca do normalnego stanu oczyszczania wody, a wskaznik
filtra (1) i wskaznik w modelach, w ktérych jest to przewidziane na wylewce do wody uzdatnionej
(5) sq zawsze niebieskie, gdy ptynie woda. W tym momencie, jesli woda nie jest potrzebna, nalezy
zakreci¢ wylewke.

4. PROCEDURA POSTEPOWANIA PO MONTAZU

SPRAWDZANIE ZGODNOSCI FILTRA ZE SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI

1. Okreslenie konwersji. Do tego celu potrzebne sa: miarka o pojemnosci co najmniej 1 litra,
stoper. Odkre¢ wylewke do wody uzdatnionej 3. Za pomocg miarki sprawdz czas potrzebny do
napetnienia pojemnika permeatem t__ . Nastepnie zakrec wylewke do wody uzdatnionej (3).
Odfacz czerwong rurke odptywowa od zfgczki obejmy zaciskowej. Odkrec¢ wylewke do wody uzdat-
nionej (3) i za pomocg miarki zmierz czas potrzebny do napetnienia tej samej objetosci koncen-
tratem t Nastepnie zakre¢ zawory (3). Uzyj nastepujacego wzoru, aby obliczy¢ konwersjei:

koncentrat®

t koncentrat
R = x 100 %

t permeat + tkoncentrat

gdzie R to konwersja, %; t, . ...a
napetniania zbiornika permeatem, sek.

W zaleznosci od jakosci wody zasilajgcej, temperatury wody i cisnienia przed membrang, konwersja
moze sig rozni¢. Normalny wspoétczynnik konwersji powinien miesci¢ sie w zakresie 50-60%.

2. Okreslenie catkowite] wartosci rozpuszczonych ciat statych (TDS) wody zasilajgcej i uzdatnionej
za pomocg skalibrowanego miernika TDS.

to czas napetniania zbiornika koncentratem, sek.; t to czas

permeat
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4. PROCEDURA POSTEPOWANIA PO MONTAZU

3. Sprawdz dziatanie elektrozaworu wlotowego. Po zamknieciu zaworu wody zasilajacej (4), po
uptywie 1,5 minuty (90 sek.) wiacza sie przetgcznik niskiego cisnienia, zawdr wlotowy zostaje
zamkniety, a pompa zatrzymuje sie, wigcza sie odpowiedni sygnat dzwiekowy i swietlny (dla
MO3600PECO, MO3600MPECO) (pkt 6.6). Jesli wylewka do wody uzdatnionej zostanie zakrecona,
aktywowany zostanie przetgcznik wysokiego cisnienia, zawdr wlotowy zostanie zamkniety, a
pompa sie zatrzyma.

4. Sprawdzenie szczelnosci filtra.

5. Dokonanie zapisu uruchomienia w dzienniku konserwacji w punkcie (8) niniejszego paszportu.

S. EKSPLOATACIJA

1. Domowy filtr odwrdéconej osmozy jest przeznaczony do dodatkowego uzdatniania wyfgcznie
zimnej wody.

2. Aby cieszyc sie oczyszczong wodg o statej jakosci, nalezy terminowo wymieniac filtry. OpdZnienie
wymiany wkfadéw moze spowodowac uszkodzenie lub zniszczenie membrany. Jesli wspotczynnik
filtracji znacznie spadnie, a wymiana filtra CF nie pomoze, nalezy wymieni¢ membrane odwréconej
0smozy.

3. Jesli filtr nie bedzie uzywany przez dtuzszy czas, zaleca sie zakrecenie doptywu wody do systemu
i odfgczenie go od Zrédfa zasilania.

4. Sprawdzenie cisnienia wody

Woda powinna by¢ dostarczana do systemu pod cisnieniem zgodnym z parametrami zalecanymi
przez producenta (zwykle 2-5 bara). Jesli cisnienie wody jest zbyt niskie, system moze nie dziatac
wydajnie, a jesli jest zbyt wysokie, moze uszkodzi¢ membrane. Uzycie reduktora cisnienia wody do
reguladji cisnienia jest obowigzkowe.

5. Montaz reduktora cisnienia przed systemem odwréconej osmozy

System odwrdconej osmozy musi by¢ chroniony przed wysokim cisnieniem i nagtymi spadkami
cisnienia, ktére moga wystapi¢ ze wzgledu na specyfike lokalnego systemu zaopatrzenia w wode.
Na wlocie do systemu nalezy zainstalowac regulator cisnienia. Optymalne cisnienie robocze dla
systemu wynosi 3,5 bara (52,5 psi). Niezainstalowanie regulatora cisnienia moze spowodowac
uszkodzenie elementdw cisnieniowych i uniewaznienie gwarancji.

6. Nie uzywaj systemu do uzdatniania wody zawierajacej oleje, rozpuszczalniki lub agresywne
chemikalia

Odwrdécona osmoza nie nadaje sie do uzdatniania wody zawierajacej rozpuszczalniki organiczne,
oleje lub inne agresywne chemikalia. Takie zanieczyszczenia moga uszkodzi¢ membrane i zmniejszyc
wydajnosc filtracji. Do oczyszczania wody z takimi zanieczyszczeniami wymagane sg specjalistyczne
systemy filtracji.

7. Czyszczenie elementéw zewnetrznych

Aby utrzymac czystos¢ibezpieczenstwo systemu, nalezy czyscic elementy zewnetrzne (np. obudowe,
ztgcza) miekka szmatkg zwilzong roztworem detergentu. Nalezy unikac¢ stosowania silnych srodkéw
chemicznych, ktére mogg uszkodzi¢ powierzchnie i elementy systemu.
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5. EKSPLOATACIA

8. Monitorowanie dziatania systemu

Okresowo sprawdzaj dziatanie systemu i monitoruj zmiany w wydajnosci.

Jedli system zacznie dziata¢ na obnizonym poziomie lub jesli pojawia sie nietypowe dzwieki lub
zapachy, moze to by¢ sygnat do natychmiastowego serwisu lub wymiany elementéw.

9. Podczas kazdego przegladu systemu nalezy odnotowac date i wykonane czynnosci w dzienniku
konserwadji

Dlawygody i prawidtowego dziatania systemu odwréconej osmozy zaleca sie prowadzenie dziennika
konserwacji. Nalezy w nim zapisywac daty wymiany wktadéw, membrany i innych elementéw, a
takze daty dezynfekdji i innych waznych prac.

10. Sprawdz szczelnos¢ systemu.

Sprawdz szczelnos¢ systemu. W przypadku wykrycia wyciekéw nalezy skontaktowac sie z dziatem
obstugi klienta.

Ostrzezenie dotyczace gwarandji:

Gwarancja nie obejmuje uszkodzen spowodowanych nieprawidtowym uzytkowaniem systemu,
takim jak niewfasciwe uzytkowanie, nieprawidtowa konserwacja lub modyfikacje, brak reduktora
cidnienia lub uzywanie wody zawierajacej agresywne chemikalia. Nieprzestrzeganie zalecen
dotyczacych wymiany wktadéw, membrany, sprawdzania cisnienia wody lub dezynfekcji moze
spowodowac uniewaznienie gwarandji.

5.1 CZESTOTLIWOSC WYMIANY WKLADOW

Okres eksploatacji do wymiany / Zasoby

A7 wody oczyszczonej*

Wkiad filtra CF 12 miesiecy / 4 000 litrow
Wkiad filtra RO 24 miesigce / 8 000 litréw
Wktad filtra CB 12 miesiecy / 4 000 litréw
Wktad filtra MCB 12 miesiecy / 4 000 litréw

* Jesli jakos¢ wody zasilajgcej ulegnie pogorszeniu, zywotnos¢ wktadéw moze ulec skréceniu.
5.2 WYMIANA WKLADOW

System powinien by¢ serwisowany wytacznie przez wykwalifikowanego
serwisanta.

Nalezy regularnie wymienia¢ wkfady filtrujgce zgodnie z fioletowo-czerwonym wskaznikiem
zywotnosci filtra (2-4) lub wskaznikiem wylewki do wody uzdatnionej (5) w modelach, w ktérych jest
on zamontowany.

System jest wyposazony w technologie wymiany filtrow FAST&DRY. Proces wymiany nie wymaga
wytgczania doptywu wody. Zalecamy jednak wytgczenie doptywu wody na czas wymiany wkfadu.
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5. EKSPLOATACIA

Aby wymienic¢ wkfad, nalezy wykona¢ nastepujace proste czynnosci:

1. Przekrec zuzyty filtr w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara.

2. Pociggnij zuzyty filtr do siebie.

3. Umiesc¢ nowy filtr w odpowiednim gniezdzie, ustawiajgc uchwyt w pozycji poziomej.

4. Wiéz filtr do konca i obré¢ uchwyt o 90 stopni w kierunku zgodnym z ruchem wskazowek
zegara.

5. Zresetuj zywotnos¢ filtra: nacisnij i przytrzymaj przycisk resetowania odpowiedniego wktadu
przez 5 sekund, sygnat dzwiekowy zabrzmi raz (1 sek.), wskaznik zywotnosci odpowiedniego
wktadu mignie dwa razy na fioletowo, a nastepnie zmieni kolor na niebieski. System rozpocznie
ptukanie odpowiedniego filtra przez 5-6 minut (dla CF i RO), wskaznik (1) bedzie miga¢ na
czerwono (dla MO3600PECO, MO3600MPECO). Po uptywie tego czasu nalezy zakonczyc ptukanie
filtréw (RO i CB lub MCB), otwierajac wylewke do wody uzdatnionej (3), przy czym wskaznik (1) i
wskaznik na wylewce do wody uzdatnionej bedg migac w kolorze odpowiadajgcym biezacej jakosci
wody. Czas ptukania filtra RO wynosi 30 minut, a filtra CB lub MCB — 15 minut. Po zakonczeniu
procesu ptukania wskaznik (1) i wskaznik (5) na wylewce do wody uzdatnionej, w modelach, w
ktorych jest on dostepny, zaswieca sie na niebiesko.

79

5.3 WYSWIETLANIE ZYWOTNOSCI WKLADU

Pozostaly czas  pgzostate Wskaznik

Status zasobu do wyczerpania . Sygnat dZzwiekow
zasobu (dl‘t)i) litry zasobu Y9 & y
. Ciggte
Wystarczajacy >15 >150 niebieski Brak sygnatu
Prawie Ciggle Jeden sygnat dzwiekowy po
<15 <150 ) ; .
wyczerpany fioletowy otwarciu fasetki.
Wyczerpany <0 <0 Ciagle PodWOJne'sygnaer ‘dzwugkowe
czerwony po otwarciu fasetki
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S. EKSPLOATACIJA

5.4 INFORMACJE O JAKOSCI WODY

Jakos¢ wody Zakres tds, mg/I Status wskaznika jakosci wody
Doskonata <100 Ciggte niebieski
Dobra =100i<150 Ciggle fioletowy
Staba =150 Ciggle czerwony

5.5 TRYB PRACY FILTRA

Status wskaznika
Funkcja Co sie dzieje zZywotnosci Status wskaznika filtra
wymiennego filtra
Sygnat dZwiekowy przez 1 Niebiesko-fioletowo- | Btekitno-fioletowo-
Wigczanie sek., wskaznik jest aktywny | czerwony wskaznik | czerwony wskaznik przez
przez 3 sek. przez 1 sek. 1 sek.
Automaty;zne piukanie Ciggte niebieski Miga na czerwono
Ptukanie przez 5 min
ﬂlltra przy Uzytkownik otwiera )
pierwszym Miga w kolorze

uruchomieniu

wylewke, aby umozliwi¢
przeptyw wody przez 30
minut

Ciggte niebieski

odpowiadajgcym biezgcej
jakosci wody

1. Wktad filtra CF:
automatyczne ptukanie
przez 5 min.

2. Wkiad filtra RO:

1. Wskaznik jakosci
wody miga na czerwono
podczas automatycznego

Ptukanie automatyczne ptukanie ptukania.
filtrow przez 5 min; otwoérz Ciggte niebieski 2. Po otwarciu wylewki w
wymiennych | wylewke i ptucz przez 30 celu spuszczenia wody
minut. wskaznik jakosci wody
3. Wktad filtra CB (MCB): miga zgodnie z biezaca
otworz wylewke i ptucz jakoscig wody.
przez 15 minut.
Uzytkownik Zawsze Swieci Miga w kolorze

pobiera wode

Woda jest oczyszczana

(na podstawie stanu
zywotnosci filtra)

odpowiadajgcym biezacej
jakosci wody

System przestaje oczyszczac

Zawsze swieci

Tg/'ctz)vvos’ci wode i przechodzi w tryb (na podstawie stanu | Wytgcza sie
9 gotowosci zywotnosci filtra)
Btad Caty system nie dziata Patrz sekcje 6.6
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5. EKSPLOATACIJA

5.6 FUNKCJE SMART

Funkcje SMART

Wykrywanie wycieku
wewnatrz filtra

(dla MO3600PECO,
MO3600MPECO)

Sposéb wyswietlania

Wskaznik filtra (1) (patrz
sekcje (2.3), aby uzyskac
odniesienia do numerow),
wskazniki zywotnosci
filtra (2-4) i wskaznik
otwarcia wylewki do wody
uzdatnionej (5) migaja na
czerwono

Sygnat
dzwiekowy

Sygnat dzwiekowy
przez 3 minuty

Rozwigzanie

Po usunieciu

wycieku alarm
zostaje wytaczony, a
system powraca do
normalnego dziatania

Ochrona przed

praca pompy w
nadmiarze czasu

Wskazniki zywotnosci filtrow
(2-4) i wylewki do wody
uzdatnionej (5) migaja na
czerwono

Sygnat dZzwiekowy
przez 3 minuty

Pompa pracuje od 30
do 33 minut.

Odfacz i ponownie
podtacz ztgcze
elektryczne.

Utrata cisnienia podczas
pracy filtra: filtr pracuje
przez 90 sek., nastepnie

Odkre¢ zawdér wody

pompa zatrzymuije sie, 3 sygnaly zasilajacej.

. _ wgka;nlkl zywo_tnoso (2-4) dzwiekowe Sprawdz, czy przewdd
Zabezpieczenie migajg na niebiesko, kolor doprowadzajgcy wode
przed brakiem otwartej wylewki do wody nie jest zatkany.
ciénienia wody uzdatnionej (5) miga na
Zas”ajacej czerwono
(dla MO3600PECO, | Brak cignienia wlotowego
MO3600MPECO) po uruchomieniu filtra: Odkrec zawér wody

ﬁg 2'an :'g Z%ggrensclli)c'g I-g r) 3 sygnaty é?)sr‘g?/{/?jciejéz przewod
Jarn T dzwiekowe czy
otwartej wylewki do wody doprowadzajacy wode
uzdatnionej (5) miga na nie jest zatkany.
czerwono
Zabezpieczenie
przed
uruchomieniem/ Wskazniki zywotnosci filtrow
zatrzymaniem (w (2-4) migaja na fioletowo, a 5 syanatow Odtacz i ponownie
potowie otwarta wskaznik wylewki do wody dé\%?ekowych podtacz zasilanie

wylewka do wody
uzdatnionej)

(dla MO3600PECO,
MO3600MPECO)

uzdatnionej (5) miga na
czerwono

elektryczne

5.7 AUTOMATYCZNE PLUKANIE DLA SYSTEMOW MO3600PECO I MO3600MPECO

+ Filtr wigcza ptukanie elementu membranowego za kazdym razem, gdy jest podtgczony do sieci

elektrycznej.

» Filtr wigcza ptukanie elementu membrany 5 minut po kazdym pobraniu wody.
» Filtr aktywuje ptukanie membrany co 12 godzin przestoju.
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S. EKSPLOATACIJA

5.8 AUTOMATYCZNE PLUKANIE DLA SYSTEMOW MO3400PECO

« Filtr wigcza ptukanie elementu membrany 5 minut po kazdym pobraniu wody
+ Filtr aktywuje ptukanie membrany co 12 godzin przestoju

6. ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

Problem

Woda wycieka
spod ztgczek

Przyczyna

Rurki nie sg szczelnie potgczone

Srodki zaradcze

Odtgcz i ponownie podtgcz rurki

Wyciek spod
obejmy zaciskowej

Obejma zaciskowa nie jest
prawidtowo zamontowana

Prawidtowo zamontuj obejme zaciskowg

Woda wyptywa

z wylewki do
wody uzdatnionej
bardzo powoli

Obejma zaciskowa nie jest
prawidtowo zamontowana

Prawidtowo zamontuj obejme zaciskowa

Filtr CF jest zabrudzony

Wymien filtr CF

Membrana jest zabrudzona

Zmierz natezenie przeptywu permeatu,
otwierajgc wylewke do wody
uzdatnionej. Za pomocg miarki sprawdz,
CZP/ czas Véymagany do wyprodukowania
1 litra wody pitnej wynosi 40 sekund

Zwie;kszon{
poziom hatasu

Cisnienie na wlocie filtra jest
wyzsze niz wymagane

Zainstaluj regulator cisnienia.

Filtr ciggle wigcza
sie i wytgcza

Wahania cisnienia wody

na wlocie filtra w zakresie
przetgczania niskiego cisnienia.
Zawor zwrotny jest zatkany lub

go brakuje

Wyeliminuj wahania. Sprawdz, czy
przewod doprowadzajgcy wode nie
jest zatkany. Wyczys¢ rurki lub wymien
zawor zwrotny

Filtr sie nie wigcza

Zakrec zawor wody zasilajacej

Odkre¢ zawdr wody zasilajacej.
Sprawdz, czy przewdd doprowadzajacy
wode nie jest zatkany.

Przefgcznik niskiego cisnienia
jest uszkodzony

Wymien przefgcznik. Sprawdz grupe
stykéw

Przetgcznik wysokiego cisnienia
jest uszkodzony

Wymien przetgcznik. SprawdzZ grupe
stykow

Zadziatato zabezpieczenie przed
praca pompy w nadmiarze
czasu

Odtacz i ponownie podigcz ztgcze
elektryczne

Filtr sie nie
wytgcza

Przetgcznik wysokiego cisnienia
jest uszkodzony

Wymien przetgcznik. Sprawdz grupe
stykow

Filtr sie wytgczyt,
ale woda nadal
sptywa do
odptywu

Zawor elektromagnetyczny jest
uszkodzony lub zatkany

Wyczys¢ lub wymien zawér
elektromagnetyczny
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7. DEZYNFEKCJA SYSTEMU ODWROCONEJ OSMOZY

Potrzebne beda:

» Filtr 2.5" x 10" z przytgczami

+ 3% nadtlenek wodoru (1 litr)

+ Szczotka

+ Rekawiczki jednorazowe

+ Mydto lub detergent, ktéry tatwo sie sptukuje
- Srodek dezynfekujgcy w sprayu

+ Papierowa serwetka

83

Zaleca sie dezynfekcje sprzetu po wymianie filtrow lub po diugim okresie przestoju (ponad 2
tygodnie). Woda uzywana podczas dezynfekcji musi miec jakos¢ wody pitnej (z sieci dystrybudji
wody spetniajgcej odpowiednie wymagania dotyczace jakosci wody pitnej). Aby przeprowadzi¢
dezynfekcje, wykonaj ponizsze czynnosci.

Odkrec¢ wylewke (3) (patrz sekcje (2.3), aby uzyska¢ odniesienia do numeréw) i pozwdél wodzie
krazy¢, aby odswiezy¢ wode wewnatrz urzadzenia.

+ Zakre¢ zawor wody zasilajgcej (4) i odkrec¢ wylewke (3), aby zmniejszyc¢ ciSnienie w urzadzeniu.

- Do pracy ze srodkiem dezynfekujgcym nalezy uzywac jednorazowych rekawic winylowych.

+ Wyjmij zuzyte filtry do utylizacji i wyczy$¢ wnetrze gniazd i potgczen za pomoca szczotki (ktéra
musi by¢ czysta i zdezynfekowana) wraz z mydfem lub tatwym do sptukania (niskopienigcym)
detergentem odpowiednim do czyszczenia powierzchni majacych kontakt z Zywnoscig. Nastepnie
doktadnie wyptucz gniazda i potaczenia, upewniajac sie, ze wszystkie Slady detergentu zostaty
usuniete.

- Wymien filtry i przeptucz je zgodnie z opisem w odpowiedniej sekcji 6.2. Filtry musza znajdowac
sie w swoich gniazdach, aby mozliwa byta dezynfekcja urzadzenia.

+ Odtacz rurke wlotowg od systemu oznaczonego jako ,Inlet” na panelu potgczeniowym i wtdz
obudowe filtra 2,5" x 10" ze ztgczami miedzy zaworem wody zasilajgcej (4) a potgczeniem «Inlet».
+ Po zamontowaniu jednostki dezynfekujacej nalezy zamknac zawdr wody zasilajacej (4). Obudowa
filtra 2,5" x 10" musi by¢ pusta.

- Wlej 1 litr nadtlenku wodoru do obudowy filtra. Prawidtowo przykrec¢ kolbe do gtowicy.

+ Zawor wody zasilajgcej (4) i fasetka (3) musza byc¢ zamkniete. Podtgcz urzadzenie do zasilania.

+ Odkrec zawor wody zasilajgcej (4) i fasetke (3), system zacznie dziatac, a roztwor dezynfekujacy
wypetni system. Gdy wyptynie pierwsza porcja roztworu dezynfekujgcego (ok. 300 ml), nalezy
zamknac¢ fasetke (3). W tym momencie caly system jest catkowicie wypetniony s$rodkiem
dezynfekujgcym.

- Po 10 minutach odkre¢ fasetke (3) i pozwdl wodzie sptywac przez 5 minut.

ZAKREC

ODKREC
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7. DEZYNFEKCJA SYSTEMU ODWROCONEJ OSMOZY

Obudowa filtra
2.5"x 10" Test
jakosci

Filtracja wstgpna ] [
Wiot cF I RO

Filtracja koncowa
cB

o

- Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na dezynfekcje wylewki. Uzyj srodka dezynfekujacego w sprayu
(lub, jesli nie jest dostepny, nadtlenku wodoru, stosowanego w taki sposéb, aby penetrowat
wylewke) z jednorazowym recznikiem papierowym. Rozpyl spray na wylewke, wytrzyj wylewke
jednorazowg chusteczkg i nie dotykaj jej bezposrednio rekami.

+ Poniewaz dezynfekcja i ptukanie nie usuwaja catkowicie pytu weglowego z nowych filtréw ani
pozostatosci srodka dezynfekujgcego, po kazdej dezynfekcji nalezy przeptukac urzadzenie
osmotyczne duzg iloscig wody, puszczajac w obieg wode z kranu o odpowiednie] jakosci przez co
najmniej 5 minut. Przed spozyciem nalezy wylac pierwsze 5 litrow wody.

+ Po zakonczeniu dezynfekcji zdejmij zespét dezynfekujacy.

- Na koniec weZ recznik papierowy i osusz wszystkie czesci, ktére mogty ulec zamoczeniu,
zwitaszcza czujnik wycieku.
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8. DZIENNIK KONSERWACII

Producent zdecydowanie zaleca prowadzenie doktadnych zapiséw w dzienniku konserwacji.
Informacje zapisane w dzienniku pomogg technikom podczas pracy z filtrem odwréconej os-
mozy. Informacje te moga by¢ réwniez wymagane przez producenta w przypadku jakichkolwiek
odchylen w dziataniu filtra.
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URUCHOMIENIE

Data uruchomienia, DD:MM:RRRR

Cisnienie na wlocie

Przeprowadzono dezynfekcje,
TAK/NIE

Konwersja, %.

Zalecenia

Informacje o zainstalowanym
dodatkowym sprzecie: nazwa,
data instalacji (np.: reduktor,
pompa, filtry wstepne itp.)

Dane kontaktowe sprzedawcy

Dane kontaktowe firmy
montazowej

Prace podiaczeniowe zostaly zakonczone, produkt zostat przetestowany i nie ma
zadnych reklamacji dotyczacych jakosci pracy i elementéw. Potwierdzam zakorczenie
prac.

Wiasciciel sprzetu

Podpis/imie i nazwisko

Przedstawiciel centrum
serwisowego

Podpis/imie i nazwisko
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8. DZIENNIK KONSERWACII

KONSERWACJA
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Nazwa prac

Materiaty eksploatacyjne uzywane
podczas konserwadji

Przeprowadzono dezynfekgcje,
TAK/NIE

Konwersja, %.

Zalecenia

Data konserwacji, DD:MM:RRRR

Nazwa firmy, ktéra przeprowadzita
konserwacje

Imig i nazwisko specjalisty

Dane kontaktowe firmy serwisowej

Podpis

9. BEZPIECZENSTWO DLA ZDROWIA | SRODOWISKA

Produkt nie ma wptywu chemicznego, radioaktywnego ani elektrochemicznego na srodowisko.
Produkt nie jest szkodliwy dla organizmu ludzkiego, jest zgodny z przepisami sanitarnymi Ukrainy,
gdy jest uzywany zgodnie z przeznaczeniem.
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10. ZASADY ZAKUPU

Zaleca sie dokonywanie zakupdéw w autoryzowanych punktach sprzedazy. Podczas zakupu
nalezy sprawdzi¢ integralnos¢ opakowania, obecnos$¢ uszkodzert mechanicznych i innych
nieprawidtowosci, opakowanie (bez otwierania opakowania), dostepnos¢ dotgczonej
dokumentadji, w tym instrukgji obstugi i karty gwarancyjnej.

11. TRANSPORT | PRZECHOWYWANIE

Produkt moze byc¢ transportowany dowolnym pojazdem (z wyjatkiem pojazddw nieogrzewanych
w zimnych porach roku) zgodnie z zasadami przewozu towaréw obowigzujgcymi dla kazdego
rodzaju transportu. Podczas zatadunku i roztadunku oraz transportu nalezy przestrzega¢ wymagan
dotyczacych znakéw manipulacyjnych na opakowaniu. Produkty powinny by¢ przechowywane w
zamknigtych pomieszczeniach, w ktérych wykluczona jest mozliwos¢ uszkodzen mechanicznych,
wilgoci i substancji aktywnych chemicznie. Produkty powinny by¢ przechowywane w opakowaniu
producenta w temperaturze otoczenia od +5 do +40°C i wilgotnosci wzglednej 80%, w odlegtosci
co najmniej 1 m od urzadzen grzewczych.

12. OSTRZEZENIA

Drogi uzytkowniku, przed rozpoczeciem korzystania z systemu odwrdéconej osmozy nalezy uwaznie
przeczytaC ponizsze ostrzezenia i zalecenia. Przestrzeganie tych instrukcji nie tylko zapewni
prawidtowe dziatanie systemu, ale takze pomoze unikng¢ powaznych problemow, ktére moga
spowodowac uszkodzenie sprzetu i uniewaznienie gwarancji.
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1. Przed montazem i uzytkowaniem systemu odwréconej osmozy nalezy doktadnie zapoznac sie
z instrukcjg obstugi, lokalnymi przepisami wodno-kanalizacyjnymi i Scisle przestrzega¢ wszystkich
instrukgji. Przestrzeganie instrukcji zapewnia bezpieczne i wydajne dziatanie systemu oraz
chroni przed mozliwymi obrazeniami ciata lub uszkodzeniami. Zaleca sie skontaktowanie sie z
wykwalifikowanym specjalista w celu zainstalowania systemu i wykonania wszelkich powigzanych
prac.

2. Ochrona przed wysokim ci$nieniem: Aby system dziatat prawidtowo, konieczne jest
zapewnienie ochrony przed wysokim cisnieniem i naglymi spadkami ci$nienia w sieci wodociggowe;j.
Na wlocie nalezy zainstalowac regulator ci$nienia. Niezainstalowanie regulatora cisnienia moze
spowodowac uszkodzenie elementéw systemu i uniewaznienie gwarancji. Optymalne cisnienie
robocze dla systemu wynosi 3,5 bara (52,5 psi).

3. Producent zdecydowanie zaleca prowadzenie dziennika konserwadji (punkt 9.1), w ktérym
wyszczegdlniane s3 wszystkie wykonane prace, takie jak uruchomienie, wymiana wkfaddw,
membrany, dezynfekcja i inne procedury. Informacje te sg wazne dla pracy specjalisty technicznego
podczas diagnostyki systemu odwréconej osmozy, a takze moga by¢ wymagane przez producenta
w przypadku roszczen gwarancyjnych lub awarii systemu.

4. System moze by¢ instalowany i uruchamiany wytacznie przez wykwalifikowanego spedjaliste.
System jest przeznaczony do uzdatniania zimnej wody.

5. Analiza wody: Przed rozpoczeciem korzystania z systemu nalezy zleci¢ analize wody zasilajacej
w certyfikowanym laboratorium w celu okreslenia jej jakosci i zgodnosci z parametrami (punkt 2)
zapewniajagcymi prawidtowe dziatanie systemu.
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12. OSTRZEZENIA

Wymagania dotyczgce wody dostarczanej do systemu odwréconej osmozy:
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Nazwa wskaznika Wartosé
pH 6,5-8,5
Mineralizacja, mg/| <1500
Twardos¢, mg-eq/I <10,0
Wolny chlor, mg/I <0,5
Zelazo, mg/I <0,3
Mangan, mg/I <0,1
Utlenialnos¢ wody, mg O,/I <5
Catkowita liczba drobnoustrojéw (TMC), CFU/ml <50
Indeks Coli, CFU/100 ml <3

6. Dezynfekcja wody: Nie nalezy uzywac systemu do uzdatniania wody niebezpiecznej
mikrobiologicznie lub wody o nieznanej jakosci bez odpowiedniej dezynfekcji wstepnej.

7. Sprawdzenie cisnienia wody: Woda powinna by¢ dostarczana do systemu pod cisnieniem
zgodnym z parametrami zalecanymi przez producenta (zwykle 2-6 bara). Uzycie reduktora
ci$nienia jest obowigzkowe.

8. Sprawdzenie szczelnosci systemu: Po instalacji nalezy sprawdzi¢ system pod katem
wyciekdw, szczegodlnie w ciggu pierwszych dwdch tygodni po montazu. Nastepnie nalezy rowniez
od czasu do czasu sprawdzac.

9. Regularna wymiana wktadu filtra i konserwacja filtra: Wktady filtra wstepnego nalezy
wymienia¢ co najmniej raz na 6 miesiecy. Terminowa wymiana pomoze unikng¢ uszkodzenia
membrany i zapewni wydajne dziatanie systemu (punkt 6).

10. Wymiana membrany odwrdéconej osmozy: Aby utrzymac stabilng jakos¢ wody, konieczna
jest wymiana membrany odwréconej osmozy co najmniej raz na 1-1,5 roku. Jesli poziom TDS w
uzdatnionej wodzie przekracza 15 mg/l, jest to sygnat do wymiany membrany i skontaktowania
sie z wykwalifikowanym serwisem (punkt 6).

11. Dezynfekcja po dtugiej przerwie w eksploatacji: Jesli system nie byt uzywany przez ponad
2 tygodnie, nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje i catkowicie wymieni¢ elementy filtrujace (punkt 7).

12. Odciecie doptywu wody w przypadku dtuzszej nieobecnosci: W przypadku dtuzszej
nieobecnosci (ponad 2 dni) zaleca sie odciecie doptywu wody do systemu, aby zapobiec wyciekom
lub uszkodzeniom.

13.  Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za zadne szkody przypadkowe
lub  wtérne  spowodowane  niespetnieniem  przez  urzadzenie  wyraznych  lub
dorozumianych ~ warunkéw  gwarancji  lub  jakgkolwiek inng  wadg  urzgdzenia.
Obejmuje to utrate lub uszkodzenie urzadzenia, strate czasu, niedogodnosci, uszkodzenie mienia
osobistego, utrate dochodu, straty biznesowe, koszty wysytki, podrdzy, potaczen telefonicznych
lub inne szkody o podobnym charakterze.
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12. OSTRZEZENIA

14. Uwaga dotyczaca gwarancji: Niewtasciwy montaz, brak regulatora cisnienia, zbyt pdzna
wymiana elementdw lub nieprzestrzeganie instrukgcji spowoduje uniewaznienie gwarancji.
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Przestrzeganie tych zalecen zapewni stabilng prace systemu odwréconej osmozy i uchroni
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Dziekujemy za zakup systemu odwrdconej osmozy wyprodukowanego przez firme Ecosoft
Mamy nadzieje, ze nasz system bedzie stuzyt Ci przez dtugi czas i zapewni Ci i Twojej rodzinie
przyjemnos¢ z czystej wody pitnej.

Okres gwarancji

Okres gwarancji wynosi 12 miesiecy od daty sprzedazy za posrednictwem sieci detalicznej (chyba
ze w karcie gwarancyjnej produktu okreslono inaczej).

Warunki gwarancji

Producent gwarantuje, ze ten system uzdatniania wody jest wolny od wad produkcyjnych i ze
wady te nie zostang wykryte w okresie gwarancyjnym, pod warunkiem ze system uzdatniania
wody zostanie zamontowany i bedzie obstugiwany zgodnie z wymaganiami technicznymi i
warunkami eksploatacji.

Wazne!

Przed uzyciem systemu nalezy uwaznie przeczytac:

+ instrukcje montazu i obstugi systemu odwrdconej osmozy,

+ warunki gwarancjj,

+ sprawdzi¢ poprawnos$¢ wypetnienia karty gwarancyjnej oraz dostepnos¢ dokumentu
potwierdzajgcego zakup (paragon fiskalny, paragon sprzedazy, faktura, certyfikat uruchomienia).

Karta gwarancyjna

Karta gwarancyjna jest wazna tylko wtedy, gdy zawiera:
- prawidtowy model i date sprzedazy,
+ wyrazne pieczecie sprzedawcy.

Odpowiedzialnos¢ producenta

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za zadne szkody spowodowane wada urzadzenia
wynikajaca z naruszenia przez Nabywce wymogow niniejszej instrukgji lub po uptywie okresu
gwarancji.

Ochrona przed wysokim cisnieniem

Aby system dziatat prawidtowo, konieczne jest zapewnienie ochrony przed wysokim cisnieniem i
nagtymi spadkami ci$nienia w sieci wodociggowej.

Wymagania:

* na wlocie nalezy zainstalowac regulator cisnienia;
- optymalne ci$nienie robocze dla systemu wynosi 3,5 bara (52,5 psi).

Niniejsza instrukcja stanowi wtasno$c¢ intelektualng firmy Ecosoft. Kopiowanie i przedruk sa zabronione. © 2025
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Wazne!

Niezainstalowanie regulatora ci$nienia moze spowodowac uszkodzenie elementéw systemu i
uniewaznienie gwarancji.

Warunki uniewaznienia gwarancji
Niewtasciwy montaz, brak regulatora cisnienia, zbyt pézna wymiana elementéw niezgodnosc
z wymaganiami dotyczacymi wody zasilajgcej lub nieprzestrzeganie instrukcji spowoduje
uniewaznienie gwarancji.

Gwarancja nie obejmuje:

+ uszkodzen, spowodowanych normalnym zuzyciem;
uszkodzen spowodowanych niewtasciwym uzytkowaniem;
uszkodzen spowodowanych modyfikacjami, zmianami lub naprawami przeprowadzonymi
przez nabywce lub osoby trzecie;

* materiatow eksploatacyjnych (wktadéw, membrany odwréconej osmozy, weglowego filtra
koricowego, mineralizatora i innych wymiennych elementéw), ktérych zywotnos¢ zalezy od
jakosci wody i warunkéw eksploatadji;
uszkodzen spowodowanych czynnikami zewnetrznymi: wahania cisnienia i temperatury,
zanieczyszczenia, wptywy mechaniczne lub chemiczne;

* sprzetu elektrycznego w przypadku braku uziemienia lub stabilizatora napiecia w sieci.
nieprzestrzegania warunkéw przechowywania, transportu lub eksploatacji towaréw;
nieprawidtowego dziatania i usterek spowodowanych nieterminowa wymiang elementéw
wymiennych lub uzyciem elementéw innych producentéw.

Wazne!

Wszelkie roszczenia dotyczace jakosci wody, smaku i zapachu wody oczyszczonej za pomocg
tego filtra sg akceptowane tylko wtedy, gdy istnieje potwierdzajacy raport z badania,
przeprowadzonego przez akredytowane laboratorium badawcze.

Zobowigzanie gwarancyjne wygasa:

+ w przypadku wykorzystania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem;

- w przypadku nieprzestrzegania warunkéw eksploatacji okreslonych w paszporcie i
dokumentach eksploatacyjnych;

+ w przypadku przekroczenia maksymalnych norm technicznych dotyczacych dziatania
produktu (punkt 2);

- w przypadku naruszenia zasad bezpieczenstwa, warunkéw przechowywania lub transportu
towaréw;

+ jesli naprawa lub inna ingerencja w dziatanie produktu zostata przeprowadzona przez
nieautoryzowany serwis;

+ w przypadku braku zainstalowanego reduktora cisnienia przed systemem.

Zalecamy korzystanie z ustug autoryzowanych centréw serwisowych w celu montazu i
uruchomienia systemu. Jesli uzytkownik zdecyduje sie na samodzielny montaz systemu lub zleci
go serwisantowi zewnetrznemu, gwarancja moze zosta¢ uniewazniona w przypadku:
nieprawidtowego montazu systemu, skutkujgcego nieprawidtowym  dziataniem lub
nieszczelnoscig podzespotow;
nieprawidtowego dziatania systemu z powodu naruszenia sekwencji uruchomienia;
braku reduktora cisnienia przed systemem.

Niniejsza instrukcja stanowi wtasnos¢ intelektualng firmy Ecosoft. Kopiowanie i przedruk sg zabronione. © 2025
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Po wykonaniu prac gwarancyjnych Dostawca sporzadzi i przesle Nabywcy protokét z
wykazem wykonanych prac i materiatéw, ktére nie podlegajg zaptacie. Nabywca jest zobowigzany
do podpisania protokotu i odestania jednego egzemplarza w ciaggu 5 dni kalendarzowych od
daty jego otrzymania.

Jesli protokdt nie zostanie zwrdécony lub nie zostang zgtoszone zadne zastrzezenia w tym terminie,
prace i materiaty zostang uznane za zaakceptowane przez Nabywce bez zadnych zastrzezen.

Uwaga! Warunkami uzyskania bezwarunkowej 5-letniej gwarancji sa:
+ montaz i uruchomienie przez Autoryzowane Centrum Serwisowe;
- wymiana wktadow przez Autoryzowany Serwis zgodnie z instrukcjami producenta.

5-letnia bezwarunkowa gwarancja zapewnia dodatkowe korzysci:

+ gwarancyjng wymiane dowolnego podzespotu i/lub elementu systemu (z wyjatkiem wktaddw
wymiennych) przez caty okres gwarancji;

+ monitorowanie zywotnosci wktadéw filtracyjnych, terminowe przypominanie o nich i ich
wymiana przez Autoryzowane Centrum Serwisowe;

+ uzyskanie indywidualnych rabatéw na wkfady wymienne i ustugi Autoryzowanego Centrum
Serwisowego.

Standardowe podigczenie przez serwisanta

Standardowe podigczenie jest dostepne tylko dla rury o srednicy 1/2 cala z zaworem
przytgczeniowym wody w mieszkaniu.

Lista prac wykonywanych przez serwisanta podczas standardowego poditaczenia:

- instalacja ztaczki wlotowej i zaworu doprowadzania wody w rurze wodociggowej;

+ montaz wylewki do wody uzdatnionej na zlewozmywaku lub blacie roboczym;

- instalacja modutu filtrujgcego, obejmy zaciskowej i potgczenia z kolorowymi rurkami;

+ sprawdzenie systemu pod katem szczelnosci podzespotéw roboczych i poprawnosci ogélnego
dziatania;

+ wypetnienie protokotu wykonanych prac;

+ wypetnienie dziennika konserwacji.

Dodatkowo serwisant moze zaoferowac i zainstalowac:
+ regulator cisnienia;

+ kompensator uderzen wodnych;

+ system zabezpieczajacy przed wyciekiem wody;

+ inny sprzet, ktory poprawi dziatanie gtéwnego sprzetu;

+ konserwacja serwisowa.

Dodatkowo sg platne:

+ koszty transportu dziatu serwisu;

* wizyta serwisu poza godzinami pracy;

+ podtgczenie do istniejgcych punktdéw poboru wody, w ktérych nie przewidziano elastycznego
przytacza i wymagana jest zmiana projektu instalacji wodociggowej przy uzyciu specjalnych
narzedzi oraz dodatkowych materiatéw i komponentéw;

+ instalacja wylewki do wody uzdatnionej na powierzchni wykonanej z materiatu wymagajacego
uzycia specjalnego sprzetu (zeliwo, sztuczny kamien, gres porcelanowy i inne sztuczne

Niniejsza instrukcja stanowi wtasno$c¢ intelektualng firmy Ecosoft. Kopiowanie i przedruk sa zabronione. © 2025
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materiaty);
- instalacja regulatora cisnienia;
- instalacja kompensatora uderzert wodnych;
+ instalacja systemu zabezpieczajacego przed wyciekiem wody;
- instalacja innego sprzetu, ktéry poprawi dziatanie gtéwnego sprzetu;
+ konserwacja serwisowa.

Serwis nie ponosi odpowiedzialnosci za stan rur doprowadzajgcych wode i armatury nabywcy.
Niezadowalajgcy stan rur doprowadzajacych wode i armatury oraz nieprzestrzeganie przez
nabywce wymagan dotyczacych podtgczenia filtra okreslonych w instrukcji obstugi bedg podstawg
do odmowy $wiadczenia ustug przytgczeniowych.

ponosi odpowiedzialnosci i nie akceptuje zadnych roszczen, ktére moga by¢
spowodowane nieprawidtowym podtgczeniem i nieprawidtowym dziataniem

| UWAGA!!! W przypadku samodzielnego podtgczenia systemu producent nie
catego systemu.

14. CERTYFIKOWANE CENTRA SERWISOWE W TWOIM REGIONIE

Lista autoryzowanych centrow serwisowych jest dostepna pod adresem www.ecosoft.com

Niniejsza instrukcja stanowi wtasnos¢ intelektualng firmy Ecosoft. Kopiowanie i przedruk sg zabronione. © 2025
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LIEBE:R KUND:IN!

Danke, dass du dich fur unsere Produkte entschieden hast.

Wir mochten, dass du und deine Familie sauberes Trinkwasser geniefl3en kdnnt. Mit dem Ecosoft-
Filter sparst du dir nerviges Flaschenschleppen und hast jederzeit Zugriff zu reinstem Trinkwasser
fUr die Zubereitung von Essen und Getranken. Bitte lies diese Gebrauchsanweisung und
Uberprife die Gultigkeit der Garantiekarte, bevor du das Wasseraufbereitungssystem bendttzt.

1. ZWECK DES PRODUKTS

Bevor du den Umkehrosmosefilter installierst und beniitzt, lies dir diese
Anleitung sorgfaltig durch. Die Befolgung der Anweisungen gewahrleistet
einen sicheren und effizienten Betrieb des Systems und hilft, mégliche
Verletzungen oder Schaden an dem Gerdten oder deinem Eigentum zu
vermeiden.
Die Umkehrosmose ist die bei weitem fortschrittlichste Technologie der Wasseraufbereitung,
die heute eingesetzt wird. Eine spezielle halbdurchldssige Membranstruktur, die in ihren
Eigenschaften der Membran einer lebenden Zelle dhnelt, ist in der Lage, Trinkwasser von
praktisch allen schadlichen Verunreinigungen zu befreien (siehe Abbildung 1). Die Membran
kannst du dir mit winzigen Poren vorstellen, die 200 Mal kleiner als Viren und 4.000 Mal kleiner als
Bakterien sind. Haushaltswasserfilter mit Umkehrosmosemembranen machen sich das Prinzip
des korpereigenen Stoffwechsels auf zelluldrer Ebene zunutze: Nur Molekile einer bestimmten
GrolRe kdnnen die Zellmembran durchdringen.

Konzentrat fiir
die Entsorgung

=

Unter Druck Membran

stehendes
Leitungswasser

Wassermolekiile

o Molekiile von gerin-

Abbildung 1 gerer GroBe, reines
Wasser

© GroRere Molekiile

Der Umkehrosmose-Direktfluss-Filter CROSS ist eine vierstufige Filtrationseinheit mit drei
Kartuschen und funktioniert folgendermalen (siehe Abschnitt 2.3 flr Referenznummern): Das
Filtergehdusewird UberdenZulaufwasser-Adapter(4)andieKaltwasserversorgungangeschlossen.
Der weilBe Schlauch (3/8") fuhrt das Wasser vom Zulaufventil Gber den Niederdruckschalter (fUr
MO3600PECO und MO3600MPECO) und das Wasserzulauf-Magnetventil zur CF-Filterkartusche.
Das einstromende Wasser wird nun durch die Vorfilterkartusche (7) geleitet. Dieser Vorfilter hat
zwei Stufenim Inneren undist dafur ausgelegt, Feststoffe (wie Rost, Sand, Schlamm usw.), Restchlor
und chlororganische Verbindungen aus dem Wasser zu entfernen. Nach der Vorbehandlung im
Vorfilter gelangt das Wasser in die zweite (und wichtigste) Stufe: die Umkehrosmosemembran
(7), die in einer RO-Patrone enthalten ist. Einer der beiden Ausgange liefert gereinigtes Wasser
(Permeat), der andere fUhrt Wasser mit den herausgefilterten Verunreinigungen (Konzentrat) ab.
Die Membran reinigt das Wasser auf molekularer Ebene, indem sie durch ihre Poren nur die
Wassermolekule und die Molekule des darin geldsten Sauerstoffs passieren lasst.

Dieses Handbuch ist das geistige Eigentum von Ecosoft. Kopieren und Nachdrucken ist verboten. © 2025



Handbuch fur CROSS-Umkehrosmosefilter mit direktem Durchfluss: MO3400PECO, MO3600PECO, MO3600MPECO

1. ZWECK DES PRODUKTS

Im Inneren der Membran wird das Wasser in zwei Strome getrennt: das Konzentrat, das in den
Abfluss geleitet wird, und das Permeat, das in die ndchste Stufe, ndmlich den Nachfilter gelangt
(7). Dieser CB-Aktivkohle-Filter verbessert den Geschmack und den Geruch des gereinigten
Wassers.

Nach dem Offnen des Trinkwasserhahns (3) fallt der Druck im System ab und der
Hochdruckschalter wird aktiviert, wodurch das Einlassventil gedffnet und die Pumpe gestartet
wird. Dieses Direktfluss-System funktioniert ohne Wassertank und hat eine Kapazitat von

600 GPD (90 I/h) und befullt ein 200-ml-Glas in nur 8 Sekunden mit reinstem Wasser.

2. SPEZIFIKATIONEN UND KOMPONENTEN

2.1 MODELLBEZEICHNUNGEN

Modelle Das Modell deines Filters findest du auf der Verpackung.

MO 3400 P ECO
MO 3 600 P ECO [ MO X YYY ZZZZAAABBBJ
MO 3 600 M P ECO

MO — Die Art des Filters. RO steht fir Umkehrosmose
X — Anzahl der Stufen
YYY — Kapazitdt der Umkehrosmosemembran in GPD (Gallonen pro Tag)*:

400GPD 1.440 Liter pro Tag 60 Liter pro Stunde
600GPD 2.160 Liter pro Tag 90 Liter pro Stunde

* Die Kapazitat des Umkehrosmosefilters variiert und hangt von einer Reihe von Faktoren ab. Dazu gehéren Qualitat, Druck und
Temperatur des Zulaufwassers sowie der VerschleiR3 der Vorfilterkartusche und der RO-Membran.

ZZ7Z — Code fur die Zusatzausstattung (keine Buchstaben bedeuten Basismodell ohne Zusatz-
ausstattung):

M Der Filter ist mit einem mineralisierenden Nachfilter ausgestattet

p** Der Filter ist mit einer Druckerhdhungspumpe ausgestattet

AAA — Warenzeichen

Dieses Handbuch ist das geistige Eigentum von Ecosoft. Kopieren und Nachdrucken ist verboten. © 2025
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2. SPEZIFIKATIONEN UND KOMPONENTEN

Zum Beispiel: MO3600MPECO bedeutet Umkehrosmoseanlage mit 3 Stufen, ausgestattet
mit einer Membran mit einer Kapazitat von 600 Gallonen pro Tag (90 I/h), mineralisierendem
Nachfilter und Druckerhéhungspumpe. Warenzeichen Ecosoft.

** Die mit einer Druckerhohungspumpe ausgestatteten Modelle (mit dem Buchstaben ,P* in der Modellbezeichnung
gekennzeichnet) sind fur den Anschluss an ein Einphasen-Wechselstromnetz mit einer Spannung von 230V, 50 Hz vorgesehen.

Das System ist mit einem Netzkabel mit Stecker ausgestattet und muss an eine geeignete
Steckdose mit Erdung gemafl den ortlichen Normen angeschlossen werden. Elektrischer
Sicherheitshinweis: Dieses Gerdt muss an einen Stromkreis angeschlossen werden, in dem
ein FI-Schutzschalter installiert ist. Trenne das System vor jeder Wartung, Instandhaltung oder
Reparatur vom Stromnetz.

VORSICHT!

Die Installation des Filters muss von Fachleuten mit entsprechender
Qualifikation und Erfahrung durchgefiihrt werden.

Das Produkt darf nur mit kaltem Wasser verwendet werden!

2.2 SPEZIFIKATIONEN UND ANFORDERUNGEN

Parameter MO3400PECO MO3600PECO MO3600MPECO
Hauptdruck, Bar 2-5*

Temperatur des Zulaufwassers, °C 5-30**

Durchflussmenge, I/min 1 1,5 1.5
Elektrische Leistung 230V, 50 Hz

Leistung, W 120

Gewicht des Systems, kg 11
Umgebungstemperatur, °C 5-40

Anschluss an die
Wasserversorgung

Abmessungen des Filters, H x B x T, mm 435 x 140 x 458

%" Gewinde und %"

* Wenn der Wasserdruck unter dem erforderlichen Wert liegt, kaufe ein Modell mit Pumpe oder rlste deinen vorhandenen Filter
mit einer Druckerhéhungspumpe aus. Liegt der Druck im Wassersystem Uber dem Grenzwert, muss ein Druckregler an der
Hauptleitung installiert werden. Liegt der Druck in der Tankblase auBerhalb dieses Bereichs, musst du den Druck aufpumpen
oder ablassen, bis er den Anforderungen entspricht.

** Wenn die Wassertemperatur im Bereich von 20-30 °C liegt, wird die Ausscheidung von Verunreinigungen verringert und die
Systemkapazitat erhoht, was zu einem Anstieg des TDS-Wertes flhrt. Die Verwendung des Produkts bei einer Wassertemperatur
von mehr als 30 °C wird nicht empfohlen.

Umkehrosmoseanlagen miussen vor hohem Druck und
plétzlichen DruckstéBen geschiitzt werden, die von den ortlichen
Wasserversorgungssystemen verursacht werden. Installiere unbedingt
einen Druckregler am Anschlusspunkt.

Der optimale Betriebsdruck fUr das System betragt 3,5 Bar (52,5 psi). Wenn kein Druckregler installiert
wird, kdnnen druckempfindliche Komponenten beschadigt werden und die Garantie erlischt.

Dieses Handbuch ist das geistige Eigentum von Ecosoft. Kopieren und Nachdrucken ist verboten. © 2025
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2. SPEZIFIKATIONEN UND KOMPONENTEN

2.3 WASSERQUALITAT i
2.3.1 ANFORDERUNGEN AN DIE QUALITAT DES ZULAUFWASSERS*

Index Wert** Index Wert**
pH-Wert 6,5-8,5 Mangan <0,1 ppm
TDS <1500 ppm Chemischer -
ppm O,
Harte <500 ppm CaCO(3) (<28 o) S2uerstoffbedarf
N Gesamtkeimzahl (TBC) <50 KBE/ml
Freies Chlor <0,5 ppm
N E. coli-Titer <3
Eisen <0,3 ppm

Verwende kein Wasser, das mikrobiologisch unsicher oder von unbekannter Qualitét
ist, ohne eine angemessene Desinfektion vor der Umkehrosmoseanlage zu installieren.

* Wenn die Qualitat des Zulaufwassers nicht den Anforderungen entspricht, kann das die Lebensdauer der Membran und/oder
der Vorfilterpatronen verkurzen.

2.3.2 WASSERQUALITAT NACH DEM FILTER*

Index Wert

pH 55-6.5

TDS 5-15 ppm

Calcium <2 ppm

Magnesium <1 ppm * Bedingungen der Messung: Das Zulaufwasser hat 25 °C und
Sodium + Potassium <5 ppm die vom Hersteller empfohlene Qualitdt; Betriebsparameter

entsprechen den Herstellerempfehlungen.

2.3.3 QUALITAT DES MINERALISIERTEN WASSERS MO3600MPECO*

Index Value Anmerkung:

Geschmacks- und Geruchsveranderungen des
pH 6,5-7,7 gereinigten Wassers nach dem Austausch des
DS 40-70%* ppm Aktivkohle-Nachfilters und des Mineralisierers

sind auf die maximale Kapazitat des
Filtermaterials zu Beginn der Lebensdauer der
Magnesium _ Patrone zuriickzufiihren. Wahrend des Betriebs
der Patronen nehmen die Mineralisierung und
die organoleptischen Eigenschaften des Wassers
allmaéhlich ab.

Halte dich an den Wartungsplan deines Filters, um eine gleichbleibende Qualitit des
behandelten Wassers zu gewahrleisten.

* Bedingungen der Messung: Das Zulaufwasser hat 20 °C und die vom Hersteller empfohlene Qualitdt; Betriebsparameter
entsprechen den Herstellerempfehlungen; der Wasserverbrauch entspricht dem einer dreikopfigen Familie. Der Mineraliengehalt
sinkt im Winter, wenn die Wassertemperatur geringer ist, und steigt im Sommer, wenn sie héher ist.

** Nach einer Stunde oder mehr Standzeit kann die Mineralienkonzentration im ersten Glas Wasser den angegebenen Wert

Uberschreiten, da sich in dieser Zeit mehr Mineralien |6sen kénnen. Dies ist normal und beeintrachtigt die Qualitat des gereinigten
Wassers nicht.

Calcium 4-6 ppm
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Handbuch fur CROSS-Umkehrosmosefilter mit direktem Durchfluss: MO3400PECO, MO3600PECO, MO3600MPECO

2. SPEZIFIKATIONEN UND KOMPONENTEN

2.4 KOMPONENTEN DES UMKEHROSMOSEFILTERS

1) Filtergehause

4) Zulaufwasser-Adapter
mit Ventil

Code: MO3400PECO

CF — CPVDFRO

q RO — CSVRO400DFRO jF
# CB — CHVCBDFRO 3

7) Kartuschensatz

T

2) Netzadapter

-

5) Set mit farbigen
Rohren

Code: MO3600PECO

CF — CPVDFRO

4 RO — CSVRO600DFRO :’;2

% CB — CHVCBDFRO 3

3) Trinkwasserhahn

- mit Lichtanzeige fiir die Modelle
MO3600PECO und MO3600MPECO
- ohne Lichtanzeige fir das
Modell MO3400PECO

6) Ablaufschelle

Code: MO3600MPECO

CF — CPVDFRO

% RO — CSVROG00DFRO j;j

% MCB — PDCBDFRO 3

Der Hersteller behalt sich das Recht vor, das Produktdesign oder bestimmte Komponenten zu
andern, wenn diese Anderung keine Verschlechterung der fur Verbraucher:iinnen relevanten
Eigenschaften des Produkts zur Folge hat.
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Handbuch fur CROSS-Umkehrosmosefilter mit direktem Durchfluss: MO3400PECO, MO3600PECO, MO3600MPECO

2. SPEZIFIKATIONEN UND KOMPONENTEN

2.5 ANZEIGEN DES UMKEHROSMOSEFILTERS

@?@
|

1 - Systemleistungsanzeige: informiert Uber Wasserzustand und -qualitdt, Fehler und den
Spulvorgang

2 - Anzeige fUr die Lebensdauer des RO-Ersatzfilters

3 - Anzeige der Lebensdauer des CB- oder MCB-Ersatzfilters

4 - Anzeige der Lebensdauer des CF-Ersatzfilters

5 - Wasserhahnanzeige: informiert bei MO3600PECO und MO3600MPECO Uber Wasserzustand,
Fehler, ndtigen Filtertausch und den Spulvorgang

3. EINBAU DES FILTERS

Bevor du einen Umkehrosmosefilter fur den Hausgebrauch installierst, lies dir diese
Anleitung bitte sorgfiltig durch. Dieses System muss in Ubereinstimmung mit den értli-
chen Vorschriften installiert werden.

Fiir die korrekte Installation des Systems wende dich bitte an ein autorisiertes Ecosoft
Service Center. Der Hersteller ist nicht verantwortlich, wenn das System von unqualifi-
zierten Fachleuten oder Lai:innen installiert wurde.

3.1 VOR BEGINN DER INSTALLATION

1) Uberprife, ob alle Teile in der Verpackung sind. Offne die Plastiktiiten mit den Filterteilen erst,
wenn du ganz sicher bist, dass alles da ist, da es nicht maglich ist fehlerhafte/unvollstandige
Gerate zu retournieren, wenn die Filterteile aus ihrer Verpackung genommen wurden.

2) Priife, ob deine lokale Wasserversorgung mit den Anforderungsspezifikationen Ubereinstimmt:

Wasserdruck an der Hauptwasserleitung* Zulaufwasser-Temperatur*

Prife den Wasserdruck in der Leitung, bevor | Prife die Temperatur des Zulaufwassers
du das Produkt installierst, und vergleiche ihn | und vergleiche sie mit den Anforderungen in
mit den Anforderungen in Abschnitt (2.1). Abschnitt (2.1).

* Empfohlene MaRBnahmen, falls dein Wasser nicht den Anforderungen entspricht, findest du in Abschnitt2.1.
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o Handbuch fur CROSS-Umkehrosmosefilter mit direktem Durchfluss: MO3400PECO, MO3600PECO, MO3600MPECO

3. EINBAU DES FILTERS

— Qberprufe, ob dein Produkt den Angaben in Abschnitt 2.1 entspricht;
— Uberprufe, ob die Qualitat des Zulaufwassers** den Anforderungen in Abschnitt 2.2.
entspricht.

** Entspricht die Qualitdt des Zulaufwassers nicht den Anforderungen, muss ein Wasseraufbereitungs-Profi
hinzugezogen werden.

3) Vergewissere dich vor der Installation des Systems, dass unter dem Waschbecken gentgend
Platz fur die Filteranlage ist.

4) Hinweis zur elektrischen Sicherheit: Dieses Gerat muss an einen Stromkreis
angeschlossen werden, in dem ein FI-Schutzschalter installiert ist. Beachte unbedingt die
Spannungsanforderungen.

5) Installiere das System gemaf den Richtlinien in diesem Handbuch.

6) Das Gerat ist mit einphasigem 230 VAC, 50 Hz Strom zu versorgen.

Das Gerdt wird mit einem Netzkabel geliefert und kann an eine ordnungsgemal installierte, IEC
60884-1-konforme Steckdose angeschlossen werden. Die elektrischen Spezifikationen des Gerats
findest du auf dem Fabrikaufkleber des Herstellers. Das System und die Installation mUssen den
staatlichen und értlichen Gesetzen und Vorschriften entsprechen.

7) Das Gerat ist mit einphasigem 230 VAC, 50 Hz Strom zu versorgen.

Das Gerat wird mit einem Netzkabel geliefert und kann an eine ordnungsgemald installierte, IEC
60884-1-konforme Steckdose angeschlossen werden. Die elektrischen Spezifikationen des Gerdts
findest du auf dem Fabrikaufkleber des Herstellers. Das System und die Installation muissen den
staatlichen und drtlichen Gesetzen und Vorschriften entsprechen.

3.2 ANSCHLUSSPLAN

’ 1/4" Weif3es Rohr ‘

1/4" Rotes Rohr
[

Ifs

3/8" Weiles
Rohr

Dieses Handbuch ist das geistige Eigentum von Ecosoft. Kopieren und Nachdrucken ist verboten. © 2025



Handbuch fur CROSS-Umkehrosmosefilter mit direktem Durchfluss: MO3400PECO, MO3600PECO, MO3600MPECO

3. EINBAU DES FILTERS

3.3 EMPFOHLENE WERKZEUGE FUR DIE INSTALLATION

BEHALTER ‘

Achte darauf, dass Kinder unter 3 Jahren wahrend der Installation oder
Wartung des Filters nicht an Kleinteile kommen.

Halte Kinder von der Filteranlage und ihren Komponenten fern, wenn sie
nicht von Erwachsenen beaufsichtigt werden.

3.4 INSTALLATIONSVERFAHREN

Wasch deine Hande griindlich mit antibakterieller Seife, bevor du die Schlauche, Kartus-
chen und Membranen anfasst.

Dieses System sollte an Orten installiert werden, die vor direkter Sonneneinstrahlung
geschiitzt und von Heizgeraten entfernt sind.

1. Nimm die Umkehrosmoseanlage aus der Verpackung und Uberprufe das Gerat.

2. Drehe die Wasserversorgung in der Kiche oder im ganzen Haus ab und 6ffne den Wasser-
hahn an der Stelle, an der du das System installieren mochtest (an der Kiichenspule) fur 1 Minute,
um den Druck aus dem System zu lassen. Schliee den Wasserhahn anschlie3end wieder.
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) Handbuch fur CROSS-Umkehrosmosefilter mit direktem Durchfluss: MO3400PECO, MO3600PECO, MO3600MPECO

3. EINBAU DES FILTERS

3. Schraube den Zulaufwasser-Adapter mit Ventil (Abbildung 4 in Abschnitt 2.3) an die Kaltwas-
serleitung.

Die Anschlussgrofie ist so gewahlt, dass sie fur die gangigsten ¥2-Zoll-Rohre passt. Wenn dein
Rohr eine andere GroRe hat, musst du einen entsprechenden Adapter besorgen.

Abb. A1 Abb. A2

Teflon-Dichtband

Zulaufwasser-Ventil

4. Schraube die Uberwurfmutter vom Zulaufwasser-Ventil (Abbildung 4 in Abschnitt 2.3) und se-
tze sie auf den weilRen 3/8"-Schlauch. Schiebe den weilien Schlauch auf das Ende des Anschlusses
des Zulaufwasser-Ventils und schraube die Uberwurfmutter auf. Verbinde das freie Ende des
weilsen 3/8"-Schlauchs mit dem Schnellsteckverbinder ,Inlet” am Anschlussfeld des Gehauses.
Setze nun den 3/8"-Sicherungsclip zwischen die Schnellsteckverbindung und das Klemmstuck
des Zulaufwasserrohrs.

/_\_/ 3/8"-PE-Rohr in der
richtigen Lange
il |7

\ 3/8"-Sicherungsclip
L fur den

Schnellsteckverbinder
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Handbuch fur CROSS-Umkehrosmosefilter mit direktem Durchfluss: MO3400PECO, MO3600PECO, MO3600MPECO

3. EINBAU DES FILTERS

5. Verbinde die Ablaufschelle (Abbildung 6 in Abschnitt 2.3)
mit dem Abflussrohr der Kichenspule. Die Ablaufschelle
ist mit den meisten Standard-Abflussrohren kompatibel.
Bohre ein Loch mit einem Durchmesser von 5,0 mm (0,2")
in das Abflussrohr der Kichensptle und bringe die in der
Packung enthaltene, selbstklebende Gummidichtung an.

Setze die Ablaufschelle (Abbildung 6 in Abschnitt 2.3)
direkt Uber dem gebohrten Loch auf das Abflussrohr und
schraube sie fest. Fihre nun den roten Schlauch in den
Anschluss an der Schelle ein und verbinde das andere Ende
des roten Schlauchs mit dem Konzentratauslass ,Waste”

auf dem Anschlussfeld des Gehduses. Setze nun den
1/4"-Sicherungsclip zwischen die Schnellsteckverbindung

und das Klemmsttck des Rohrs.

1/4"-Sicherungsclip fur den
Schnellsteckverbinder

’ 1/4"-PE-Rohr in der richtigen Lange ‘

VORSICHT!

Abfluss des
Abwassers

pEnEni WA RERL

Wenn Umkehrosmoseanlagen keine Luftspaltarmatur verwenden, miissen
sie mit einem physischen Luftspalt zwischen dem Abwasser-Auslass und
dem Abfluss angeschlossen werden, sodass bei einer Verstopfung des
Abflusses kein Abwasser in die Umkehrosmoseanlage gelangt.

6. Verbinde ein Ende des weilden
1/4"-Schlauchs mit dem ,Filtered“-Ausgang
auf dem Anschlussfeld des Gehduses.
Setze  nun den  1/4"-Sicherungsclip
zwischen die Schnellsteckverbindung und
das Klemmstick des Zulaufwasser-Rohrs.

/_\—/ 1/4"-Sicherungsclip fur den
Schnellsteckverbinder

>

1/4"-PE-Rohr in der

richtigen Lange
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Handbuch fur CROSS-Umkehrosmosefilter mit direktem Durchfluss: MO3400PECO, MO3600PECO, MO3600MPECO
4

3. EINBAU DES FILTERS

7. Einbau des Wasserhahns.

7.1. Bohre zur Installation des Trinkwasserhahns
(3) ein Loch mit einem Durchmesser von
15,5 mm (1/2") fur den Einwegehahn an einer
geeigneten Stelle am Waschbecken oder auf der
Arbeitsplatte.

Vorsicht!

Metallspane kdnnen deine Wasseraufbe-
Entferne
sie sorgfaltig, sobald du das Loch gebohrt
haben. Wenn die Montagefliche aus
Keramik oder Stein besteht, bendétigst
moglicherweise einen speziellen

reitungsanlage beschadigen.

Hartmetallbohrer.

Montiere die Armatur wie in der Abbildung
gezeigt auf das Waschbecken oder die
Arbeitsplatte. Die obere Dichtung, der
Dichtungsring, die untere Dichtung und der
Montageknopf am Schaft der Armatur mussen
diese fest auf der Oberflache fixieren.

7.2 Schiebe die Schnellsteckverbinder so tief
wie moglich in den Boden des Zulaufwasser-
Gewinderohrs des Wasserhahns und fixiere alles
mit dem Befestigungsclip.

7.3 Nachdem der Wasserhahn installiert ist,
stecke das andere Ende des weil3en 1/4"-Rohrs
der Reinwasserleitung, das mit dem Gestell
verbunden ist, in die Schnellsteckverbindung
des Wasserhahns und fixiere sie mit dem
Befestigungsclip.

7.4 Nimm nun das Datenverbindungskabel des
Wasserhahns und stecke es in den Ausgang
der Datenschnittstelle auf dem Anschlussfeld
und befestige ihn durch Verschrauben mit
einem Kunststoffring (fuir MO3600PECO und
MO3600MPECO).

Datenschnittstelle ¢ ‘

Wasserhahn ¢

Obere Dichtung «
Arbeitsplatte €
Dichtungsring +

Untere Dichtung ¢
Installationsknopf ¢
Zulaufwasser-Gewinderohr ¢
Schnellsteckverbinder ¢

1/4"-Sicherungsclip fur ¢
die Schnellsteckverbinder

1/4"-PE-Rohr €

Datenverbindungskabel 4
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Handbuch fur CROSS-Umkehrosmosefilter mit direktem Durchfluss: MO3400PECO, MO3600PECO, MO3600MPECO

3. EINBAU DES FILTERS

8. SchlieBe den Netzadapter an den Stromanschluss des Anschlussfeld an.

=

’ Stromanschluss ¢ ‘

Achte darauf, die Kunststoffkappen von den Zu- und Auslaufen der Filter zu entfernen,
bevor du diese einbaust.

9. Lege jede Kartusche mit dem Griff in waagerechter Position in das entsprechende Gehause,
um die Filter einzubauen (1):

1. Die CF-Filterpatrone wird als erste
Stufe installiert; / /

2. Die RO-Filterpatrone ist in der zweiten
Stufe des Gehauses installiert;
3. Die CB- oder MCB-Filterpatrone wird
auf der dritten Stufe installiert.

Schiebe die einzelnen Filter fest bis zum / /
Anschlag in das Gehduse ein und drehe . .

den Griff dann um 90 Grad im Uhrzei-
gersinn, um sie zu befestigen. Nach dem

Einbau mussen die Filter wie auf Abbil-
dung (2) installiert sein. . .
() o)

(1) (2)
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Handbuch fur CROSS-Umkehrosmosefilter mit direktem Durchfluss: MO3400PECO, MO3600PECO, MO3600MPECO

3. EINBAU DES FILTERS

3.5. ERSTMALIGE VERWENDUNG

1. Drehe das das Ventil am Zulaufwasser-Adapter (4) auf (alle Referenznummern findest du in
Abschnitt 2.3).

2. Schliel3e das Gerdt an das Stromnetz an. Wenn das Gerat eingeschaltet ist, ertdnt fur 0,1
Sekunden ein Summton, und die vier Anzeigen sowie die Anzeige am Wasserhahn leuchten
abwechselnd je 1 Sekunde lang auf (blau-violet-rot).

3. Das Gerat wascht nun automatisch 5 Minuten lang. Wahrend des Waschvorgangs leuchten
die Filteranzeigen (2-4) konstant blau, und die Systemanzeige (1) blinkt rot. Der grof3te Teil des
Wassers flie3t bei diesem Vorgang ab (bei MO3600PECO und MO3600MPECO).

4. Spule nach dem Waschvorgang fir 30 Minuten. Offne dafuir die Klappe fir das gereinigte Wasser
(3). Wahrend der Spulung leuchten die Filteranzeigen (2-4) standig, und die Systemanzeige (1)
blinkt blau (oder, da die Anzeige (1) auch eine Wasserqualitatsanzeige ist, blinkt sie entsprechend
der aktuellen Wasserqualitatssituation), die Wasserhahnanzeige (5) blinkt ebenfalls blau.

5. Prife beim Waschen sorgfaltig die Dichtheit aller Teile des Produkts, indem du alle
Anschlussstellen mit einem Papiertuch abwischst, um zu sehen, ob das Papiertuch nass ist.
Uberpriife, ob die Wasserleitungen richtig und vollstandig installiert sind.

6. Wenn das Spulen abgeschlossen ist, drehe den Wasserhahn (3) zu und vergewissere dich, dass
der Hahn nicht undicht ist. Wenn es nirgends tropft, ist das System ab jetzt einsatzbereit.

7. Im normalen Wasseraufbereitungszustand sind die Systemanzeige (1) und die
Wasserhahnanzeige (5) sind wahrend der Wasserzufuhr immer blau. Drehe den Wasserhahn zu,
wenn du kein Wasser brauchst.

4, SCHRITTE NACH DER INSTALLATION

UBERPRUFUNG DER BETRIEBSPARAMETER DES GERATS

1. Miss die Ruckgewinnungsrate, also den Anteil des Zulaufwassers, der gereinigt wird mithilfe
einer Stoppuhr und eines Messbechers mit einem Volumen von 1 Liter.

Drehe den Wasserhahn (3) auf und miss die Zeit, die deine Aufbereitungsanlage bendtigt, um
1L Permeat (gereinigtes Wasser) zu produzieren, und schlieBe dann den Wasserhahn (3). Notiere
das Ergebnis (,t Permeate” in der nachstehenden Gleichung). Trenne nun den roten Schlauch,
der mit dem Abfluss des Waschbeckens verbunden ist, von der Ablaufschelle und flhre ihn
in den leeren Messbecher. Offne den Hahn (3) und miss die Zeit, die die Aufbereitungsanlage
bendtigt, um 1 L Konzentrat (Abwasser) zu produzieren, bevor du den Hahn wieder schlief3t.
Notiere das Ergebnis (,t Concentrate” in der nachstehenden Gleichung) und berechne die
Ruckgewinnungsrate anhand dieser Formel:

t
R _ Concentrate % 10 O %
t +t

Permeate Concentrate

tist die Anzahl der Sekunden, um 1 L Wasser zu erhalten und R ist die Riickgewinnungsrate.

2. Miss den TDS-Wert des Zulaufwassers und den TDS-Wert des gereinigten Wassers mit einem
kalibrierten TDS-Messgerat.
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Handbuch fur CROSS-Umkehrosmosefilter mit direktem Durchfluss: MO3400PECO, MO3600PECO, MO3600MPECO

4, SCHRITTE NACH DER INSTALLATION

3. 3. Uberprife die Funktion des Wasserzulauf-Magnetventils: Beim SchlieRen des Einlassventils
(4) wird nach 1,5 Minuten (90 Sekunden) der Niederdruckschalter aktiviert, das Einlassventil
geschlossen und die Pumpe gestoppt, die entsprechende Ton- und Lichtanzeige wird aktiviert (fur
MO3600PECO und MO3600MPECO) (Abschnitt 6.6). Wenn der Reinwasserhahn zugedreht wird,
wird der Hochdruckschalter aktiviert, das Einlassventil geschlossen und die Pumpe gestoppt.

4. Prufe das Gerat auf Lecks.

5. Trage die Inbetriebnahme in das Serviceheft in Abschnitt 9 dieses Handbuches ein.

5. ANWENDUNG

1. Die Umkehrosmoseanlage fur Haushalte ist nur fur die Reinigung von kaltem Wasser ausgelegt.

2. Um gereinigtes Wasser von gleichbleibender Qualitat zu erhalten, sollten die Filter rechtzeitig
ausgetauscht werden. Ein verspateter Austausch der Kartuschen kann zu einer Verschlechterung
oder Zerstoérung der Membran fuhren. Wenn die Filtrationsrate deutlich sinkt und der Austausch
des CF-Filters keine Abhilfe schafft, musst du die Umkehrosmosemembran ersetzen.

3. Wir empfehlen, die Wasserzufuhr abzustellen und die Umkehrosmoseanlage vom Stromnetz
zu nehmen, wenn du das System Uber einen langeren Zeitraum nicht benutzen willst.

4. Wasserdruck prufen

Das Wasser sollte dem System mit einem Druck zugefuhrt werden, der den vom Hersteller
empfohlenen Parametern entspricht (normalerweise 2-5 Bar). Bei zu niedrigem Wasserdruck
arbeitet das System ineffizient, bei zu hohem Wasserdruck kann die RO-Membran beschadigt
werden. Die Verwendung eines Druckminderers zur Einstellung des Drucks ist zwingend
erforderlich.

5. Installieren eines Druckreglers vor der Umkehrosmoseanlage

Die Umkehrosmoseanlage muss vor hohem Druck und starken Druckschwankungen geschutzt
werden, die aufgrund der Eigenschaften des ortlichen Wasserversorgungssystems auftreten
kénnen. Am Eingang der Anlage muss ein Druckregler installiert werden. Der optimale
Betriebsdruck fur die Anlage ist 3,5 Bar (52,5 psi). Das Fehlen eines Druckreglers kann zu Schaden
an druckempfindlichen Bauteilen fuhren und die Garantie erldschen lassen.

6. Verwende das System nicht zur Reinigung von Wasser, das Ole, Lésungsmittel oder
aggressive Chemikalien enthalt Die Umkehrosmose eignet sich nicht zur Reinigung von
Wasser, das organische Lésungsmittel, Ole oder andere aggressive Chemikalien enthalt. Solche
Verunreinigungen konnen die Membran beschadigen und die Filtrationsleistung verringern. Fur
die Reinigung von Wasser mit solchen Verunreinigungen sind spezielle Filtersysteme erforderlich.

7. Reinigung externer Komponenten

Um die Sauberkeit und Sicherheit des Systems zu erhalten, reinige die duReren Komponenten (z.
B. das Gehduse, die Anschlisse) mit einem weichen, mit einer Reinigungslésung angefeuchteten
Tuch. Vermeide die Verwendung scharfer Chemikalien, die die Oberflache und die Komponenten
des Systems beschadigen konnten.
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5. ANWENDUNG

8. Uberwachung des Systembetriebs

Uberprife regelmal3ig den Betrieb und etwaige Leistungsveranderungen des Systems. Wenn
die Umkehrosmoseanlage mit verringerter Leistung arbeitet oder ungewodhnliche Gerdusche
oder GerUche auftreten, kann dies ein Zeichen dafur sein, dass eine sofortige Wartung oder ein
Austausch von Komponenten erforderlich ist.

9. Notiere bei jeder Wartung das Datum und die durchgefUhrten Arbeiten im Serviceheft

Wir empfehlen das Fuhren eines Wartungsprotokolls, um die Wartung zu vereinfachen und den
ordnungsgemallen Betrieb des Systems sicherzustellen. Halte darin fest, wann du Kartuschen,
Membranen und andere Komponenten tauschst, das Gerat desinfizierst oder andere
Wartungsarbeiten durchfuhrst.

10. Prufe das System auf Lecks
Uberprtfe, ob das System vollstandig dicht ist und wende dich an das Serviceteam, wenn du ein
Leck entdeckst.

Gewahrleistungsausschluss:

Die Garantie deckt keine Schaden ab, die durch eine Verletzung der Betriebsbedingungen
verursacht wurden, wie z. B. die Verwendung des Systems fUr andere als die vorgesehenen
Zwecke, unsachgemalle Wartung oder Anpassungen am Gerat, das Fehlen eines Druckreglers
oder die Verwendung von Wasser mit aggressiven Chemikalien. Die Nichteinhaltung der
Empfehlungen zum Kartuschenwechsel, zum Austausch der Membran, zur Uberprifung des
Wasserdrucks oder zur Desinfektion kann zum Erléschen der Garantie fuhren.

5.1 ERSATZ-FILTER

Lebensdauer des Ersatzfilters/

SR Reinwasseraufbereitungskapazitat
CF-Filterkartusche 12 Monate/4.000 L
RO-Filterkartusche 24 Monate/8.000 L
CB-Filterkartusche 12 Monate/4.000 L
MCB-Filterkartusche 12 Monate/4.000 L

Achtung! Der fur dieses System empfohlene Austauschzyklus der einzelnen Filterelemente ist
ein Durchschnittswert, der sich aus den Leitungswasserbedingungen an verschiedenen Orten
ergibt. Wenn die ortliche Wasserqualitat unter dem Durchschnitt liegt, weicht die tatsachliche
Lebensdauer des Filterelements von der empfohlenen Lebensdauer des Filterelements ab. Wenn
das Filterelement vorzeitig verstopft oder defekt ist, ist der tatsachliche Gebrauchszustand als
Grundlage fur den Austausch des Filterelements zu verwenden.

* Die Lebensdauer der Membranen und Patronen und die Haufigkeit ihres Austauschs héangen von der Qualitat des zugefthrten

Wassers ab.

5.2 KARTUSCHENTAUSCH

Tausche die Filterkartusche regelmaRig aus, wenn die violetten und roten Lichter der jeweiligen
Ersatzfilter-Lebensdaueranzeige (2-4) oder der Wasserhahnanzeige (5) aufleuchten (siehe
Abschnitt (2.3) fur Referenznummern). Das System verfugt Uber die FAST&DRY-Filteraustausch-
Technologie, sodass du den Hauptwasserhahn fur den Filtertausch nicht abdrehen musst. Wir
empfehlen allerdings, den Wasserzulauf wahrend des Austauschs der Patronen zu schlief3en.
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S. ANWENDUNG

Fuhre die folgenden Schritte durch, um die Kartusche zu tauschen:

1. Drehe den Abluftfilter gegen den Uhrzeigersinn.

2. Ziehe den abgesaugten Filter zu dir heran.

3. Lege einen neuen Filter mit dem Griff in horizontaler Position in das entsprechende Gehduse.
4. Schiebe den Griff fest bis zum Anschlag in das Gehduse und drehe ihn um 90 Grad im
Uhrzeigersinn.

5. Zurlcksetzen der Filterkartusche: Dricke die entsprechende Taste zum Zurlcksetzen der
Filterkartusche 5 Sekunden lang. Nun ertont ein Summton (1s) und die entsprechende Anzeige
fur die Lebensdauer der Filterkartusche blinkt zweimal lila und leuchtet dann blau. Das System
beginnt mit der Spulung des jeweiligen Filters fur 5-6 Minuten (fur CF und RO), die Anzeige (1)
blinkt wahrenddessen rot. Nach Ablauf dieser Zeit musst du die Spulung der Filter (RO und CB)
abschlieen, indem du das Reinwasserventil (3) 6ffnest; die Anzeige 1 und die Anzeige auf dem
Reinwasserventil blinken in der Farbe, die der aktuellen Wasserqualitat entspricht. Die Spuldauer
fUr den RO-Filter betragt 30 Minuten und flr den CB- oder MCB-Filter 15 Minuten. Nach Abschluss
der Spulung leuchten die Anzeige (1) und die Anzeige (5) des Reinwasserventils blau.

5.3 FILTER LIFETIME DISPLAY

Verbleibende Verbleibende

Status Lebensdauer Kapazitatin Apzelge am  akustisches Signal
. Display
(Tage) Litern
Normal >15 > 150 Dauerhaft Kein Alarm
blau

Fast <15 <150 Dauerhaft Ein Piepton beim Offnen des
aufgebraucht | ~ B violett Wasserhahns

Doppelter Piepton beim
Aufgebraucht | <0 <0 Dauerhaft rot | Offnen des

Wasserhahns
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S. ANWENDUNG

5.4 ANZEIGE DER WASSERQUALITAT

Wasserqualitat TDS-Bereich, ppm Anzeige der Wasserqualitat

Ausgezeichnet <100 Dauerhaft blau
Gut > 100 and < 150 Dauerhaft violett
Schlecht =150 Dauerhaft rot

5.5 SYSTEMBETRIEBSARTEN

. Lebensdaueranzeige .
Funktion Vorgang fiir Ersatzfilter Systemanzeige
. Blau-violett-rote Kon- | Blau-violett-rote Kon-
) Summton fur 0,1 Sek.,
Einschalten Anzeige 3 Sek trollleuchte leuchtet trollleuchte leuchtet
9 ' 1Sek. 1 Sek.
Automatische Spulung Blaues Licht leuchtet .
5 Min. dauerhaft Rot blinkend
Spulvorgang
bei der 1. Drehe den Wasserhahn .
Verwendung | auf, um das Wasser 30 Blaues Licht leuchtet BI|nI_<t ent_sprechend
. der jeweiligen
Minuten lang laufen zu dauerhaft e
Wasserqualitat
lassen
1. CF-Filterkartusche: .
) - . 1. Die
automatische Spulung fir 5 e .
i Wasserqualitdtsanzeige
Minuten . . N
. ) blinkt beim Spulen rot.
2. RO-Filterkartusche:
) . 2. Wenn der
Spulvorgang automatische Spiilung Wasserhahn zum
puivor fur 5 Minuten; danach Blaues Licht leuchtet N
beim Filter- Spulen aufgedreht
Wasserhahn aufdrehen und | dauerhaft ; : -
tausch : p ist, blinkt die
30 Minuten lang splen Wasserqualitatsanzeige
3. CB- oder MCB- g 9
. } entsprechend der
Filterkartusche: aktuellen
Wasserhahn aufdrehen und e
: p Wasserqualitat
15 Minuten lang spulen
Wasserent- Leuchtet dauerhaft (ba- | Leuchtet dauerhaft
nahme Wasser wird gefiltert sierend auf der Anzeige | entsprechend der aktu-
der Filterlebensdauer) | ellen Wasserqualitat
Das Gerat schaltet in den | Leuchtet dauerhaft (ba-
Standby Standby-Modus und filtert | sierend auf der Anzeige | Leuchtet nicht
kein Wasser der Filterlebensdauer)
Stérung Eiiferat funktioniert Siehe Abschnitt 6.6
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S. ANWENDUNG

5.6 SMART-FUNKTIONEN

Akustisches

SMART-Funktion Anzeige signal Lésung
Systemanzeige (1)
. (siehe Abschnitt (2.3)
ézngl?r'al'?sn(?‘Lrjern fur Referenznummern), Pient fir Wenn das Leck beseitigt
MO3600PECO und Filterlebensdaueranzeigen 3 Mpinuten ist, wird der Alarm
MO3600MPECO) (2-4) und automatisch deaktiviert
Wasserhahnanzeige (5)
blinken rot
Indikatoren fur die Die Pumpe hat zwischen
Lebensdauer von Filtern 30 und 33 Minuten
Pumpenschutz (2-4) und 3 Pieptone gearbeitet; trenne das
Wasserhahnanzeige (5) Gerat vom Strom und
blinken rot schlieBe es wieder an
Druckverlust bei laufender e
. 5 Offne das
églggfuﬁglear?%f#gt Wassereingangsventil
stoppt die Pu'mpe - und prufe die ein?ehende
Betriebsstundenanzeigen 3 Pieptone \\//\éarss_?grlatnunegna(?ur
Schutz vor mangel- | (2-4) blinken blau, |\/|036opopg%o und
ndem Zulauf- geoffnetes Reinwasserventil MO3600MPECO)
wasserdruck (fur (5) blinkt rot
MO3600PECO und
MO3600MPECO) -
Kein Eingangsdruck Offne das
e eigen (2-4) Wassereingangsventil
blinken blau eéff%eter 3 Pieptone und prufe die ein?ehende
Reinwasserhahn (5) blinkt \V/Vearssigrlsltung au
rot pfungen
Indikatoren fur die
gtcgrlg%tgur(ﬁ%r Lebensdauer von Filtern Trenne das Gerat vom
M03600|F?ECO und (2-4) und 4 Pieptone Strom und schliel3e es
MO3600MPECO) Wasserhahnanzeige (5) wieder an
Violett blinkend

5.7 AUTOMATISCHE SPULUNG FUR MO3600PECO UND MO3600MPECO SYSTEME

- Der Filter beginnt mit der Spulung des Membranelements, sobald er an das Stromnetz angeschlossen

wird.

- Der Filter beginnt 5 Minuten nach jeder Wasserentnahme mit der Spilung des Membranelements.

- Wenn der Filter nicht verwendet wird, wird das Membranelement alle 12 Stunden gespult.

5.8 AUTOMATISCHE SPULUNG FUR MO3400PECO

- Der Filter beginnt 5 Minuten nach jeder Wasserentnahme mit der Spilung des Membranelements.

- Wenn der Filter nicht verwendet wird, wird das Membranelement alle 12 Stunden gespult.
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6. DESINFEKTION DES UMKEHROSMOSEFILTERS

Erforderliches Material:

» Filtergehause 2,5" x 10" und Anschltsse

* 3 %-iges Wasserstoffperoxid (1 1)

+ BUrste

+ Vinyl-Einweghandschuhe

+ Leicht ausspulbare Seife oder Reinigungsmittel
+ Desinfektionsspray

+ Papierserviette

Desinfiziere das Gerat nach jedem Filtertausch und nach langeren Standby-Zeiten. Nutze
fur die Reinigung unbedingt Trinkwasser (aus einem offentlichen Verteilungsnetz, das die
entsprechenden Anforderungen an die Trinkwasserqualitdt erfullt). Fihre zur Desinfektion
deines Wasserfilters die folgenden Schritte durch:

- Offne den Wasserhahn 3 und lasse das Wasser zirkulieren, um das Wasser im Gerét
auszutauschen.

+ SchlieBe das Einlassventil (4) (Referenznummern siehe Abschnitt (2.3)) und 6ffne den
Wasserhahn (3), um den Druck im Gerdt zu verringern.

- Verwende Einweg-Vinylhandschuhe fir die Handhabung von Desinfektionsmitteln.

+ Nimm die verbrauchten Ersatzfilter zur Entsorgung heraus und reinige das Innere des Gehaduses
und die AnschlUsse mit einer Burste (halte diese immer sauber und desinfiziere sie regelmafig)
zusammen mit einer leicht abspulbaren Seife oder einem lebensmittelechten Reinigungsmittel
(schaumarm). AnschlieBend das Gehduse und die Anschlisse ordnungsgemal’ abspulen und
sicherstellen, dass alle Spuren des Reinigungsmittels entfernt werden.

+ Wechsle die Filter und wasche sie wie im entsprechenden Abschnitt 6.2 angegeben. Zur
Desinfektion des Gerats mussen sich die Filter in ihren Gehdusen befinden.

+ Trenne den mit ,Inlet” gekennzeichneten Einlassschlauch zum System und setze das
Filtergehduse 2,5" x 10" mit AnschlUssen zwischen den Zulaufwasser-Adapter (4) und den ,Inlet”
des Systems.

+ Halte das Speisewasserventil (4) geschlossen, sobald die Baugruppe installiert ist. Das
Filtergehduse 2,5" x 10" muss leer sein.

+ GieBBe nun 1 | Wasserstoffperoxid in das Filtergehause und schraube es zu.

- Der Zulaufwasser-Adapter (4) und der Wasserhahn (3) mussen geschlossen sein. Schlief3e nun
das Gerat an das Stromnetz an.

- Offne den Zulaufwasser-Adapter (4) und den Wasserhahn (3), damit das System in Betrieb gehen
und das sauerstoffhaltige Wasser einsaugen kann. Wenn der erste Teil der DesinfektionsflUssigkeit
(ca. 300 ml) ausgelaufen ist, schlieBe den Hahn (3). Zu diesem Zeitpunkt enthdlt der gesamte
Kreislauf DesinfektionsflUssigkeit.

- Nach 10 Minuten Einwirkzeit den Wasserhahn (3) 6ffnen und das Wasser 5 Minuten lang fliel3en
lassen.
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6. DESINFEKTION DES UMKEHROSMOSEFILTERS

Filtergehause
2,5"x 10" .
Wasserqualitatsmessung

Vorfiltration
CF

Nachfiltration
CB

B

- Besonders der Wasserhahn muss sorgfdltig desinfiziert werden. Verwende dazu das
Desinfektionsspray (oder andernfalls Wasserstoffperoxid, das so dosiert wird, dass es den
gesamten Wasserhahn desinfiziert) und Einweg-Loschpapier. Sprihe das Spray auf den
Wasserauslass der Armatur und reibe sie grundlich mit dem Léschpapier ab. Bertihre die Armatur
dabei nicht direkt mit deinen Handen.

+ Spule die RO-Anlage nach jeder Desinfektion mit reichlich Wasser, da Desinfektion und
Spulung keine vollstandige Entfernung des Kohlestaubes neuer Filter oder etwaiger
Desinfektionsrickstande gewahrleisten. Lass dafir mindestens 5 Minuten lang Leitungswasser
von angemessener Qualitat durch das System zirkulieren und entleere die ersten 5 Liter Wasser
danach in den Abfluss.

+ Entferne die Reinigungsanlage, wenn die Desinfektion abgeschlossen ist.

+ Nimm zum Schluss Kichenpapier und trockne alle Teile, die nass geworden sein konnten,
insbesondere die Lecksuchsonde.
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7. FEHLERBEHEBUNG

Problem Cause Solution

Leck in der N Entfernen und Wiederanbringen des
Armatur Rohr ist nicht fest verbunden Rohrs

Leck in der Ablaufschelle ist nicht richtig Montier die Ablaufschelle noch einmal

Ablaufschelle

installiert

und folge dabei genau der Anleitung in
Abschnitt 3.4.

Das Wasser lauft
zu langsam aus
dem Wasserhahn
oder verlangsamt
sich einige
Sekunden nach
dem Offnen des

CF-Filter ist verschmutzt

CF-Filter auswechseln

Kontaminierte Membran

Miss die Durchflussmenge des
Permeats durch Offnen des
Wasserhahns. Prife mit einem
Messbecher, ob die Zeit fur die
Herstellung von 1 | Trinkwasser
40 Sekunden betrdgt.

Wenn es doppelt so lange oder
langer dauert, um 1 Liter Wasser

\e/\ﬁsestﬁirchhahns zu produzieren, muss die Membran
maoglicherweise ausgetauscht werden
Ablaufschelle ist nicht richtig Montiere die Ablaufschelle
installiert entsprechend der Anleitung
Installiere ggf. einen Druckregler oder
Hoher Larm Zulaufwasserdruck zu hoch wende dich an deine:n Installateur:in.
Kontaktiere das Service-Center
Das System

schaltet sich

immer wieder ein
und aus und lasst
sich nicht stoppen

Druckanstieg im Zulaufwasser
knapp Uber der Einstellung des
Niederdruckschalters

Beseitigﬂe die Druckspitzen. Prufe die
Wasserleitungen auf Verstopfungen
und andere Hindernisse und beseitige
diese, falls vorhanden

Zulaufventil oder
Hauptwasserhahn ist
geschlossen

Offne alle Ventile an den
Wasserleitungen und prufe die
Leitungen gegebenenfalls auf
Verstopfungen

Defekter Niederdruckschalter

Tausche den defekten

Das System Niederdruckschalter und Uberpruf die
lasst sich nicht Kontaktgruppe
einschalten Tausche den defekten

Defekter Hochdruckschalter Hochdruckschalter und Uberpruf die

Kontaktgruppe

Der PumpenuUberlastungsschutz | Trenne das Gerat vom Strom und

wurde ausgelost schliel3e es wieder an
Das System )
= g ; Hochdruckschalter austauschen und die
Ek?ssérqsécltheHICht Ausfall des Hochdruckschalters elektrischen Kontakte tberpriifen

Das System hat
sich ausgeschaltet,
leitet aber
weiterhin Wasser
in den Abfluss

Ausfall des Magnetventils

Das Magnetventil auswechseln
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8. SERVICEHEFT

Der Hersteller empfiehlt dringend, ein Protokoll Uber den Betrieb der Umkehrosmoseanlage zu
fUhren. Die in diesem Protokoll aufgezeichneten Informationen helfen den Fachleuten bei der
Durchfihrung von Wartungs- oder Reparaturarbeiten, falls erforderlich. Aul3erdem kdnnen diese
Informationen vom Hersteller angefordert werden, falls irgendwelche Stérungen auftreten.

INBETRIEBNAHME

Datum der Inbetriebnahme,
TT.MM.JJ

Wasserdruck der
Hauptwasserleitung

Desinfektion durchgefihrt,
JA/NEIN

Ruckgewinnung, %

Empfehlungen

Weitere Informationen Uber die
installierten Gerate: Name, Datum
der Installation (Beispiel: Druck-
regler, Pumpe, POE-Wasserfilter
Usw.)

Verkauft von

Installiert von

Die Installationsarbeiten wurden abgeschlossen. Das Produkt wurde getestet und ist
voll funktionsfahig. Es wurden keine Beanstandungen hinsichtlich der Produktqualitat
und/oder der Leistung des Installateurs festgestelit.

Eigentimer

Unterschrift / Name

Installateur

Unterschrift / Name
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8. SERVICEHEFT

WARTUNGSPROTOKOLL

Art der Tatigkeit

Flr den Auftrag verwendetes
Verbrauchsmaterial:

Produkt, Herstellungsdatum,
Seriennummer (Beispiel:
Kartusche, Membran)

Desinfektion durchgefthrt,
JA/ NEIN

Ruckgewinnung, %

Empfehlungen

Datum der Wartung, TT:MM: JJ

Name des
Dienstleistungsunternehmens

Name des Installateurs

Kontaktinformationen des
Wartungsunternehmens

Unterschrift

9. UMWELT- UND GESUNDHEITSSICHERHEIT

The product does not have any chemical, radiological, electrochemical impact on the
environment. The product is not regarded as hazardous by their impact on the human body,
meets requirements of relevant sanitary legislation for its intended scope of use.

Das Produkt sollte vorzugsweise bei autorisierten Verkaufsstellen erworben werden. Uberpriife
beim Kauf die Unversehrtheit der Verpackung, das Fehlen mechanischer Beschadigungen und
anderer Mangel, den Inhalt des Systems (ohne die Plastiktlten zu 6ffnen) und das Vorhanden-
sein der Nutzungsdokumentation, insbesondere dieses Handbuchs.
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11. TRANSPORT UND LAGERUNG

Shipping of the product may take place by any means of transport (except unheated during
cold Der Versand des Produkts kann mit jedem Transportmittel (auer ungeheizt wahrend der
kalten Jahreszeit in kalteren Klimazonen) gemal? den fUr die jeweilige Transportart geltenden
Vorschriften fir den Warentransport erfolgen. Beachte bei der Handhabung und dem Versand
des Produkts die Handhabungsetiketten. Das Produkt sollte in geschlossenen Raumen gelagert
werden, um es vor mechanischer Beschadigung, Feuchtigkeitseinwirkung und aggressiven
Chemikalien zu schitzen. Lagere dieses Produkt in der Originalverpackung des Herstellers bei
einer Umgebungstemperatur von 5 °C bis 40 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von bis zu
80 %, mindestens 1 m von Heizgeraten entfernt.

12. WARNUNGEN UND SICHERHEITSHINWEISE

Liebe:r Nutzenderr,

bitte lies die folgenden Warnhinweise und Empfehlungen sorgfdltig, bevor du deine
Umkehrosmoseanlage in Betrieb nimmst. Die Einhaltung dieser Anweisungen gewahrleistet nicht
nur den ordnungsgemallen Betrieb deines Systems, sondern hilft dir auch, schwerwiegende
Probleme zu vermeiden, die zu Gerdteschaden und zum Verlust des Garantieanspruchs fihren
kénnen.

1. Nutzungshandbuch und lokale Normen

Bitte lies die Bedienungsanleitung deiner Umkehrosmose sorgfaltig, bevor du deine
Umkehrosmoseanlage installierst, und informiere dich Uber die lokalen Sanitdrstandards. Die
korrekte Einhaltung aller Anweisungen gewahrleistet einen sicheren und effizienten Betrieb
des Systems und verhindert mogliche Verletzungen oder Schaden. Es wird empfohlen, fur die
Installation des Systems und damit verbundene Aufgaben qualifizierte Fachleute hinzuzuziehen.

2. Druckschutz

Um den ordnungsgemalien Betrieb der Anlage zu gewahrleisten, muss sie unbedingt vor hohem
Druck und plotzlichen Wasserdruckspitzen geschitzt werden. Am Wassereinlass muss daher ein
Druckregler installiert werden. Das Fehlen eines Druckreglers kann zu einer Beschadigung der
Systemkomponenten und zum Erldschen der Garantie fUhren. Der optimale Betriebsdruck fur
das System betragt 3,5 Bar (52,5 psi).

3. Wartungsprotokoll

Der Hersteller empfiehlt dringend, ein technisches Wartungsprotokoll (Abschnitt 8) zu fuhren, in
dem alle durchgefuhrten Aktivitaten, wie Inbetriebnahme, Kartuschenwechsel, Membranwechsel,
Desinfektion und andere Verfahren festgehalten werden. Diese Informationen sind fUr Fachleute,
die deine Umkehrosmoseanlage bei Problemen reparieren mussen von entscheidender
Bedeutung und kénnen fUr Garantieanspriiche oder die Fehlersuche erforderlich sein.

4. Installation durch qualifizierte Fachleute

Das System darf ausschliel3lich von qualifiziertem Fachpersonal installiert und in Betrieb
genommenwerden. Diese Umkehrosmoseanlageistausschliel3lich fUr die Kaltwasseraufbereitung
konzipiert.

5. Wasseranalyse

Lass dein Wasser vor der Inbetriebnahme des Systems in einem zertifizierten Labor analysieren,
um dessen Qualitdt zu beurteilen und die Einhaltung der fur den ordnungsgemal3en Betrieb des
Systems erforderlichen Parameter (Abschnitt 2) sicherzustellen.
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12. WARNUNGEN UND SICHERHEITSHINWEISE

Anforderungen an das der Umkehrosmoseanlage zugefiihrte Wasser:

Indicator Wert

pH-Wert 6,5-8,5
Mineralisierung <1500 ppm

Harte <500 ppm CaCO? (<28 °dH)
Freies Chlor <0,5 ppm

Eisen <0,3 ppm
Mangan <0,1 ppm
Chemischer Sauerstoffbedarf <5 ppm O,
Gesamtkeimzahl (TBC) <50 CFU/mL
E.-coli-Titer <3

6. Wasserdesinfektion
Verwende das System nicht zur Reinigung von mikrobiologisch unsicherem Wasser oder Wasser
unbekannter Qualitat, ohne dieses vorher ordentlich zu desinfizieren.

7. Wasserdruck prufen
Das Wasser muss dem System mit dem vom Hersteller empfohlenen Druck (2-6 Bar) zugefuhrt
werden. Die Verwendung eines Druckminderers ist obligatorisch.

8. Uberpriifung auf Lecks
Uberprife das System nach dem Einbau auf undichte Stellen, vor allem in den ersten zwei
Wochen der Nutzung und fiihre auch danach regelmaRige Kontrollen durch.

9. RegelméaRiger Austausch und Wartung der Filterpatronen

Die Vorfilterpatronen sollten spatestens alle sechs Monate ausgetauscht werden. Ein rechtzeitiger
Austausch hilft, Schaden an der Umkehrosmosemembran zu vermeiden und einen effektiven
Betrieb des Systems zu gewahrleisten (Abschnitt 6).

10. Austausch der Umkehrosmose-Membran

Um eine gleichbleibende Wasserqualitat zu erhalten, muss die Umkehrosmosemembran alle
1-1,5 Jahre ausgetauscht

werden. Wenn der TDS-Wert im gereinigten Wasser 15 mg/L Ubersteigt, muss die Membran
ausgetauscht und das Gerat von qualifiziertem Fachpersonal Uberpruft werden (Abschnitt 6).

11. Desinfektion nach langerer Ausfallzeit
Wenn das System langer als zwei Wochen nicht benutzt wurde, sind eine Desinfektion und ein
vollstandiger Austausch der Filterelemente erforderlich (Abschnitt 7).

12. Wasser abdrehen
Bei langerer Abwesenheit (mehr als zwei Tage) wird empfohlen, die Wasserzufuhr zum System
abzustellen, um Lecks oder Schaden zu vermeiden.

13. Beschrankung der Haftung
Der Hersteller haftet nicht fur zufallige oder indirekte Schaden, die durch die Nichteinhaltung der
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12. WARNUNGEN UND SICHERHEITSHINWEISE

ausdrucklichen oder

stillschweigenden Garantiebedingungen oder durch einen Geratedefekt verursacht werden.
Dazu gehdren Schaden

am Gerat, Zeitverlust, Unannehmlichkeiten, Schaden an persénlichem Eigentum und
Einkommensverluste, wirtschaftliche Verluste, Versandkosten, Reisekosten, TelefongebUlhren
oder andere dhnliche Schaden.

14. Gewahrleistungspflicht

Eine unsachgemalie Installation, das Fehlen eines Druckreglers, der vorzeitige Austausch von
Komponenten oder die Nichtbeachtung der Anweisungen fUhren zum Erléschen der Garantie.
Die Einhaltung dieser Empfehlungen gewahrleistet einen stabilen Betrieb deiner
Umkehrosmoseanlage und schutzt dich vor unerwinschten Problemen.

13. GARANTIE

Wir freuen uns, dass du diese Umkehrosmoseanlage von Ecosoft gekauft hast. Wir hoffen, dass
unser System dir lange Zeit dienen wird und deine Familie mit sauberem Trinkwasser versorgt.

Gewahrleistungsfrist

Die Garantiezeit fur das Produkt betrdgt 12 Monate ab dem Datum des Verkaufs Uber das
Einzelhandelsnetz (sofern auf der Produktgarantiekarte nicht anders angegeben).

Garantiebedingungen

Der Hersteller garantiert, dass dieses Wasserreinigungssystem frei von Fabrikationsfehlern ist
und dass diese Fehler wahrend der Garantiezeit nicht auftreten, vorausgesetzt, das System
wird entsprechend den technischen Anforderungen und Betriebsbedingungen installiert und
betrieben.

Wichtig!

Bitte sieh dir die folgenden Materialien sorgfaltig an, bevor du das System in Betrieb nimmst:

+ Das Installations- und Betriebshandbuch fur die Umkehrosmoseanlage

+ Die Garantiebedingungen

- Die Richtigkeit der Garantiekarte und das Vorhandensein eines Kaufbelegs (Quittung,
Rechnung, Lieferschein, Inbetriebnahmeprotokoll)

Garantiekarte

Die Garantiekarte ist nur gultig, wenn:

+ Das Modell und das Verkaufsdatum korrekt angegeben sind
+ Deutliche Stempel der verkaufenden Firma vorhanden sind.

Verantwortung des Herstellers

Der Hersteller haftet nicht fur Schdden, die durch einen Defekt des Gerats verursacht werden,
wenn dieser durch falsche Nutzung und Wartung entsteht oder nach der Garantiezeit auftritt.

Dieses Handbuch ist das geistige Eigentum von Ecosoft. Kopieren und Nachdrucken ist verboten. © 2025
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Schutz vor hohem Druck

Um den ordnungsgemalen Betrieb des Systems zu gewahrleisten, ist ein Schutz vor hohem
Druck und plotzlichen Druckanderungen im Wasserversorgungsnetz erforderlich.

Beachte diesbezuglich:
+ Am Einlass muss ein Druckregler installiert werden,
- Der optimale Betriebsdruck fur das System betragt 3,5 Bar (52,5 psi).

Wichtig!

Das Fehlen eines Druckreglers kann zu Schaden an den Systemkomponenten fihren und die
Garantie erléschen lassen.

Bedingungen fiir den Erléschen der Garantie

- Eine falsche Installation, das Fehlen eines Druckreglers, der vorzeitige Austausch von
Bauteilen, die Nichteinhaltung der Anforderungen an die Wasserzufuhr oder ein Verstol3
gegen die Anweisungen fuhren zum Erldschen der Garantie.

Die Garantieverpflichtungen erstrecken sich nicht auf:

+ Schaden, die durch normale Abnutzung entstanden sind;

+ Schaden durch unsachgemalien Gebrauch;

- Schaden, die durch Modifikationen, Anderungen oder Reparaturen verursacht wurden, die
von der Kundschaft oder Dritttpersonen vorgenommen wurden;

* Verbrauchsmaterialien (Patronen, Umkehrosmosemembranen, Nachkohlefilter,
Remineralisierer und andere austauschbare Elemente), deren Lebensdauer von der
Wasserqualitat und den Betriebsbedingungen abhangt;

- Schaden durch duBere Einflusse: Druckspitzen, Temperaturschwankungen, Verschmutzung,
mechanische oder chemische Einwirkungen;

+ Elektrische Gerate ohne Erdung oder Spannungsstabilisator im Netz;

- Nichteinhaltung der Lager-, Transport- oder Betriebsbedingungen;

+ Ausfalle und Fehlfunktionen aufgrund des nicht rechtzeitigen Austauschs von
austauschbaren Komponenten oder der Verwendung von Elementen anderer Hersteller.

Wichtig!

Behauptungen bezlglich der Wasserqualitat, des Geschmacks und des Geruchs von mit diesem
Filter gereinigtem Wasser werden nur akzeptiert, wenn sie durch ein Analyseprotokoll eines
akkreditierten Labors belegt werden.

Erléschen der Garantie

Die Garantie erlischt in den folgenden Fallen:

+ Wenn das Produkt fur einen anderen als vorgesehenen Zweck verwendet wird;

+ Wenn die im Handbuch und in den Betriebsunterlagen angegebenen Betriebsbedingungen
nicht eingehalten werden;
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+ Wenn das Produkt die angegebenen technischen Normen fur die Verwendung Uberschreitet
(siehe Punkt 2);

- Wenn gegen Sicherheitsvorschriften, Lagerungs- oder Transportbedingungen verstol3en wird;

+ Wenn das Produkt von einem nicht autorisierten Service-Center repariert oder manipuliert
wurde;

+ Wenn vor dem System kein Druckregler installiert ist.

Wir empfehlen, fur die Installation und Inbetriebnahme des Systems die Dienste autorisierter

Servicezentren in Anspruch zu nehmen. Wenn du dich fUr die Selbstinstallation oder die

Installation durch Dritte entscheiden, kann die Garantie erléschen, wenn:

- Das System nicht korrekt installiert ist, was zu einem unsachgemadfBen Betrieb oder zur
Undichtigkeit von Komponenten fuhrt;

- Die Anlage fehlerhaft arbeitet, weil die Reihenfolge der MaRnahmen bei der Inbetriebnahme
nicht eingehalten wurde;

+ Kein Druckregler vor dem System installiert wurde.

Die Beachtung dieser Empfehlungen gewdhrleistet einen stabilen Betrieb der
Umkehrosmoseanlage und schutzt dich vor unerwinschten Problemen.

Nach der Durchfuhrung der Garantiearbeiten erstellt der Auftragnehmer einen Bericht, in
dem die abgeschlossenen Arbeiten und die nicht zu bezahlenden Materialien aufgefthrt sind,
und sendet ihn dem Auftraggeber zu. Du muss den Bericht unterschreiben und ein Exemplar
innerhalb von 5 Kalendertagen nach Erhalt zurticksenden.

Wird der Bericht nicht zurlckgesandt oder werden innerhalb dieser Frist keine Einwande
erhoben, gelten die Arbeiten und Materialien als von dir kommentarlos angenommen.

WARNUNG!!

Bei Selbstinstallation des Systems uUbernimmt der Hersteller keine
Verantwortung und lehnt

jegliche Anspriiche ab, die sich aus einer fehlerhaften Installation und einem
unsachgemaBen Betrieb des Gesamtsystems ergeben kénnen.
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